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Bedienungsanleitung für Steuerzubehör – ECA-Serie 
 

1.0 Beschreibung: 
Die Komponenten umfassen eine Reihe von Steuerzubehörteilen, darunter Drucktaster, 
Leuchtdrucktaster, Kontrollleuchten, Steuerschalter, Kontaktblöcke und LED-Anzeigeleuchtenmodule 
der Serie ECA.00.  Alle Zubehörteile sind in Varianten für die Schalttafelmontage und die 
Tragschienenmontage erhältlich. Die Drucktaster sind in den Farben Grün, Rot, Gelb, Blau, Weiß und 
Schwarz verfügbar. Die Leuchttaster und Kontrollleuchten sind in den Farben Grün, Rot, Gelb, Blau, 
Weiß und Bernstein erhältlich. Das LED-Anzeigeleuchtenmodul ist in weißer Farbe erhältlich. 
Drucktaster, Leuchtdrucktaster, LED-Kontrollleuchte und Steuerschalter sind mit einer geformten 
Silikondichtung versehen und entsprechen IP66. Sie erfüllen die Anforderungen von IP 54 für Ex eb 
gemäß IEC 60079, die Anforderungen von IP6X für Ex tb gemäß IEC 60079 und die Anforderungen von 
IP66 gemäß IEC 60529.  
Die Betriebstemperatur der Komponenten ist wie folgt: 

Komponenten Betriebstemperatur 
Drucktaster, Leuchtdrucktaster, Kontrollleuchte und Steuerschalter  „-60 °C bis +70 °C“ 
Pilzdrucktaster „-55 °C bis +70 °C“ 
Kontaktblock und LED-Anzeigeleuchtenmodul     „-60 °C bis +100 °C“. 

 

Drucktaster – Serie ECA.00: 
 

 

Leuchtdrucktaster – Serie ECA.00: 
ECA 00 
 30 – Leuchtende, geschützte, momentane 

 

Kontrollleuchte – Serie ECA.00: 
ECA 00 
 40 – Kontrollleuchte 

 
Steuerschalter – Serie ECA.00: 

ECA 00 
 50 – 2 Positionen-Wahlschalter (feststehend) 
 51 – 2 Positionen-Wahlschalter (Federrückstellung nach 

links)  52 – 3 Positionen-Wahlschalter (feststehend) 
 53 – 3 Positionen-Wahlschalter (Federrückstellung auf 0) 
 54 – 3-Positionen-Wahlschalter I – 0 – II (I Feststellposition 
 55 – 3 – Positionen – Wahlschalter I – 0 – II (I Momentan + 

II Feststellposition)  60 – 2 – Positionen-Schlüsselwahlschalter 
(Feststellposition)  61 – 2 – Positionen-Schlüsselwahlschalter 

 62 – 2 Positionen – Schlüsselwahlschalter (Drehschlüssel 
 63 – 3 – Positionen-Schlüsselwahlschalter 

(Feststellposition)  64 – 3 Positionen – Schlüsselwahlschalter 

ECA 00 
 10 – Geschützte, momentane 
 21 – Pilztaster, zum Lösen drehen  
 22 – Pilztaster, zum Lösen drücken 
 23 – Pilztaster, zum Lösen ziehen 
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Kontaktblock – Serie ECA.00: 
ECA 00 
 80 – 1NO+1NC 
 81 – 2NO 
 82 – 2NC 

 
LED-Anzeigeleuchtenmodul – Serie ECA.LM.0000: 

ECA 00 
 70 – 24-280VAC/DC 

 
Die Kennzeichnung auf dem Produkt lautet wie folgt 

 

 
 
2.0 Überprüfung bei Erhalt 

 
2.1 Bitte überprüfen Sie, ob das Steuerzubehör mit der technischen Dokumentation, bestehend aus 

der Bedienungsanleitung, geliefert wurde. 
2.2 Überprüfen Sie den physischen Zustand der Ex-Komponenten. Es sollten keine Transportschäden 

vorliegen. 
 

3.0 Auswahl und Installation:  
 

3.1 Bei diesem Zubehör handelt es sich um Ex-Komponenten. Diese sind von Herstellern/Monteuren 
gemäß den Anweisungen in diesem Handbuch für den Einbau in Gehäuse zu verwenden. Sie 
können von Endnutzern zum Austausch gleichwertiger Komponenten in ihren vorhandenen 
Geräten verwendet werden, sofern sie geeignet sind und die Anweisungen in diesem Handbuch 
befolgt werden. 
  

3.2 Drucktaster, Leuchtdrucktaster, Kontrollleuchte und Steuerschalter verfügen über ein Gehäuse 
mit M22x1,5-Außengewinde und passender Kontermutter. Sie können in einer einfachen Bohrung 
in einem Ex eb- und/oder Ex tb- oder Ex p-Gehäuse montiert werden. Bitte stellen Sie sicher, dass 
der Dichtungsring nicht fehlt, da sonst die Schutzart nicht mehr gewährleistet ist. Dadurch wird 
der Ex-Schutz des montierten Produkts ungültig. Sie sind für Gehäusewandstärken von 1 mm bis 
6 mm geeignet.  Sie sind mit einer ersten Reihenklammer ausgestattet, wenn ein Kontaktblock für 
die Schalttafelmontage und/oder ein LED-Anzeigemodul verwendet werden soll. Wenn ein 
Kontaktblock für die Sockelmontage und/oder ein LED-Anzeigemodul verwendet werden soll, ist 
keine erste Reihenklammer erforderlich. Siehe typische Zeichnung für Bohrungen und Montage.  

 

*Hinweis: Zusätzlich zur Ex-Kennzeichnung muss die 
elektrische Nennleistung angegeben sein. 

Kontaktblock und LED-Anzeigeleuchtenmodul Drucktaster, Leuchtdrucktaster, Kontrollleuchte und 
Steuerschalter  
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3.3 Der Kontaktblock und die LED-Anzeigeleuchtenmodule sind mit Klemmen ausgestattet, die für 
den Anschluss von 2 Kabeln mit 2,5 mm² ohne Kabelschuhe oder 1 Kabel mit 2,5 mm² mit 
Kabelschuh oder 2 Kabeln mit bis zu 1,5 mm² mit Kabelschuhen geeignet sind. Die Klemmen 
müssen mit einem Drehmoment von 1,2 Nm angezogen werden. 

 

  

 
 

 
3.4 Für die Montage von Kontaktblöcken und LED-Anzeigeleuchtenmodulen bei der 

Schalttafelmontage wird eine erste Reihenklammer mitgeliefert. Hinweis: Der mittlere Steckplatz 
wird bei 2-Positionen-Steuerschaltern nicht verwendet und sollte bei PB- und 3-Positionen-
Steuerschaltern frei bleiben oder es kann nur 2NO im mittleren Steckplatz verwendet werden, 
wenn 2NC im linken und rechten Steckplatz verwendet wird oder umgekehrt. Damit soll 
sichergestellt werden, dass unter keinen Umständen der maximale thermische Nennstrom Ith=10A 
gleichzeitig durch alle vier NC-Kontakte von zwei benachbarten NC-Kontaktblöcken fließt, um den 
Temperaturanstieg bei Einbau in Gehäuse zu minimieren. 

3.5 Verwenden Sie geeignete Endklemmen, um die auf der Basis montierten Komponenten zu fixieren. 
3.6 Die Kontermutter des Steuerzubehörs ist mit einem Anzugsmoment von 1,8-2 Nm am Deckel zu 

befestigen. 
 

TYPISCHE MONTAGEANORDNUNG FÜR DIE TAFELMONTAGE  TYPISCHE MONTAGEANORDNUNG FÜR DIE SOCKELMONTAGE  

Installationsmaße 
Der Mindestabstand zwischen den 
Montageslöchern muss eingehalten werden. 

Gehäusedeckel  

Drucktaster 

Sockelmonta

Dichtungsring 

Tafelmontage 

Sicherungsmutter 

Kontaktblock 

Klammer der ersten Reihe Gehäuse  

Sockel 

DIN-Schiene 

*Empfohlener Abstand für Pilzdrucktaster 
und Wahlschalter: 65 mm 

Gehäusedeckel  

Drucktaster 
Sockelmonta

Dichtungsring 

Sicherungsmutter Kontaktblock 

Tafelmontage 
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4.0 Inbetriebnahme: Bitte stellen Sie vor der Inbetriebnahme als Teil der Ex-Ausrüstung den 
ordnungsgemäßen Einbau und die Funktionsfähigkeit sicher.   
 

5.0 Inspektion, Wartung und Austausch: Dieses Zubehör ist nicht wartungsfähig und muss daher bei 
Funktionsunfähigkeit oder Beschädigung durch gleichwertige OEM-Komponenten ersetzt werden.  
 
 
 

6.0 Normenkonformität: 
IEC 60079-0:2017 & EN IEC 60079-0:2018 
IEC 60079-1:2014 & EN 60079-1:2014  
IEC 60079-7:2015+A1:2017 & EN IEC 60079-7:2015+A1:2018 
IEC 60079-31:2022 & EN 60079-31:2014 
IEC 60529:2013 & EN 60529:1992/A2:2013 
ATEX-Richtlinie 2014/34/EU.  
 
 

7.0 Zeitplan für die Begrenzung von Ex-Komponenten: 
7.1 Das Steuerzubehör - Drucktaster, Leuchtdrucktaster, Kontrollleuchte und Steuerschalter muss in 
einem Bereich mit geringem Aufprallrisiko installiert werden. 
7.2 Das Steuerzubehör ist für die unten angegebenen Betriebstemperaturen geeignet.  

Komponenten Betriebstemperatur 
Drucktaster, Leuchtdrucktaster, Kontrollleuchte und Steuerschalter  „-60 °C bis +70 °C“ 
Pilzdrucktaster „-55 °C bis +70 °C“ 
Kontaktblock und LED-Anzeigeleuchtenmodul     „-60 °C bis +100 °C“. 

7.3 Alle verwendeten oder nicht verwendeten Klemmen müssen mit einem Drehmoment von 1,2 Nm 
angezogen werden. 
 
8.0 Kontaktadresse:  

ROSE Systemtechnik GmbH, Erbeweg 13-15, 32457 Porta Westfalica, DEUTSCHLAND 


