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Manual de Instruções para Acessórios de Controle - Série CA 
 

1.0 Verificação ao receber 
1.1 Verifique se os acessórios de controle foram fornecidos com documentação técnica consistindo no 

Manual de Instruções. 
1.2 Verifique a condição física dos componentes Ex. Não deve haver danos devido ao transporte. 
1.3 Devido à limitação de espaço, a marcação no Componente está restrita a  

 
2.0 N.° de identificação do tipo é de acordo com o certificado e é reproduzido abaixo:   
 
Atuador do Botão de Pressão -Série CA.PB.00000: 

CA PB 00 0 0 0 
  10- Momentâneo Encoberto 0-Padrão 0-Verde 0-Montagem do 

Painel 

  20- Momentâneo Cogumelo 1-Médio 1-Vermelho 1-Montagem da 
Base 

  21- Cogumelo manter posição girar 
   

2-Grande 2-Amarelo  
  22- Cogumelo manter posição chave 

  
 3-Azul  

  23- Cogumelo manter posição puxar 
  

 4-Preto  
  80- Seletor de Duas Posições   5-Branco  
  81- Seletor de Chave de Duas Posições    
  82- Seletor de Três Posições     
  83- Seletor de Chave de Três Posições    
  XX-Qualquer outra variação    

 
Atuador Giratório Série CA.RA.00000: 

CA RA 00 0 0 0 
  00- Operador MPCB 0-Padrão 0-Por Padrão 0-Montagem do 

Painel 

  30- Operador HRC MCB 1-Grande  1-Montagem da 
Base 

  40- Operador do Interruptor 
de Alimentação 

2-Construção 
personalizada 

  

  60- Operador MCB    
  61- Operador M16 MCB    
  70- Operador do Interruptor    
  90- Operador MCCB    
  XX- Qualquer outra variação    
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Luz Indicadora do LED -Série CA.IL.00000: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 

                     
Conector do Termostato CA.TH.01 e CA.TH.02 
Observação - 
1. Ambos os tipos são o mesmo exceto a porca de extremidade que é diferente no HT.CC.02, a qual deverá 
acomodar conduíte flexível na porca de extremidade. 
2. Vedante de silicone Loctite 5910 deverá ser usado para cimentar durante a montagem. 
3. Os conectores estão disponíveis no tamanho da entrada do M20 e M25. 
4. Eles são usados para montagem no gabinete certificado para trazer para fora o capilar do termostato alojado 
no gabinete mantendo intacta a proteção Ex. 
  

CA IL 00 0 0 0 
  50- 24V CA/CC 0-Padrão 0-Verde 0-Montagem do 

Painel 
  51- 110 - 240 V CA 1-Médio 1-Vermelho 1-Montagem da 

Base 
  52- 230 V CA/CC 2-Grande 2-Amarelo  
  53- 380 -480 V CA  3-Azul  
  XX- Qualquer outra 

 
 5-Branco  

    6-Âmbar  
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2.0 Seleção e Instalação:  
2.1 Esses acessórios são Componentes Ex e não aparelhos. Esses deverão ser usados pelos 

fabricantes/montadores para instalação no gabinete sujeito ao cronograma de limitação. Esses podem 
ser usados por usuários finais para reposição dos componentes equivalentes em seu equipamento atual 
sujeito ao cronograma de limitação.  

2.2 As lâmpadas indicadoras e os atuadores, exceto o operador M16 MCB, têm roscas macho M22x1,5 6g e 
o operador M16 MCB tem rosca macho M16x1,5 para fixação. Os conectores do termostato têm roscas 
macho M20x1,5 6g ou M25x1,5 6g. Eles devem ser fixados em orifícios roscados fêmea do tamanho 
necessário e na espessura adequada para assegurar no mínimo cinco engates de rosca completos e 
profundidade de engate de no mínimo 8 mm. Se os orifícios roscados estão com chanfro, o comprimento 
do chanfro precisa ser excluído. 

2.3 Os tamanhos padrão dos acessórios da Luz indicadora PB e do LED são adequados para espessura de 
parede de 8 a 16 mm. A espessura de 8 mm pode não ser suficiente na visualização de 2.2. No caso de 
espessura de parede maior, use acessórios do tamanho médio ou grande, que são feitos sob medidas 
para espessura de parede maior adequadamente informados na embalagem. 

2.4 Os tamanhos padrão dos Atuadores Giratórios são adequados para espessura de parede de 8 mm a 22 
mm. A espessura de 8 mm pode não ser suficiente na visualização de 2.2. No caso de espessura de parede 
maior, use acessórios de tamanho grande ou construídos de forma personalizada, que são feitos sob 
medida para espessura de parede maior adequadamente informados na embalagem. 

2.5 O conector do Termostato deverá ser instalado conforme abaixo 
a. Mantenha o termostato dentro do gabinete. 
b. Passe a manga sobre o capilar e localize no local adequado.  
c. Fixe arruela de vedação na cabeça da manga ao usar vedante.  
d. Após uma hora, injete o vedante Loctite 5910 dentro da manga e preencha-o completamente. 

Mantenha a manga na posição vertical com arruela de vedante na parte inferior. Espere 24 horas 
para curar. 

e. Traga o capilar para fora do gabinete com a manga vedada permanecendo no interior.  
f. Passe o bico, gaxeta IP e a porca de extremidade sobre o capilar a partir de fora do gabinete. 
g. Aperte o bico no gabinete. 
h. Retire a manga através do bico e aperte a porca de extremidade nele com gaxeta IP entre eles. 
i. No caso de bico M20 ou M25, vedação IP adicional é necessária para IP66.  

 
3.0 Comissionamento: Assegure um ajuste adequado e verificação funcional antes de comissionar como parte 

do equipamento Ex.   
 

4.0 Inspeção, manutenção e reposição: Esses acessórios não são reparáveis e, portanto, no caso desses não 
serem funcionais, precisam ser repostos com componentes OEM equivalentes.  

 
5.0 Conformidade de padrão: 

O equipamento atestado e aprovado para área de risco de explosão para 
as normas ABNT NBR IEC 60079-0:2020, ABNT NBR IEC 60079-1:2016 , ABNT NBR IEC 60079-31:2022, IEC 
60529 e Portaria Inmetro n°. 115 de 21 de março de 2022 

As condições de articulação nacionais reconhecidas sobre equipamento elétrico em área de risco devem 
ser consideradas ao instalar e operar equipamento elétrico à prova de explosão. 

Esses gabinetes podem ser usados em área de risco nas Zonas 1, 2, 21, 22.  

Eles não são certificados para a zona 0, 20. 
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6.0 Cronograma de limitação para Componentes Ex:  
6.1 O uso final de acessórios de controle deverá estar de acordo com as classificações e instruções do 

fabricante.  
6.2 Os acessórios de controle são adequados para faixa de temperatura de serviço de “-60 °C a +100 °C”. 
6.3 Os atuadores e as lâmpadas indicadoras são adequados para fixação em gabinete metálico certificado 

com orifícios roscados de espessura adequada para assegurar no mínimo cinco engates de rosca 
completos e profundidade de engate de no mínimo 8 mm. 

6.4 Os acessórios de controle são adequados para fixação em gabinete metálico certificado de Ex db IIA, IIB, 
IIB+H2 ou IIC de qualquer volume cujo testes de rotina são necessários a ser realizados a ≤30 bar. Eles 
também são adequados para fixação em gabinete metálico certificado de Ex tb IIIA, IIIB ou IIIC de qualquer 
tamanho. 

6.5 Os acessórios de controle deverão ser usados com gaxeta moldada de silicone para assegurar a proteção 
de entrada de IP 66. 

6.6 As lâmpadas indicadoras do LED são adequadas para risco baixo de perigo mecânico, ou seja, 2 Joules. 
6.7 O usuário deverá realizar verificação de continuidade de aterramento entre a peça de metal exposta do 

acessório de controle e o gabinete em que ele é fixado.  
6.8 Acessórios de controle, ou seja, lâmpadas indicadoras, botão de pressão e atuadores giratórios podem 

representar risco de descarga eletrostática para aplicação do grupo III e portanto, a limpeza deve ser 
realizada apenas com Pano Úmido. 

 
7.0 Endereço de Contato:  

ROSE Systemtechnik GmbH 
       Erbeweg 13-15, D-32457 Porta Westfalica,  
       GERMANY 
 
 
 
 

Proteção contra Explosão:  

INMETRO Gás:    Ex db IIC Gb  

  Poeira:  Ex tb IIIC Db IP 66 

    INMETRO Certificado N.°:  

Fabricante Phoenix Mecnao India 
Pvt. Ltd. Plant 1 & 2 

Phoenix Mecnao India 
Pvt. Ltd. Plant 3 

Phoenix Mecano BV 

Certificado N.° NCC YY.NNNN NCC YY.NNNN NCC 23.0026 U 
 


