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Manual de Instruções para Distribuição de Energia, Conjunto do 
Quadro de Distribuição e Controle - Série TBE 
 

  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Todo o trabalho neste equipamento Ex deve ser realizado apenas 
por pessoal especialista qualificado seguindo a norma EN/IEC 
60079-14. Qualquer modificação subsequente deve estar dentro 
da estrutura deste manual de operação 
 
A autorização de operação expira no evento de não 
conformidade! 
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1.0  Instruções de segurança 
 
1.1 Observações de segurança 
 

 
O grupo alvo dessas instruções é composto por operativos elétricos e equipe 
instruída seguindo a norma EN/IEC 60079-14. 
 A autorização de operação expira no evento de não conformidade. 

  

 

Use os dispositivos apenas para o propósito pretendido! 
 Não podemos ser responsabilizados por danos causados por uso incorreto 

ou não autorizado ou por não conformidade com essas instruções de 
operação. 

 Use o dispositivo apenas se ele não estiver danificado. 
 Risco grave de lesão! 

 Apenas peças originais fornecidas pela ROSE são permissíveis para 
reposições e trabalho de reparo. Outras peças de reposição podem invalidar 
a proteção contra explosão. 

  

 

O grupo de explosão, classe de temperatura e temperatura ambiente marcados 
no gabinete devem ser observados! 
 Olhe na marcação no gabinete, ela deve ser instalada na zona, grupo de 

explosão, Classe T e temperatura ambiente em que são adequados. 
 Não podemos ser responsabilizados por danos causados por seleção 

incorreta. 
 É proibido qualquer trabalho não autorizado no dispositivo! 

 A instalação, manutenção, revisão e reparo só podem ser realizados por 
pessoal autorizado e treinado adequadamente. 
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 Reparos que afetam a proteção contra explosão só devem ser realizados pela 
ROSE ou por uma pessoa autorizada qualificada de acordo com a norma EN/IEC 
60079-19! 

  
 

Observe as informações a seguir durante a instalação e operação 
 Remova todos os corpos estranhos (por ex.: plugues não certificados para transporte) do 

gabinete. 
 Qualquer dano pode comprometer a proteção contra explosão 
 Regulamento de segurança nacional e local 
 Regulamentos de prevenção de acidentes nacionais e locais 
 Regulamentos de montagem e instalação nacionais e locais 
 Regulamentos técnicos geralmente reconhecidos 
 Observações de segurança neste manual de instruções 
 Valores característicos e condições operacionais relacionadas nas placas de classificação e 

nas placas de dados 
 Placas de informações adicionais no dispositivo 

 
1.2 Modificação e alterações 
 

 

Alteração e modificações no dispositivo não são permitidas! 
Não adicione terminais e componentes sem consultar o fabricante. 
Não faça entradas adicionais de cabos ou conduítes. 
Não teremos obrigações e responsabilidade ou garantia por danos resultantes de 
alterações e modificações. 

 
2.0     Conformidade de Padrão  
 

O equipamento atestado e aprovado para área de risco de explosão para 
as normas ABNT NBR IEC 60079-0:2020, ABNT NBR IEC 60079-1:2016 , ABNT NBR IEC 60079-
31:2022, IEC 60529 e Portaria Inmetro n°. 115 de 21 de março de 2022 
  
As condições de articulação nacionais reconhecidas sobre equipamento elétrico em área de risco 
devem ser consideradas ao instalar e operar equipamento elétrico à prova de explosão. 
 
Esses gabinetes podem ser usados em área de risco nas Zonas 1, 2, 21, 22.  
Eles não são certificados para a zona 0, 20. 
 

3.0     Função  
 

 Esses gabinetes são usados como Distribuição de Energia, Quadro de Distribuição e 
Montagem de Controle. A técnica de proteção permite usar produtos elétricos padrão com 
componentes de arco ou faísca dentro do gabinete. Esses componentes elétricos são 
montados e conectados de acordo com a especificação do cliente. 

 Use o dispositivo apenas para o seu propósito pretendido! 
 Do contrário, a responsabilidade e a garantia do fabricante expirarão. 
 Use o dispositivo sob condições de operacionais descritas no manual de instruções. 
 O dispositivo pode ser usado em áreas sujeitas a riscos de explosão apenas de acordo com 

este manual de instruções. 
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 Não é permitido alterações no dispositivo que prejudique sua proteção contra explosão. 
 Instale o dispositivo apenas se ele não estiver danificado, seco e limpo. 

 
 
4.0 Dados Técnicos 
  

Solicitante:  ROSE Systemtechnik GmbH 
Erbeweg 13-15, D-32457 Porta Westfalica,  
GERMANY 

 
Proteção contra Explosão:  
INMETRO Gás:    Ex db* IIB T6...T4 Gb  
  Gás:    Ex db* IIC T6...T4 Gb 

Poeira:  Ex tb* IIIC T85°C...T135 °C Db 
    *Ver Condições específicas de utilização segura 
  

INMETRO Certificado N.°:  
 

Fabricante Phoenix Mecnao India 
Pvt. Ltd. Plant 1 & 2 

Phoenix Mecnao India 
Pvt. Ltd. Plant 3 

Phoenix Mecano BV 

Certificado N.° NCC YY.NNNN NCC YY.NNNN NCC 23.0016 X 
 
Dados Elétricos 

  
Tensão de operação nominal: 1,1 KV CA/CC (a classificação de tensão declarada é nominal e o 

item com maior 
classificação de tensão pode ser preenchido conforme necessário) 
 

 TIPO N.° TBE 100T/ TBE 100TW TBE 130T/ TBE 130TW TBE 160T/ TBE 160TW 
Corrente Máx. Nominal 57 A 76 A 125 A 
Tamanho Máx. do 
Terminal 

10 mm2 16mm2 35 mm2 

Tamanho do Condutor PE 
Máx. 

10 mm2 16 mm2 16 mm2 

 
Temperatura Ambiente 
 
Gabinete sem janela de vidro:“-60 ⁰C /-20 ⁰C ≤ Ta ≤ +40 ⁰C/+55⁰C/+60⁰C/+75 ⁰C/+90 ⁰C/+110 ⁰C” 
 
Gabinete com janela de vidro: “-60 ⁰C /-20 ⁰C ≤ Ta ≤ +40 ⁰C/+55 ⁰C/+60 ⁰C/+75 ⁰C” 

 
 Use o equipamento dentro da temperatura ambiente marcado na etiqueta Ex 

 
Dados mecânicos 
 
Gabinete: Liga de alumínio sem cobre de grau marítimo ou SS316L 
O-Ring: Silicone 
Acabamento: RAL 7035 
Aterramento: Dois externos e um interno 
Grau de proteção: IP66 de acordo com a norma IEC 60529:2013 e EN 60529:1992+A2:2013 
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Instalação: 2 orifícios de montagem 
 
Número, tamanho e localização das entradas 
 
O número, tamanho e localização das entradas deverão estar em combinação conforme necessário 
dentro dos limites máximos permissíveis em métricas de acordo com a ISO 965 ou NPT de acordo 
com o ANSI/ASME B1.20.1 especificado conforme abaixo.  

 
TIPO  M1 M2 M3 M4 

M20 ou 1/2” NPT M25 ou 3/4” 
NPT 

M32 ou 1” NPT M40 ou 1,1/4” 
NPT 

TBE 100T/ TBE 100TW 4 4 X  
TBE 130T/ TBE 100TW 6 6 2  
TBE 160T/ TBE 100TW 8 8 2  

Observação: A base de TBE 100T e TBE 100TW é comum. A base para TBE 130T e TBE 130TW é comum.  A 
base de TBE 160T e TBE 160TW é comum.  
 
Marcação 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

TIPO [5] Classe T [1] T6 T5 T4 Temp. 
Ambiente  
Mín. [3] 

Marcação de 
Temp. de 
Poeira [2] 

T85 ⁰C T100 ⁰C T135 ⁰C 

Temp. 
ambiente 
máx. [4] 

+40 ⁰C +60 ⁰C +55 
⁰C 

+75 
⁰C 

+90 
⁰C 

+110 
⁰C 

TBE 100T 

Dissipação 
Máx. de Watt 
[6] 

20 W 12W 20W 12W 20 W 12W -20 ⁰C ou  
-60 ⁰C TBE 100TW 20W 12W 20W 12W X X 

TBE 130T 29W 15W 29W 15W 29 W 15W 
TBE 130TW 29W 15W 29W 15W X X 
TBE 160T 41W 24W 41W 24W 41 W 24W 
TBE 160TW 41W 24W 41W 24W X X 

 Observação 1: Os Gabinetes TBE com janela de vidro não são adequados para classe T4. 
Observação 1: A placa de identificação com marcação de gás ou poeira ou dupla marcação de gás e poeira 
pode ser fornecida conforme necessário. 
Observação 2: A placa de identificação com a marcação INMETRO pode ser fornecida conforme 
necessário. 

O equipamento pode ser marcado como IIB ou IIC conforme necessário, desde 
que pelo menos 20% da área da seção transversal permaneça livre no caso de IIB e 
pelo menos 40% da área da seção transversal permaneça livre no caso de IIC. 
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Tipo roscado, por ex.: métrica ou NPT e tamanho de entrada roscada é marcado no gabinete 
fornecido ao fixar um adesivo adequado perto de cada entrada.  

 
5.0     Instalação 
 
5.1 Desenhos dimensionais (Todas as dimensões em mm) – sujeitas a alterações 
 

 
    Peso em IA: 1,1 Kg Peso em SS: 3,0 Kg 
 
 

Orifícios de 
montagem 

  

VISUALIZAÇÃO 
 

SEÇÃO A-A 
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Peso em IA: 1,8 Kg Peso em SS: 5,2 Kg 

 

  
 

Peso em IA: 2,8 Kg Peso em SS: 8,4 Kg 
5.2 Condições de instalação 
 Construído em componentes 

Orifícios de montagem 
Ø8-2 N.ºs. 

VISUALIZAÇÃO 
 

SEÇÃO A-A 

Orifícios de montagem 
Ø8-2 N.ºs. 

VISUALIZAÇÃO 
 

SEÇÃO A-A 
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A classe T para atmosfera de gás e a temperatura máxima da superfície para atmosfera de poeira 
dependem da dissipação de energia dos componentes, da fiação e da temperatura ambiente 
máxima. Consulte os Dados Técnicos.  
É apenas permitida a reposição de componentes construídos dentro do gabinete. Qualquer adição 
ou alternação sem consultar a ROSE não é permitida e pode levar a um risco de ignição. A reposição 
da janela do visor não é possível. 

5.3 Posição de montagem e operação 
 Montar o gabinete 

 Montar o gabinete na posição vertical ao usar dois parafusos. Consulte o desenho 
dimensional para orifícios de montagem e dimensão de montagem. 

 Aperte os parafusos de montagem de forma adequada.  
Desparafusar a TAMPA do gabinete 
 Solte o parafuso sem cabeça  
 Desparafuse a tampa do gabinete coloque-a de forma segura. 

Aparafusar a TAMPA do gabinete. 
 Para prevenir corrosão, a rosca da tampa deve ser revestida com graxa de silicone 

Anabond 662 ou equivalente. 
 Aparafuse a tampa do gabinete cuidadosamente na base do gabinete. Não incline a 

rosca. 
 Aparafuse as roscas totalmente. 
 Fixe o parafuso sem cabeça para travar a tampa.  

 

Perigo devido a prensa-cabos não aprovados e acessórios. 
 Apenas prensa-cabos e acessórios certificados de proteção Ex necessária 

deverão ser utilizados.  
 Cada entrada terá não mais do que um adaptador de rosca. Um elemento 

de obturação não deverá ser usado com um adaptador de roscas. 
 No caso de não conformidade, a proteção contra explosão não poderá 

mais ser garantida. 
 Perigo devido aos orifícios abertos ou entradas de cabo não utilizadas no 

gabinete! 
 Se os orifícios ou a entrada de cabo forem deixados abertos, a proteção 

contra explosão não poderá mais ser garantida. 
 Feche os ofícios abertos ao usar plugues de fechamento aprovados para o 

tipo necessário de proteção. 
5.4 Conexão Elétrica 
 O desenho de esquema e a marcação de terminais, conforme aplicável, são fornecidos como 
parte do GAE para informações. 
  Fiação interna 

 

Fiação incorreta dentro do gabinete! 
 Respeite rigorosamente o tamanho e o comprimento do fio para os quais a 

dissipação da perda de calor é levada em conta para a potência permitida 
para uma classe T específica. No caso de não conformidade, a proteção 
contra explosão não poderá mais ser garantida. 

 Respeite rigorosamente a folga e a distância necessárias. 
 Use apenas fios isolados de grau de tensão adequado. 
 Os trilhos ou componentes de montagem devem ser soltos e fixados 

adequadamente. 
  Fiação Externa 

 Perigo devido a cabos inadequados! 
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 Os cabos devem cumprir a norma IEC/EN 60079-14 e regulamento 
relevante e devem ter a seção transversal necessária. 

 Respeite rigorosamente o tamanho e o comprimento do cabo para os quais 
a dissipação da perda de calor é levada em conta para a potência permitida 
para uma determinada classe T e temperatura ambiente. 

 No caso de não conformidade, a proteção contra explosão não poderá mais 
ser garantida. 

 Perigo devido a prensa-cabos inadequados! 
 Os prensa-cabos deverão ser apropriados ao tipo e tamanho do cabo e com 

a aprovação adequada de acordo com a norma IEC/EN 60079-14. 
 As roscas de entrada foram marcadas no gabinete por meio de adesivo, use 

o prensa-cabo de tamanho e tipo adequados.  
 No caso de não conformidade, a proteção contra explosão não poderá mais 

ser garantida. 
  Conexão do condutor de aterramento de proteção (PE) e equipotencial (EP) 

      Sempre conecte o aterramento de proteção (PE) e o condutor de ligação   
     equipotencial (EP) 

 O dispositivo é equipado com um parafuso de aço inoxidável de aterramento 
interno e dois externos, uma arruela dentada (antirrotacional) e duas arruelas 
lisas. 

 Use um olhal do tipo anel de material e tamanho adequados para ser fixado 
entre duas arruelas lisas. 

 O tamanho do condutor PE e EP deve ser conforme abaixo: 
 

Área secional 
transversal do Condutor 
de fase S mm2 

Área secional 
transversal mínima do 
condutor PE em mm2 

Área secional transversal 
mínima do condutor EP em 
mm2 

S ≤ 16 S  Mínimo 4 mm2 ou o mesmo 
que o condutor PE se é 
pretendido servir também 
como condutor PE. 

16 < S ≤ 35 16 
S>35 0,5 S 

 
 

6.0     Comissionamento 

 

Verifique o dispositivo antes de colocá-lo em serviço! 
Para assegurar operação adequada, o equipamento deve ser verificado antes de 
colocá-lo em serviço. 

 Se o gabinete é conectado incorretamente, a proteção contra explosão não é 
mais garantida! 
O dispositivo deve ser operado apenas com gabinetes completamente fechados. 

 Antes de comissionar assegure que: 
 Nenhum componente esteja danificado. 
 O equipamento tenha sido instalado de acordo com os regulamentos. 
 Não há corpos estranhos dentro do dispositivo. 
 Os toques de aperto especificados foram observados. 

7.0     Inspeção, Manutenção, Reparo e Revisão 
7.1 Inspeção e Manutenção: 

 Consulte os regulamentos relevantes nacionais (por ex.: norma IEC/EN 60079-17) para 
determinar o tipo e a extensão das inspeções. 
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 Planeje os intervalos de tal forma que quaisquer defeitos sejam detectados 
imediatamente. 

 

Risco de Choque Elétrico! 
Antes de abrir o dispositivo, desconecte-o da fonte de alimentação e espere um 
tempo para permitir que os componentes internos esfriem.  

7.2 Reparo e Revisão 
Gabinete danificado não pode ser reparado no local. Apenas componentes elétricos, prensa-cabos 
e acessórios podem ser trocados. Siga a norma IEC/EN 60079-19 para reparo do gabinete 
danificado. 

8.0 Condições específicas de uso:  
 

 A faixa de temperatura ambiente depende do modelo (com ou sem janela 
de vidro), a pressão aplicada durante o teste de sobrepressão de rotina e 
na espessura do vidro. Veja o manual de instruções, ponto n.° 4. 

 Para gabinetes com revestimento em pó, pintura líquida ou com placa de 
identificação não metálica e/ou placa identificadora destinados para uso 
em aplicações do Grupo III, o usuário deve minimizar o risco de descarga 
eletrostática por meio de seleção e instalação adequadas. 

 O número máximo de abertura, seus tamanhos máximos e suas posições 
estão especificados no manual de instruções, ponto n.° 4. 

 O caminho de chama roscada é maior do que o necessário pela norma IEC 
60079-1. Entre em contato com a ROSE para obter informações sobre as 
dimensões da junta à prova de fogo.  

  Consulte os certificados associados de componentes Ex/equipamento 
usados na montagem. 

 Use cabos e prensa-cabos adequados para a temperatura de operação 
referente à marcação, de acordo com as recomendações da norma IEC 
60079-14.  

 As lâmpadas indicadoras do LED, se montadas, são adequadas para risco 
baixo de perigo mecânico, ou seja, 2 Joules. 

 Acessórios de controle, ou seja, lâmpadas indicadoras, botão de pressão 
e atuadores giratórios, se montados, podem representar risco de 
descarga eletrostática e, portanto, a limpeza deve ser realizada apenas 
com pano úmido.  
 

9.0 Suporte Técnico:  
 Entre em contato com a ROSE Systemtechnik GmbH, Erbeweg 13-15, D-32457 

Porta Westfalica,                            GERMANY para obter suporte técnico.  


