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TBE系列空机箱-设备配置使用说明书

	

Rev. 1.0/09.2020
Material No. 753120
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1.0 安全须知 

制造商:	 ROSE Systemtechnik GmbH 
		  Erbeweg 13-15 
		  D-32457 Porta Westfalica

防爆:

IECEx	 气体: Ex db IIC T6/T5 Gb  
		  粉尘: Ex tb IIIC T80 °C/T95 °C Db

ATEX	 气体:       II 2 G Ex db IIC T6/T5 Gb 
		  粉尘:       II 2 D Ex tb IIIC T80 °C/T95 °C Db

IECEx合格证书编号: 	 IECEx DEK 18.0070X

EU检验证书编号: 	 DEKRA18ATEX0114X

电气参数:	 额定操作电压：1.1KV AC/DC 
	 （所说的额定电压为标称电压，可根据需要	
	 与制造商协商更高的额定电压。）

 
环境温度
不带玻璃视窗的机箱:	  
-60°C /-20°C ≤ Ta ≤ +40°C/+55°C/+60°C/+75°C/+90°C/+110°C 
带玻璃视窗的机箱:	  
-60°C /-20°C ≤ Ta ≤ +40°C/+55°C/+60°C/+75°C 
注：在防爆标签标明的环境温度范围内使用本设备。
 
机械参数	  
 
机箱：	 船用级无铜铝合金或SS316L 
O型圈：	 硅橡胶 
表面：	 RAL 7035 
接地：	 外部2个No 
防护等级：	 IP66，根据IEC 60529:2013 &  
		  EN 60529:1992+A2:2013标准

2.0 机箱可按下面的对应参数在证书范围内进行配置。
2.1 最大功耗、粉尘温度标记和T等级如下所示：

注：带玻璃视窗的TBE机箱不适用于T4级。

2.2 进线口的数量、尺寸和安装位置按下图规定的最大允许值进
行组合，M制尺寸根据标准ISO965、NPT尺寸根据ANSI/ASME 
B1.20.1标准。

注：TBE 100T和TBE 100TW的箱体是通用的。TBE 130T和TBE 
130TW的箱体是通用的。TBE 160T和TBE 160TW的箱体是通用
的。
 
2.3 本机箱可用作控制面板、控制接线盒、仪表、电源和热追踪仪
器等，或用作电气/电子电源部件（如接触器、变压器、继电器、
传感器、隔离器、屏障、电源、电路板等），电源不超过1.1KV 
AC/DC，或根据要求在允许的功耗和电气间隙范围内使用。所示
的额定电压为标称电压，具有更高额定电压的部件可根据爬电距离
和电气间隙的要求，在允许的功耗范围内使用。当机箱装有本安型
（IS）设备时，本安与非本安型设备、线缆及端子间均应保持必要
的间隙。 

2.4 机箱可安装单独认证的控制部件（各类PB气缸、开关用旋转气
缸、MCB和LED指示灯等），数量和组合应在允许范围内，如下所
示。 

2.5 箱盖上可安装显示窗（如下图所示），机箱可用作带显示屏的
指示或控制仪表。在不改变玻璃厚度的情况下，可提供更小尺寸的
显示窗，例如比Ø60更小的Ø50。 
 
2.4 & 2.5点提到的表格如下：

注：控制附件也可安装在TBE 100T、TBE 130T和TBE 160T机箱
中。
 
2.6 符合IEC标准的模制端子、特别尺寸和数量的特殊端子或母线
可按要求在机箱内组合使用，其功耗和电气间隙需在允许范围内。 
 
2.7 机箱应在2.1点所示的允许功耗范围内使用，且符合IEC 
60079-1附录D的标准，即所需的电气间隙应保持在X、Y和Z平面
上。 
 

类型 视窗尺寸
玻璃尺寸

胶合宽度 玻璃框尺寸        最大控制
附件数量Ta (-20°C) Ta (-60°C)

TBE 
100TW Ф 60 Ф 82x8 Ф 82x12 11 M86x1.5x6L 3

TBE 
130TW Ф 85 Ф 110x8 Ф 110x12 12.5 M114x1.5x6L 5

TBE 
160TW Ф 113 Ф 138x8 Ф 138x12 12.5 M142x1.5x6L 7

类型 M1 M2 M3 M4

M20 或 1/2”NPT M25 或 3/4”NPT M32 或 1”NPT
M40 或 

1.1/4”NPT

TBE 100T/TBE 100TW 4 4 X X
TBE 130T/TBE 100TW 6 6 2 X
TBE 160T/TBE 100TW 8 8 2 2

类型 [5] 温度组
别 [1]

T6 T5 T4

最低环
境温度 

[3]

粉尘温度
标记 [2]

T85 °C T100 °C T135 °C

最高环境
温度 [4]

+40 °C +60 °C +55 °C +75 °C +90 °C
+110 

°C

TBE 100T

最大功
耗 [6]

20 W 12 W 20 W 12 W 20 W 12 W

-20 °C 
或  

-60 °C

TBE 100TW 20 W 12 W 20 W 12 W X X

TBE 130T 29 W 15 W 29 W 15 W 29 W 15 W

TBE 130TW 29 W 15 W 29 W 15 W X X

TBE 160T 41 W 24 W 41 W 24 W 41 W 24 W

TBE 160TW 41 W 24 W 41 W 24 W X X

3.0 标记 
 
3.1 空机箱上的防爆标签

3.2 机箱每个入口附近贴有适当的标签来标记螺纹类型（即公制或
NPT）和螺纹入口的尺寸。  
 
4.0 限制概览： 
	 4.1 环境温度范围取决于型号（带或不带玻璃视窗）、常规过压	
	 试验期间施加的压力以及玻璃厚度。见说明书第2.1和2.5点。 
 
	 4.2 对于具有粉末涂层或液体涂层且拟用于III类环境的机箱，用	
	 户应通过合适的选型和安装将静电放电的风险降至最低。 
 
	 4.3 本使用说明书第2.2点规定了开孔的最大数量、最大尺寸和位	
	 置。 
 
	 4.4 不得使用涂满油脂的断路器和接触器。 
 
	 4.5 只要每个横截面保持至少20%（IIB组）或40%（IIC组）的空	
	 白区域，则TBE机箱部件可按任意布局放置。若每个区域在任何	
	 方向上的最小尺寸为12.5 mm，则可以设置单独的缓冲区域。 
 
	 4.6 螺纹火焰通路超过了IEC 60079-1的要求标准。有关隔爆结合	
	 面的尺寸信息，请联系制造商。
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铸铝重量：1.8 Kg 不锈钢重量：5.2 Kg 铸铝重量：2.8 Kg 不锈钢重量：8.4 Kg


