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Die ROSE Systemtechnik GmbH wurde 1969 in Porta Westfalica gegründet und gehört mit über 350 Mitarbeitern am Standort, 
zu den weltweit führenden innovativen Anbietern der industriellen Gehäuse Systemtechnik.
Im Verbund der Phoenix Mecano AG / Schweiz entwickeln und produzieren wir hochqualitative Industriegehäuse und System-
lösungen für die Bereiche Bahn- und Verkehrstechnik,  Maschinen- und Anlagenbau, Automatisierungstechnik, explosionsgefähr-
dete Bereiche, MSR- Technik, sowie der Nahrungs- und Genussmittelindustrie. 

Unser Produktportfolio umfasst:

•  Industriegehäuse aus Aluminium, Edelstahl und Kunststoffen für individuelle Einbauten elektrischer 
    Verbindungstechnik und Elektronikbaugruppen. 
•  Bedien- und Anzeigengehäuse basierend auf Aluminium-Profilsystemen und Edelstahlmaterialien für HMI Anwendungen 
    mit Industrie- PC´s, SPS Steuerungen oder Visualisierungseinheiten inkl. Tragarmsystemen. 
•   Komponenten für den Explosionsschutz mit Verteilergehäusen und Control Stations, für den weltweiten Einsatz in 
    explosionsgefährdeten Bereichen, der Petrochemie und chemischen Industrie in On- und Offshore Bereichen.

Basis unseres Geschäftserfolges bildet neben dem breiten Produktprogramm, einer hohen Qualität und permanenter Innovation, 
der ausgeprägte Servicegrad.
Sie entscheiden den Lieferzustand – das unbearbeitete Gehäuse, eine Teilkonfektionierung oder eine fertig konfektionierte und 
geprüfte kundenspezifische Systemlösung.

Unser Vertriebsnetz weltweit
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Applikationen in Edelstahl
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+ Druckgekapseltes Gehäuse aus Aluminium bzw. Edelstahl für den 

   Einbau nicht Ex zertifizierter Bauteile und Klemmen

+ Optional mit Sichtscheibe

+ Zündspalt außenliegend

+ Für Gasgruppe IIB + H2

Lieferumfang
Gehäusesystem bestehend aus Unterteil und 
Deckel mit Schrauben und außen liegendem 
Erdanschluss, Scharnier und Außenlaschen

Technische Daten

Explosionsschutz II 2 G Ex db IIB + H2 T6/T5 Gb
II 2 D Ex tb IIIC T80 °C... T95 °C Db

Material kupferfreies Aluminium
Edelstahl 1.4404/316L

Farbe Aluminium: RAL 7035, lichtgrau
Edelstahl: unlackiert, optional Lackierung möglich

Schutzart IP66 nach EN 60529

Schlagfestigkeit 7 Joule nach EN 60079-0

Temperatureinsatzbereich -20 °C bis +75 °C

Zertifikate/Prüfscheine ITS 15 ATEX 18302X
IECEx ITS 15.0041X

Ex d IIB+H2 Gehäuseserie EJB
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Produktübersicht

Bestell-Nr. Typ
Außenabmessungen
H x B x T (mm)

Innenabmessungen
H x B x T (mm)

Gewicht
(g)

Aluminium

40.10 30 10 EJB 01 AL 220 x 170 x 152 150 x 100 x 119 4300

40.10 30 20 EJB 02 AL 270 x 220 x 158 200 x 150 x 125 6600

40.10 30 30 EJB 03 AL 320 x 270 x 166 250 x 200 x 129 10100

40.10 30 60 EJB 06 AL 490 x 440 x 250 400 x 350 x 195 30200

40.10 30 90 EJB 09 AL 780 x 580 x 440 650 x 450 x 361 115000

40.10 31 00 EJB 10 AL 980 x 680 x 487 850 x 550 x 387 202000

Edelstahl

40.20 30 10 EJB 01 SS 220 x 170 x 152 150 x 100 x 119 12600

40.20 30 20 EJB 02 SS 270 x 220 x 158 200 x 150 x 125 19600

40.20 30 30 EJB 03 SS 320 x 270 x 166 250 x 200 x 129 30300

Zubehör

Bestell-Nr. Montageplatte
Abmessungen
H x B x T (mm)

40.10 30 10 40.30 30 10 142 x 92 x 1,5

40.10 30 20 40.30 30 20 192 x 142 x 1,5

40.10 30 30 40.30 30 30 242 x 192 x 1,5

40.10 30 60 40.30 30 60 375 x 325 x 1.5

40.10 30 90 40.30 30 90 590 x 390 x 1.5

40.10 31 00 40.30 31 00 780 x 480 x 1.5

40.20 30 10 40.30 30 10 142 x 92 x 1,5

40.20 30 20 40.30 30 20 192 x 142 x 1,5

40.20 30 30 40.30 30 30 242 x 192 x 1,5

Ex d IIB+H2 Gehäuseserie EJB

Klemmenbestückung

  Phoenix Contact

Tragschiene TS 35 TS 35 TS 35 TS 35 TS 35 TS 35 TS 35 TS 35 TS 35 TS 35 TS 35 TS 35 TS 35 TS 35

Bemessungsnennquerschnitt 
(mm²) 2,5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 240

Bemessungsspannung (V) 690 690 690 690 690 690 690 690 880 880 1100 1100 1100 1100

Klemmenbreite (mm) 5,2 6,2 8,2 10,2 12,2 16,2 16,2 20 25 25 31 31 36 36

Klemmentyp

Gehäusetyp U
T 

2,
5

U
T 

4

U
T 

6

U
T 

10

U
T 

16

U
T 

35

U
T 

35

U
K

H
 5

0

U
K

H
 9

5

U
K

H
 9

5

U
K

H
 1

50

U
K

H
 1

50

U
K

H
 2

40

U
K

H
 2

40

40.10 30 10 20 16 8 6 4

40.10 30 20 30 24 12 10 8 6 6

40.10 30 30 40 32 16 12 10 8 8 6 4 4

40.10 30 60 100 82 64 50 42 32 32 15 12 12 9 9 8 8

40.10 30 90 240 204 160 124 104 76 76 30 24 24 20 20 16 16

40.10 30 00 390 325 250 200 165 125 125 60 48 48 24 24 22 22

40.20 30 10 20 16 8 6 4

40.20 30 20 30 24 12 10 8 6 6

40.20 30 30 40 32 16 12 10 8 8 6 4 4

Andere Hersteller auf Anfrage
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Typ Temperaturklasse T6 T5 T4

Staubkennzeich-
nung

T80 °C T95 °C T130 °C

max. Umgebungs-
temperatur

+40 °C +50 °C +60 °C +40 °C +50 °C +55 °C +60 °C +75 °C +40 °C +50 °C +60 °C

EJB 01 AL

max. Einbau-
leistung

60 W 36 W 60 W 36 W

EJB 02 AL 76 W 42 W 76 W 42 W

EJB 03 AL 87 W 60 W 87 W 60 W

EJB 06 AL 209 W 166 W 114 W 338 W 260 W 206 W 584 W 514 W 436 W

EJB 09 AL 467 W 319 W 236 W 728 W 555 W 353 W 1238 W 1145 W 956 W

EJB 10 AL 726 W 568 W 400 W 1085 W 864 W 712 W 2038 W 1709 W 1454 W

EJB 01 SS 60 W 36 W 60 W 36 W

EJB 02 SS 76 W 42 W 76 W 42 W

EJB 03 SS 87 W 60 W 87 W 60 W

Type Befehls-
geräte

Sichtscheibe (mm)

44 x 44 68 x 68 92 x 92 140 x 140 186 x 186 234 x 234 280 x 280 328 x 376 376 x 376

EJB 01 AL 4 1

EJB 02 AL 9 4 1 1

EJB 03 AL 16 9 4 1 1

EJB 06 AL 49 25 9 4 1 1 1

EJB 09 AL 88 56 20 12 4 2 1 1 1

EJB 10 AL 150 90 36 20 9 4 2 1 1 1

EJB 01 SS 4 1

EJB 02 SS 9 4 1 1

EJB 03 SS 16 9 4 1 1

Seite Typ

M NPT EJB 01 AL EJB 02 AL EJB 03 AL EJB 06 AL EJB 09 AL EJB 10 AL EJB 01 SS EJB 02 SS EJB 03 SS

20 1/2“ A/B 4 6 8 21 54 66 4 6 8

20 1/2“ C/D 6 8 10 24 84 108 6 8 10

25 3/4“ A/B 2 4 6 17 33 54 2 4 6

25 3/4“ C/D 4 5 8 20 54 90 4 5 8

32 1“ A/B 1 3 4 11 28 36 1 3 4

32 1“ C/D 2 4 5 12 43 60 2 4 5

40 1 1/4“ A/B 2 3 8 18 28 2 3

40 1 1/4“ C/D 3 3 10 28 44 3 3

50 1 1/2“ A/B 2 4 12 18 2

50 1 1/2“ C/D 3 5 21 28 3

63 2“ A/B 3 11 15

63 2“ C/D 4 17 24

75 2 1/2“ A/B 3 6 9

75 2 1/2“ C/D 3 9 15

90 3“ A/B 5 7

90 3“ C/D 8 12

100 4“ A/B 5 6

100 4“ C/D 7 10

Max. Bestückungsmöglichkeiten für Kabelverschraubungen

Ableitvermögen in Watt

Einbaumöglichkeiten

Technische Details

Ex d IIB+H2 Gehäuseserie EJB
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Technische Details

EJB 01 AL / EJB 01 SS

Max. Bestückungsmöglichkeiten 
für Kabelverschraubungen

M
Seite

NPT
Seite

A/B C/D A/B C/D

1/2 4 6

3/4 2 4

1 1 2

1 1/4

1 1/2

2

2 1/2

3

12

16

20 4 6

25 2 4

32 1 2

40

50

63

75

85

Max. Bestückungsmöglichkeiten 
für Kabelverschraubungen

M
Seite

NPT
Seite

A/B C/D A/B C/D

1/2 6 8

3/4 4 5

1 3 4

1 1/4 2 3

1 1/2

2

2 1/2

3

12

16

20 6 8

25 4 5

32 3 4

40 2 3

50

63

75

85

Ex d IIB+H2 Gehäuseserie EJB
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C
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EJB 02 AL / EJB 02 SS
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Technische Details

Max. Bestückungsmöglichkeiten 
für Kabelverschraubungen

M
Seite

NPT
Seite

A/B C/D A/B C/D

1/2 8 10

3/4 6 8

1 4 5

1 1/4 3 3

1 1/2 2 3

2

2 1/2

3

12

16

20 8 10

25 6 8

32 4 5

40 3 3

50 2 3

63

75

85

Ex d IIB+H2 Gehäuseserie EJB

FRONT VIEW
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EJB 03 AL / EJB 03 SS

Max. Bestückungsmöglichkeiten 
für Kabelverschraubungen

M
Seite

NPT
Seite

A/B C/D A/B C/D

1/2 21 24

3/4 17 20

1 11 12

1 1/4 8 10

1 1/2 4 5

2 3 4

2 1/2 3 3

3

12

16

20 21 24

25 17 20

32 11 12

40 8 10

50 4 5

63 3 4

75 3 3

85

A

A

35
0

300

440
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A4 A3
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Mounting Tapped Holes
M10 - 4Nos
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0 

x 
40

0

NAME PLATE

TAG PLATE

EJB 06 AL
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Technische Details

Max. Bestückungsmöglichkeiten 
für Kabelverschraubungen

M
Seite

NPT
Seite

A/B C/D A/B C/D

1/2 54 84

3/4 33 54

1 28 43

1 1/4 18 28

1 1/2 12 21

2 11 17

2 1/2 6 9

3 5 8

4 5 7

12

16

20 54 84

25 33 54

32 28 43

40 18 28

50 12 21

63 11 17

75 6 9

85 5 8

100 5 7

Ex d IIB+H2 Gehäuseserie EJB

B
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C
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Max. Bestückungsmöglichkeiten 
für Kabelverschraubungen

M
Seite

NPT
Seite

A/B C/D A/B C/D

1/2 66 108

3/4 54 90

1 36 60

1 1/4 28 44

1 1/2 18 28

2 15 24

2 1/2 9 15

3 7 12

4 6 10

12

16

20 66 108

25 54 90

32 36 60

40 28 44

50 18 28

63 15 24

75 9 15

85 7 12

100 6 10

487 (D)

55
0 

(W
) x

 8
50

(H
)

387 (D)
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680 (W)

A

A

98
0 

(H
)

A1
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0 

C
D

 (Y
)

A2

A4 A3

450 CD (X)
(A1 to A4)

Mounting Tapped 
Holes M16 - 4Nos

FRONT VIEW

NAME PLATE

TAG PLATE

EJB 10 AL
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+ Druckgekapseltes Gehäuse aus Aluminium für den Einbau nicht 

 Ex-zertifizierter Bauteile und Klemmen

+ Aneinanderreihung von Gehäusen durch innenliegenden Zündspalt

+ Optional mit Sichtscheibe

+ Für Gasgruppe IIB + H2

Technische Daten

Explosionsschutz II 2G Ex db IIB + H2 T6/T5/T4 Gb
II 2D Ex tb IIIC T80 °C...T130 °C Db

Material kupferfreies Aluminium

Schutzart IP66 nach EN 60529

Schlagfestigkeit 7 Joule nach EN 60079-0

Temperatureinsatzbereich -20 °C bis +75 °C

Zertifikate/Prüfscheine ITS 15 ATEX 18301X
IECEx ITS 15.0043X

Ex d IIB+H2 Gehäuseserie IJB

Lieferumfang
Gehäusesystem bestehend aus Unterteil und 
Deckel mit Schrauben und außen liegendem 
Erdanschluss, Scharnier und Außenlaschen
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Produktübersicht

Bestell-Nr. Typ
Außenabmessungen
H x B x T (mm)

Innenabmessungen
H x B x T (mm)

Gewicht
(g)

40.10 40 10 IJB 01 AL 320 x 220 x 223 296 x 196 x 185 12100

40.10 40 20 IJB 02 AL 370 x 270 x 225 346 x 246 x 185 15700

40.10 40 30 IJB 03 AL 420 x 320 x 247 392 x 292 x 203 22900

40.10 40 40 IJB 04 AL 470 x 370 x 249 442 x 342 x 200 29700

40.10 40 50 IJB 05 AL 530 x 430 x 283 498 x 398 x 222 47000

40.10 40 60 IJB 06 AL 630 x 530 x 288 594 x 494 x 221 70100

Zubehör

Bestell-Nr. Montageplatte
Abmessungen
H x B x T (mm)

40.10 40 10 40.30 40 10 245 x 145 x 1,5

40.10 40 20 40.30 40 20 295 x 195 x 1,5

40.10 40 30 40.30 40 30 345 x 245 x 1,5

40.10 40 40 40.30 40 40 395 x 295 x 1,5

40.10 40 50 40.30 40 50 445 x 345 x 1,5

40.10 40 60 40.30 40 60 545 x 445 x 1,5

Ex d IIB+H2 Gehäuseserie IJB

Klemmenbestückung

  Phoenix Contact

Tragschiene TS 35 TS 35 TS 35 TS 35 TS 35 TS 35 TS 35 TS 35 TS 35 TS 35 TS 35 TS 35 TS 35 TS 35

Bemessungsnennquerschnitt 
(mm²) 2,5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 240

Bemessungsspannung (V) 690 690 690 690 690 690 690 690 880 880 1100 1100 1100 1100

Klemmenbreite (mm) 5,2 6,2 8,2 10,2 12,2 16,2 16,2 20 25 25 31 31 36 36

Klemmentyp

Gehäusetyp U
T 

2,
5

U
T 

4

U
T 

6

U
T 

10

U
T 

16

U
T 

35

U
T 

35

U
K

H
 5

0

U
K

H
 9

5

U
K

H
 9

5

U
K

H
 1

50

U
K

H
 1

50

U
K

H
 2

40

U
K

H
 2

40

40.10 40 10 40 32 20 16 12 8 8

40.10 40 20 60 50 27 21 18 12 12 8 4 4

40.10 40 30 80 66 34 26 21 15 15 10 6 6 4 4

40.10 40 40 100 82 34 32 25 18 18 12 10 10 8 8 4 4

40.10 40 50 120 82 46 32 30 18 18 15 12 12 9 9 6 6

40.10 40 60 160 132 60 46 38 28 28 20 16 16 12 12 9 9

Andere Hersteller auf Anfrage
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Typ Temperaturklasse T6 T5 T4

Staubkennzeich-
nung

T80 °C T95 °C T130 °C

max. Umgebungs-
temperatur

+40 °C +50 °C +60 °C +40 °C +50 °C +55 °C +60 °C +75 °C +40 °C +50 °C +60 °C

IJB 01 AL

max. Einbau-
leistung

108 W 56 W 108 W 56 W

IJB 02 AL 120 W 72 W 120 W 72 W

IJB 03 AL 145 W 76 W 145 W 76 W

IJB 04 AL 198 W 150 W 95 W 280 W 220 W 160 W 480 W 430 W 360 W

IJB 05 AL 300 W 200 W 136 W 408 W 309 W 241 W 659 W 586 W 491 W

IJB 06 AL 332 W 218 W 155 W 473 W 400 W 282 W 894 W 818 W 636 W

Typ Befehls-
geräte

Sichtscheibe (mm)

44 x 44 68 x 68 92 x 92 92 x 140 140 x 140 140 x 186 186 x 186 234 x 234 280 x 280 376 x 376

IJB 01 AL 12 6 2 1 1

IJB 02 AL 20 12 4 2 1 1 1

IJB 03 AL 30 16 4 4 2 1 1 1

IJB 04 AL 42 25 9 4 2 1 1 1 1

IJB 05 AL 56 36 16 9 6 4 2 1 1 1

IJB 06 AL 90 64 25 16 8 4 4 4 1 1 1

Seite Typ

M NPT IJB 01 AL IJB 02 AL IJB 03 AL IJB 04 AL IJB 05 AL IJB 06 AL

20 1/2“ A/B 11 14 18 22 32 40

20 1/2“ C/D 17 20 24 28 40 48

25 3/4“ A/B 6 9 14 17 20 26

25 3/4“ C/D 11 14 20 23 26 30

32 1“ A/B 5 6 9 11 17 23

32 1“ C/D 8 9 14 15 23 26

40 1 1/4“ A/B 3 5 6 8 11 14

40 1 1/4“ C/D 6 8 9 11 14 17

50 1 1/2“ A/B 2 3 4 5 8 9

50 1 1/2“ C/D 3 4 6 7 9 11

63 2“ A/B 3 4 5 7

63 2“ C/D 4 5 7 8

75 2 1/2“ A/B 3 4

75 2 1/2“ C/D 4 5

Max. Bestückungsmöglichkeiten für Kabelverschraubungen

Ableitvermögen in Watt

Einbaumöglichkeiten

Technische Details

Ex d IIB+H2 Gehäuseserie IJB
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Technische Details

Max. Bestückungsmöglichkeiten 
für Kabelverschraubungen

M
Seite

NPT
Seite

A/B C/D A/B C/D

1/2 11 17

3/4 6 11

1 5 8

1 1/4 3 6

1 1/2 2 3

2

2 1/2

3

12

16

20 11 17

25 6 11

32 5 8

40 3 6

50 2 3

63

75

85

Max. Bestückungsmöglichkeiten 
für Kabelverschraubungen

M
Seite

NPT
Seite

A/B C/D A/B C/D

1/2 14 20

3/4 9 14

1 6 9

1 1/4 5 8

1 1/2 3 4

2

2 1/2

3

12

16

20 14 20

25 9 14

32 6 9

40 5 8

50 3 4

63

75

85

Ex d IIB+H2 Gehäuseserie IJB
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25
3 

C
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6 

x 
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6
NAME PLATE

TAG PLATE
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3 

C
D
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6 

x 
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Ø10-4Nos.
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Mounting Holes

A

A

NAME PLATE

TAG PLATE
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Technische Details

Max. Bestückungsmöglichkeiten 
für Kabelverschraubungen

M
Seite

NPT
Seite

A/B C/D A/B C/D

1/2 18 24

3/4 14 20

1 9 14

1 1/4 6 9

1 1/2 4 6

2 3 4

2 1/2

3

12

16

20 18 24

25 14 20

32 9 14

40 6 9

50 4 6

63 3 4

75

85

Ex d IIB+H2 Gehäuseserie IJB

IJB 03 AL

352 CD
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42
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5 
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D
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Mounting Holes

A1

A2A3

A4

A
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2 

x 
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2
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NAME PLATE

TAG PLATE

Max. Bestückungsmöglichkeiten 
für Kabelverschraubungen

M
Seite

NPT
Seite

A/B C/D A/B C/D

1/2 22 28

3/4 17 23

1 11 15

1 1/4 8 11

1 1/2 5 7

2 4 5

2 1/2

3

12

16

20 22 28

25 17 23

32 11 15

40 8 11

50 5 7

63 4 5

75

85

IJB 04 AL

39
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44
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TAG PLATE
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Technische Details

Max. Bestückungsmöglichkeiten 
für Kabelverschraubungen

M
Seite

NPT
Seite

A/B C/D A/B C/D

1/2 32 40

3/4 20 26

1 17 23

1 1/4 11 14

1 1/2 8 9

2 5 7

2 1/2 3 4

3

12

16

20 32 40

25 20 26

32 17 23

40 11 14

50 8 9

63 5 7

75 3 4

85

Ex d IIB+H2 Gehäuseserie IJB

IJB 05 AL

470

430

FRONT VIEW 

A

53
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43
9

SECTION A-A

Ø16-4Nos.
(A1 to A4)

Mounting Holes

A1
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A4

A
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8 

x 
49

8
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NAME PLATE

TAG PLATE

Max. Bestückungsmöglichkeiten 
für Kabelverschraubungen

M
Seite

NPT
Seite

A/B C/D A/B C/D

1/2 40 48

3/4 26 30

1 23 26

1 1/4 14 17

1 1/2 9 11

2 7 8

2 1/2 4 5

3

12

16

20 40 48

25 26 30

32 23 26

40 14 17

50 9 11

63 7 8

75 4 5

85

IJB 06 AL

63
0

52
9

574
530

FRONT VIEW SECTION A-A

Ø16-4Nos.
(A1 to A4)

Mounting Holes

A

A

M
1 

to
 M

7

288

221

49
4 

x 
59

4

NAME PLATE

TAG PLATE
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+ Druckgekapseltes Gehäuse aus Aluminium für den Einbau nicht 

 Ex-zertifizierter Bauteile und Klemmen

+ für Gasgruppe IIC

Technische Daten

Explosionsschutz II 2 G Ex db IIC  T6/T5/T4 Gb
II 2 D Ex tb IIIC T80 °C...T130 °C Db

Material kupferfreies Aluminium

Farbe RAL 7035, lichtgrau

Schutzart IP66 nach EN 60529

Schlagfestigkeit 7 Joule nach EN 60079-0

Temperatureinsatzbereich -20 °C bis +75 °C

Zertifikate/Prüfscheine ITS 15 ATEX 18212X
IECEx ITS 15.0011X

Ex d IIC Gehäuseserie GUB

Lieferumfang
Gehäusesystem bestehend aus Unterteil und 
geschraubtem Deckel, außen liegendem 
Erdanschluss und Außenlaschen
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Produktübersicht

Bestell-Nr. Typ
Außenabmessungen
H x B x T (mm)

Innenabmessungen
H x B x T (mm)

Gewicht
(g)

40.10 20 10 GUB 01 AL 220 x 220 x 182 196 x 196 x 133 6200

40.10 20 20 GUB 02 AL 270 x 270 x 182 246 x 246 x 128 8800

40.10 20 30 GUB 03 AL 320 x 320 x 211 292 x 292 x 150 15500

40.10 20 40 GUB 04 AL 370 x 370 x 217 342 x 342 x 151 21000

40.10 20 50 GUB 05 AL 420 x 420 x 239 388 x 388 x 170 30000

40.10 20 60 GUB 06 AL 470 x 470 x 247 434 x 434 x 173 39300

Zubehör

Bestell-Nr. Montageplatten
Abmessungen
H x B x T (mm)

40.10 20 10 40.30 20 10 170 x 170 x 1,5

40.10 20 20 40.30 20 20 205 x 205 x 1,5

40.10 20 30 40.30 20 30 245 x 245 x 1,5

40.10 20 40 40.30 20 40 290 x 290 x 1,5

40.10 20 50 40.30 20 50 330 x 330 x 1,5

40.10 20 60 40.30 20 60 380 x 380 x 1,5

Ex d IIC Gehäuseserie GUB

Klemmenbestückung

  Phoenix Contact

Tragschiene TS 35 TS 35 TS 35 TS 35 TS 35 TS 35 TS 35 TS 35 TS 35 TS 35 TS 35 TS 35 TS 35 TS 35

Bemessungsnennquerschnitt 
(mm²) 2,5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 240

Bemessungsspannung (V) 690 690 690 690 690 690 690 690 880 880 1100 1100 1100 1100

Klemmenbreite (mm) 5,2 6,2 8,2 10,2 12,2 16,2 16,2 20 25 25 31 31 36 36

Klemmentyp

Gehäusetyp U
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H
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40.10 20 10 26 20 10 8 6 4 4

40.10 20 20 36 26 15 12 10 8 8 6

40.10 20 30 50 40 20 16 12 10 10 8 6 6

40.10 20 40 64 54 28 22 18 14 14 10 8 8 6 6

40.10 20 50 76 60 32 26 20 16 16 12 10 10 8 8

40.10 20 60 100 80 40 30 26 18 18 14 12 12 10 10 8 8

Andere Hersteller auf Anfrage
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Typ Temperaturklasse T6 T5 T4

Staubkennzeich-
nung

T80 °C T95 °C T130 °C

max. Umgebungs-
temperatur

+40 °C +50 °C +60 °C +40 °C +50 °C +55 °C +60 °C +75 °C +40 °C +50 °C +60 °C

GUB 01 AL

max. Einbau-
leistung

82 W 38 W 82 W 38 W

GUB 02 AL 86 W 45 W 86 W 45 W

GUB 03 AL 114 W 64 W 114 W 64 W

GUB 04 AL 170 W 120 W 70 W 230 W 180 W 126 W 410 W 376 W 316 W

GUB 05 AL 218 W 168 W 91 W 291 W 226 W 159 W 491 W 451 W 400 W

GUB 06 AL 250 W 182 W 150 W 405 W 282 W 215 W 723 W 609 W 472 W

Seite Typ

M NPT GUB 01 AL GUB 02 AL GUB 03 AL GUB 04 AL GUB 05 AL GUB 06 AL

20 1/2“ A/B 9 12 18 21 24 27

20 1/2“ C/D 9 12 18 21 24 27

25 3/4“ A/B 6 8 12 14 20 23

25 3/4“ C/D 6 8 12 14 20 23

32 1“ A/B 5 6 8 9 12 14

32 1“ C/D 5 6 8 9 12 14

40 1 1/4“ A/B 3 4 6 8 9 11

40 1 1/4“ C/D 3 4 6 8 9 11

50 1 1/2“ A/B 3 4 6 6

50 1 1/2“ C/D 3 4 6 6

63 2“ A/B 3 4 5

63 2“ C/D 3 4 5

75 2 1/2“ A/B 3

75 2 1/2“ C/D 3

Max. Bestückungsmöglichkeiten für Kabelverschraubungen

Ableitvermögen in Watt

Technische Details

Ex d IIC Gehäuseserie GUB
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Technische Details

Max. Bestückungsmöglichkeiten 
für Kabelverschraubungen

M
Seite

NPT
Seite

A/B C/D A/B C/D

1/2 9 9

3/4 6 6

1 5 5

1 1/4 3 3

1 1/2

2

2 1/2

3

12

16

20 9 9

25 6 6

32 5 5

40 3 3

50

63

75

85

Max. Bestückungsmöglichkeiten 
für Kabelverschraubungen

M
Seite

NPT
Seite

A/B C/D A/B C/D

1/2 12 12

3/4 8 8

1 6 6

1 1/4 4 4

1 1/2

2

2 1/2

3

12

16

20 12 12

25 8 8

32 6 6

40 4 4

50

63

75

85

Ex d IIC Gehäuseserie GUB
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Technische Details

Max. Bestückungsmöglichkeiten 
für Kabelverschraubungen

M
Seite

NPT
Seite

A/B C/D A/B C/D

1/2 18 18

3/4 12 12

1 8 8

1 1/4 6 6

1 1/2 3 3

2

2 1/2

3

12

16

20 18 18

25 12 12

32 8 8

40 6 6

50 3 3

63

75

85

Max. Bestückungsmöglichkeiten 
für Kabelverschraubungen

M
Seite

NPT
Seite

A/B C/D A/B C/D

1/2 21 21

3/4 14 14

1 9 9

1 1/4 8 8

1 1/2 4 4

2 3 3

2 1/2

3

12

16

20 21 21

25 14 14

32 9 9

40 8 8

50 4 4

63 3 3

75

85

Ex d IIC Gehäuseserie GUB
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Technische Details

Max. Bestückungsmöglichkeiten 
für Kabelverschraubungen

M
Seite

NPT
Seite

A/B C/D A/B C/D

1/2 24 24

3/4 20 20

1 12 12

1 1/4 9 9

1 1/2 6 6

2 4 4

2 1/2

3

12

16

20 24 24

25 20 20

32 12 12

40 9 9

50 6 6

63 4 4

75

85

Max. Bestückungsmöglichkeiten 
für Kabelverschraubungen

M
Seite

NPT
Seite

A/B C/D A/B C/D

1/2 27 27

3/4 23 23

1 14 14

1 1/4 11 11

1 1/2 6 6

2 5 5

2 1/2 3 3

3

12

16

20 27 27

25 23 23

32 14 14

40 11 11

50 6 6

63 5 5

75 3 3

85

Ex d IIC Gehäuseserie GUB
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+ Kleinverteilergehäuse zum Einbau von Klemmen und Kleingeräten

+ Ausführung in Aluminium und Edelstahl

+ für Gasgruppe IIC

Technische Daten

Explosionsschutz II 2 G Ex db IIC T6/T5 Gb
II 2 D Ex tb IIIC T80 °C...T95 °C Db

Material kupferfreies Aluminium
Edelstahl 1.4404/316L

Farbe Aluminium: RAL 7035, lichtgrau
Edelstahl: unlackiert, optional Lackierung möglich

Schutzart IP66 nach EN 60529

Oberfläche Pulverbeschichtung

Schlagfestigkeit 7 Joule nach EN 60079-0

Temperatureinsatzbereich -60 °C bis +75 °C

Zertifikate/Prüfscheine ITS 14 ATEX 18169X
IECEx ITS 14.0070X

Ex d IIC Gehäuseserie TBE

Lieferumfang
Gehäusesystem bestehend aus Unterteil und 
geschraubtem Deckel, außen liegendem 
Erdanschluss und Außenlaschen
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Produktübersicht

Bestell-Nr. Typ
Außenabmessungen
H x B x T (mm)

Innenabmessungen
H x B x T (mm)

Gewicht
(g)

Aluminium

40.10 10 10 TBE 100T AL 116 x 116 x 98 98 x 98 x 66 1100

40.10 10 13 TBE 130T AL 148 x 148 x 107 127 x 127 x 71 1800

40.10 10 16 TBE 160T AL 180 x 180 x 116 157 x 157 x 78 2900

Edelstahl

40.20 10 10 TBE 100T SS 116 x 116 x 98 98 x 98 x 66 3000

40.20 10 13 TBE 130T SS 148 x 148 x 107 127 x 127 x 71 5200

40.20 10 16 TBE 160T SS 180 x 180 x 116 157 x 157 x 78 8600

Zubehör

Bestell-Nr. Montageplatte
Abmessungen
Ø x S (mm)

40.10 10 10 40.30 10 10 91 x 1,5

40.10 10 13 40.30 10 13 125 x 1,5

40.10 10 16 40.30 10 16 150 x 1,5

40.20 10 10 40.30 10 10 91 x 1,5

40.20 10 13 40.30 10 13 120 x 1,5

40.20 10 16 40.30 10 16 150 x 1,5

Ex d IIC Gehäuseserie TBE

Klemmenbestückung

  Phoenix Contact

Tragschiene TS 35 TS 35 TS 35 TS 35 TS 35 TS 35 TS 35

Bemessungsnennquerschnitt 
(mm²) 2,5 4 6 10 16 25 35

Bemessungsspannung (V) 690 690 690 690 690 690 690

Klemmenbreite (mm) 5,2 6,2 8,2 10,2 12,2 16,2 16,2

Klemmentyp

Gehäusetyp U
T 

2,
5

U
T 

4

U
T 

6

U
T 

10

U
T 

16

U
T 

35

U
T 

35

40.10 10 10 8 6 4 3

40.10 10 13 16 12 10 6 4

40.10 10 16 20 16 12 8 6 4 4

40.20 10 10 8 6 4 3

40.20 10 13 16 12 10 6 4

40.20 10 16 20 16 12 8 6 4 4

Andere Hersteller auf Anfrage
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Typ Temperaturklasse T6 T5

Staubkennzeichnung T80 °C T95 °C

max. Umgebungs-
temperatur

+40 °C +50 °C +60 °C +40 °C +50 °C +55 °C +60 °C +75 °C

TBE 100T AL

max. Einbauleistung

20 W 12 W 20 W 12 W

TBE 130T AL 29 W 15 W 29 W 15 W

TBE 160T AL 41 W 24 W 41 W 24 W

TBE 100T SS 20 W 12 W 20 W 12 W

TBE 130T SS 29 W 15 W 29 W 15 W

TBE 160T SS 41 W 24 W 41 W 24 W

Seite Typ

M NPT TBE 100T AL TBE 130T AL TBE 160T AL TBE 100T SS TBE 130T SS TBE 160T SS

20 1/2“ A/B 1 1 1 1 1 1

20 1/2“ C/D 1 2 3 1 2 3

25 3/4“ A/B 1 1 1 1 1 1

25 3/4“ C/D 1 2 3 1 2 3

32 1“ A/B 1 1 1 1

32 1“ C/D

40 1 1/4“ A/B 1 1

40 1 1/4“ C/D

Max. Bestückungsmöglichkeiten für Kabelverschraubungen

Ableitvermögen in Watt

Technische Details

Ex d IIC Gehäuseserie TBE
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Technische Details

Max. Bestückungsmöglichkeiten 
für Kabelverschraubungen

M
Seite

NPT
Seite

A/B C/D A/B C/D

1/2 1 1

3/4 1 1

1

1 1/4

1 1/2

2

2 1/2

3

12 1 1

16 1 1

20 1 1

25 1 1

32

40

50

63

75

85

Max. Bestückungsmöglichkeiten 
für Kabelverschraubungen 

M
Seite

NPT
Seite

A/B C/D A/B C/D

1/2 1 2

3/4 1 2

1 1

1 1/4

1 1/2

2

2 1/2

3

12 1 2

16 1 2

20 1 2

25 1 2

32 1

40

50

63

75

85

Ex d IIC Gehäuseserie TBE
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Technische Details

Max. Bestückungsmöglichkeiten 
für Kabelverschraubungen

M
Seite

NPT
Seite

A/B C/D A/B C/D

1/2 1 3

3/4 1 3

1 1

1 1/4 1

1 1/2

2

2 1/2

3

12 1 3

16 1 3

20 1 3

25 1 3
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40 1

50
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75

85

Ex d IIC Gehäuseserie TBE
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