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 Unternehmen
ROSE in Deutschland

 Unternehmen
ROSE in Deutschland

S eit 1969 ist die ROSE Systemtechnik GmbH inter-
national für ihre robusten und innovativen In-
dustriegehäuse, Ex Gehäuse und HMI Lösungen 
bekannt. Inzwischen zählt das Unternehmen zu 
den führenden Anbietern – nicht nur für Gehäuse, 

sondern auch für individuelle Systemlösungen. Mithilfe 
von über 2.190 zuverlässigen Mitarbeitenden können wir 
uns erfolgreich auf dem Weltmarkt behaupten.

Unsere Produkte schützen empfindliche Einbauten vor 
äußeren Einflüssen und finden z. B. in den Bereichen 
Bahn- und Verkehrstechnik, Maschinen- und Anlagenbau, 
Automatisierungstechnik, explosionsgefährdete Bereiche, 
MSR- Technik, sowie in der Nahrungs- und Genussmittel-
industrie Anwendungen. 

Auf dem rund 37.000 m² großen Gelände in Porta Westfa-
lica befindet sich der Hauptsitz mit ca. 350 Mitarbeiten-
den, die u. a. in der Produktion, im Vertrieb oder Marketing 
und in der Entwicklung tätig sind. Neben dem Standort 
am Rande des Wiehengebirges hat Rose Systemtechnik 
ein weiteres Werk in Finow. Dort werden Industrie- und 
Bediengehäuse, Geräteträger sowie Zubehör montiert. 
In Hohenlockstedt ist die Entwicklung und Produktion 
unserer HMI Solutions. 

Neben einer großen Auswahl an verschiedenen Industriege-
häusen, HMI Panel-PCs und explosionsgeschützten Gehäu-
sen, leistet Rose Systemtechnik einen unvergleichlichen 
Service, der maßgeschneiderte Lösungen ermöglicht. 

Rose Systemtechnik zeichnet sich in allen Bereichen durch 
seinen umfangreichen Service aus. Zu unseren ganzheit-
lichen Systemlösungen gehören Gehäuse, gefertigt aus 
Materialien wie Aluminium, Polyester, Edelstahl oder auch 
Polycarbonate und ABS. Ebenso die Bestückung mit z. B. Ka-
belverschraubungen oder Klemmen, die kundenspezifische 
Oberflächenveredelung sowie der Einbau, die Konfektionie-
rung und ausführliche Laborprüfungen. 

Für spezielle Anforderungen entwickeln wir in enger 
Abstimmung mit dem Kunden auch maßgeschneiderte 
Sondergehäuse. 
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 Service
Einführung

 Service
Einführung

Unser Service im Überblick:

Mechanische Bearbeitung: 

  Fräsen 
  Bohren 
  Gewindeschneiden 
  Rückwärtssenkung 
  Gravur
  Laserbearbeitung

Oberflächentechnik: 

  Lackierung
  Bedruckung 
  spezielle Beschichtung 
  Strahlen 
  Reinigung 
  Passivierung 
  Pulverbeschichtung 
  Siebdruck 
  Tampondruck

Bestückung: 

  Kabelverschraubungen
  Klemmen
  Montageplatten
  Folientastaturen und  

elektrische Endprüfung
  Verdrahtung
  Platinen-Bestückung

Seite 7ENCLOSURE SYSTEMSSeite 6

https://www.rose-systemtechnik.com/service/
https://www.rose-systemtechnik.com/service/
https://www.rose-systemtechnik.com/service/produktservice/mechanische-bearbeitung/
https://www.rose-systemtechnik.com/service/produktservice/oberflaechentechnik/
https://www.rose-systemtechnik.com/service/produktservice/montage/


 Branchen
Einführung

 Service
Einführung

Einbau von HMI Lösungen: 

  Auspacken
  Montage und Anbau
  Einweisung Ihrer Mitarbeiter vor Ort
  Justieren von vorhandenen  

Systemen
  besenreines Verlassen  

des Arbeitsplatzes
  Entsorgung des Verpackungs- 

materials 

Labor: 

  IP- Schutzartprüfung
  IK-Schlagprüfungen
  Schutzartprüfung nach DIN EN 60529
  Schlagprüfungen nach EN 62262
  Wärme- und Klimaprüfungen nach 

IEC 60079

Verkehrstechnik
Gehäuselösungen für die Verkehrstechnik

Die Verkehrstechnik umfasst den gesamten Personen- und Güterverkehr

  auf der Straße
  auf Schienen
  zu Wasser
  in der Luft

Empfindliche Elektronik der Fahrzeugtechnik oder Verkehrsleitsysteme werden durch die innovativen und robusten 
Industriegehäuse der ROSE Systemtechnik GmbH zuverlässig geschützt. Die Verkehrstechnik stellt hohe Anforderun-
gen an unsere Produkte. Oft sind sie dauerhaft extremen äußeren Einflüssen ausgesetzt wie

  Witterung
  Vibrationen
  Steinschlägen
  schwankenden Temperaturen
  starken Verschmutzungen

Mit unseren speziellen Industriegehäusen für diese Branche leisten wir einen Beitrag zu einer funktionierenden Infra-
struktur. Denn die Verkehrstechnik verbindet Menschen und unterstützt die Globalisierung durch den Güterverkehr.
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Automotive 

Gehäuselösungen für die Automotive-Industrie

Die Fertigungsstraßen der Automobilbranche sind Vorreiter in Sachen Automatisierung und Fortschritt. Zurzeit steht die 
Branche vor verschiedenen Herausforderungen:

  Elektromobilität
  Digitalisierung
  immer kürzere Modellzyklen

Doch auch die Hersteller der benötigten Produktionsanlagen müssen den häufig wechselnden Trends der Automobilindus-
trie gerecht werden. Für den Maschinen- und Anlagenbau geht es um weit mehr als nur marktgerechte Preise. Deshalb 
bieten wir von ROSE Systemtechnik nicht nur Industrie-, Anzeige- und Bediengehäuse sowie Tragarmsysteme in bester 
Qualität, sondern darüber hinaus:

  umfangreiches technisches Wissen 
  schnelle Reaktions- und Antwortzeiten
  Liefertreue
  Zuverlässigkeit
  Flexibilität

Die neue Produktlinie HMI Solutions von ROSE Systemtechnik vereint verschiedene IPC-Produkte mit unseren klassischen 
Steuergehäusen und Tragarmsystemen. Deshalb bieten wir für den Maschinen- und Anlagenbau neben den Verteilerge-
häusen auch Komplettlösungen an. Individuell und alles aus einer Hand. 

Elektromobilität

Gehäuselösungen für die Elektromobilität

Um dem Klimawandel bestmöglich entgegenzuwirken, ist ein schonender Umgang mit der Umwelt nötig. Durch den 
Einsatz von Elektroautos können Emissionen gesenkt und der Weg hin zu einer klimafreundlichen Mobilität beschritten 
werden. Deshalb unterstützt ROSE Systemtechnik die Branche mit

  Ladesäulen
  Wallboxen
  Sondergehäusen
  PDU
  Einhausung für Batterien 

Sowohl die verschiedenen Ladesäulen als auch die Wallboxen zeichnen sich dadurch aus, dass

  sie starken Umwelteinflüssen standhalten.
  aus robusten Materialien bestehen. 
  mit bis zu zwei Ladebuchsen ausgestattet werden können.
  individuell nach Kundenwunsch gestaltet werden können.

Besonders der Einsatz von Wallboxen ist für den Heimbereich bestens geeignet. Sie können mit den entsprechenden 
Einbauten Strom mit bis zu 22 kW auf das Auto übertragen. Damit werden die Akkus auch zu Hause in kürzester 
Zeit geladen. ROSE bietet im Bereich der Wallboxen verschiedene Varianten an, die je nach Umgebung unterschiedliche 
Vorteile mit sich bringen. Nicht nur Aluminium-, sondern auch Edelstahl- und Polyester-Wallboxen können im privaten 
Gebrauch die perfekte Gehäuselösung sein. 

 Branchen
Einführung

 Branchen
Einführung
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Öl und Gas

Branchenlösungen für die Öl- und Gasindustrie

Natur- und Brenngase, Stäube sowie brennbare Flüssigkeiten und Stäube bspw. Benzin oder Öl werden häufig in 
Gebieten mit extremen Umgebungstemperaturen gefördert. Besonders sichere Gehäuse sind dabei nötig, um die 
Umwelt vor einer Entzündung und somit auch vor Verschmutzung zu schützen. ROSE Systemtechnik stellt dafür 
verschiedene Gehäusearten in zahlreichen Ausführungen her:

  Klemmengehäuse
  Steuergehäuse
  Anzeigengehäuse
  Bediengehäuse

Diese kommen sowohl in On- als auch Offshore-Anwendungen zum Einsatz. Bei der Auswahl eines Ex-Produktes sind ver-
schiedene Kriterien zu berücksichtigen:

  Zone
  Umgebungstemperatur statt Temperaturbeständigkeit
  Staub- oder Gasatmosphäre 
  Einbautort
  Größe 
  Chemische Beständigkeit

ROSE Systemtechnik bietet für die verschiedenen Zündschutzarten zusätzlich vielfältige Applikationen aus Edelstahl, 
Polyester oder Aluminium an. Auf Wunsch fertigen wir auch kundenspezifische Lösungen.

Chemie 

Gehäuselösungen für die Chemieindustrie

Bei der Umwandlung von natürlichen Rohstoffen in synthetische besteht ein erhöhtes Brand- und Explosionsrisiko, denn 
viele Chemikalien sind leicht entzündlich und empfindlich gegenüber äußeren Einflüssen. Deshalb müssen Funken und 
Entladungen elektrischer Komponenten abgeschirmt und diese gleichzeitig vor dem Eindringen von ätzenden Stoffen 
geschützt werden. Das betrifft vor allem Wirtschaftszweige wie

  die Kunststoffindustrie
  die Lebensmittelindustrie 
  die Düngemittel
  den Maschinen- und Anlagenbau

Die speziellen Ex Gehäuse und Tragarme aus Edelstahl, Aluminium und Polyester von Rose Systemtechnik garantieren 
eine sichere Kapselung von

  Anzeigeelementen
  Befehlsgeräten
  Sensoren
  Klemmen
  Verdrahtungen

Wir sind seit vielen Jahren auf Ex Projekte spezialisiert und bieten auch maßgeschneiderte Gehäuselösungen für diesen 
Bereich an.

 Branchen
Einführung

 Branchen
Einführung
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Agrartechnik

Branchenlösungen für die Agrartechnik

Fast 10% der Erdoberfläche wird landwirtschaftlich genutzt. Die Fahrzeuge zum Bestellen der Felder werden zu-
nehmend digitalisiert. So kommen z. B. Drohnen und ferngesteuerte Landmaschinen mit empfindlicher Elektronik 
zum Einsatz, um den Ackerbau noch effizienter zu gestalten. Gerne sprechen Techniker und Ingenieure von Smart-
Farming-Systemen.

  Sensortechnik
  Satellitenbasierte GPS-Orientierung
  Robotertechnologien

Gehäuse von ROSE Systemtechnik aus Aluminium, Edelstahl oder Polyester schützen jede Art von elektronischen Ein-
bauten mit Schutzklassen bis zu IP 69k gegen

  Vibrationen
  Wasser
  Staub
  Säuren 
  Düngemittel

Zudem schirmen sie zuverlässig elektromagnetische Störungen ab und sind äußerst schlagfest. Die einfache Handha-
bung ermöglicht eine schnelle Wartung der Maschinen. 

Maschinen- und Anlagenbau

Branchenlösungen für den Maschinen- und Anlagenbau.

Da die Weltbevölkerung und somit auch der Bedarf an Gütern stetig wachsen, werden zunehmend Maschinen zur Herstel-
lung benötigt. ROSE Systemtechnik bietet verschiedene Industriegehäuse für z. B. Automatisierungsprozesse an. Ebenso 
unterstützen wir unsere Kunden im Maschinen- und Anlagenbau durch maßgeschneiderte Gehäusekonzepte und einen 
exzellenten Service. Dabei punkten wir vor allem durch:

  Innovation
  Zuverlässigkeit
  Schnelligkeit
  Flexibilität 

Maschinen und Anlagen müssen je nach Einsatzbereich z. T. heftigen äußeren Einflüssen standhalten, z. B. in der 
Nahrungs- und Genussmittelindustrie 

  Chemischer Reinigung
  Wasser
  Lebensmittelrückständen

Deshalb sind die Industriegehäuse und Systemlösungen von ROSE Systemtechnik äußerst beständig und darüber 
hinaus auch wartungsfreundlich. Eingebaute Komponenten können jederzeit ausgetauscht werden.

 Branchen
Einführung

 Branchen
Einführung

Seite 15ENCLOSURE SYSTEMSSeite 14

https://www.rose-systemtechnik.com/branchenloesungen/agrartechnik/
https://www.rose-systemtechnik.com/branchenloesungen/agrartechnik/
https://www.rose-systemtechnik.com/branchenloesungen/maschinen-und-anlagenbau/werkzeugmaschinen-mit-ergonomischer-bedienung/
https://www.rose-systemtechnik.com/branchenloesungen/maschinen-und-anlagenbau/
https://www.rose-systemtechnik.com/branchenloesungen/
https://www.rose-systemtechnik.com/branchenloesungen/


Schiffbau

Branchenlösungen für den Schiffbau

90% der Güter werden weltweit mit Schiffen transportiert. Der Schiffbau ist damit die Basis für die Globalisierung. 
Hinzukommen die Märkte für Fähren, Yachten und Kreuzfahrtschiffe. Durch das Wasser und den Wind sind die Bauteile 
besonders starker Witterung ausgesetzt:

  Salzwasser
  Temperaturschwankungen
  Wind
  Wellengang

Control Stations aus Edelstahl und Verteilerkästen aus Aluminium von ROSE Systemtechnik werden in zahlreichen 
Schiffen verbaut. Unsere Gehäuse erhalten eine spezielle Beschichtung gegen Korrosion und sind nicht nur gegen 
Witterung beständig, sondern auch gegen

  Schmierfette
  Kraftstoffe
  Laugen
  Reinigungsmittel

Wir bieten Gehäuse in individuellen Größen und Bauformen. Dass unsere Systeme den hohen Ansprüchen der Nautik-Branche 
gerecht werden, belegen unsere Zertifizierungen durch American Bureau of Shipment und Lloyds Register of Shipping. 

Windkraft 

Branchenlösungen für Windkraftanlagen

Die Stromerzeugung durch Windkraft soll langfristig zu einer der wichtigsten erneuerbaren Energiequelle werden. 
Windräder stehen vorrangig 

  auf Feldern
  im Meer
  an Seen

Maßgeschneiderte Gehäuse von ROSE Systemtechnik werden zum Schutz von Elektronik sowohl innen als auch außen 
an Windrädern verbaut. Sie müssen starken Vibrationen durch die Bewegung der Rotorblätter aushalten und wegen 
möglicher Kollision schlagfest sein. Die spezielle Beschichtung schützt vor

  Schmierstoffen
  Benzin
  Salz- und Seewasser

Klemmkästen aus Aluminium werden z. B. auf den Wartungsplattformen installiert. In Offshore-Anlagen kommen 
aufgrund der Korrosionsbeständigkeit Sondergehäuse aus hochwertigem Edelstahl und speziell beschichtetem 
Aluminium zum Einsatz. 

 Branchen
Einführung

 Branchen
Einführung
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Fahrzeugbau

Branchenlösungen für den Baufahrzeuge

Baufahrzeuge sind massiv und benötigen einen starken Antrieb. Die Branche erlebt in Sachen Motorisierung jedoch 
eine Trendwende. Weg von den alten Dieselmotoren und hin zur umweltschonenden E-Mobilität lautet auch die Devise 
für Hersteller von Baufahrzeugen. Die Vorteile dabei sind beachtlich:

  Durch die hohe Bremsenergie laden sich die Fahrzeuge selbstständig auf.
  Beträchtliche Mengen an Diesel und CO2 werden eingespart.
  Die Fahrzeuge sind nahezu geräuschlos.
  Die Wartungskosten sind geringer.
  Es gibt keine Beschränkung durch Umweltzonen.

Um die Hersteller auf ihrem Weg in Richtung E-Antrieb zu begleiten, stellen wir Hochvoltverteiler als zentrales 
Bindeglied zwischen Aggregaten, Batterien und E-Motoren her. Die Power Distribution Units von ROSE Systemtechnik 
zeichnen sich aus durch

  Zuverlässigkeit
  Qualität
  Flexibilität
  Hoher IP-Schutz

Sollte für Ihre PDU-Lösung unser Standardgehäuse nicht passen, entwickelt unser kompetentes Lösungsteam,  
bestehend aus Konstrukteuren, das passende Sondergehäuse.

 Branchen
Einführung

 Aluminium Standard
Aluminiumgehäuse / Standardgehäuse INDUSTRIEGEHÄUSE 

Applikationen
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 Robustes Aluminium-Gehäuse für Maschinenbau und Automatisierungstechnik

 Befestigungsmöglichkeiten für Tragschienen und Montageplatten

 Einsetzbar in breiten Temperaturbereichen

Technische Daten
Material: DIN EN 1706 AC-AlSi12 (Fe)

DIN EN 1706 AC-AlSi12 (a)

Oberfläche: Pulverbeschichtung, Struktur seidenglanz 

Farbton: RAL 7001, silbergrau
Sonderlackierung auf Wunsch

Schutzart: IP66 nach EN 60529
höhere Schutzart auf Anfrage

Schlagfestigkeit: IK09 nach DIN EN 60068-2-75

Temperaturbeständigkeit: PU-(Polyurethan) Dichtung (Standard): -40°C bis +80°C

CR-(Chloropren) Dichtung (optional): -30°C bis +90°C

VMQ-(Silikon) Dichtung (optional): -60°C bis +175°C

EMV-(Silikon) Dichtung (optional): -55°C bis +125°C

Lieferumfang

Aluminium-Gehäuse bestehend 
aus Deckel, Dichtung, inkl. 
unverlierbaren +/- Edelstahl-
schrauben, Unterteil mit 2 bzw. 
4 Erdungsschrauben

3-D Daten  
und Zeichnungen

 Aluminium Standard
Aluminiumgehäuse / Standardgehäuse INDUSTRIEGEHÄUSE 

1) Stahlblech verzinkt, 2) nicht rostender Stahl, 3) Aluminium-Druckguss, 4) Bei Bestellung bitte Einbauseite A-D angeben

Produktübersicht
Standardgehäuse
Bestell-Nr.

B x L x H  
(mm)

Tragschienen
für Klemmen

Erdungsschiene
Klemmstück

Montageplatte
Dicke in mm

Außenbefesti-
gungslaschen 

Paar

Außengelenk
Paar

Gelenk  
innen
Paar

Drehriegel- 
verschluss

1 ) 1 ) 1 ) 2) 3)  4) 2)  4) 4)
01 05 05 03 0 45 x 50 x 30
01 06 06 03 0 64 x 58 x 34
01 06 10 03 0 64 x 98 x 34 *
01 06 12 00 0 64 x 115 x 34 *
01 06 19 00 0 64 x 185 x 34 *
01 06 15 03 0 64 x 150 x 34 *
01 06 19 03 0 64 x 185 x 34 *
01 08 08 06 0 80 x 75 x 57 * 1,5 *
01 08 13 06 0 80 x 125 x 57 * 1,5 *
01 08 18 06 0 80 x 175 x 57 * 1,5 *
01 08 25 05 0 80 x 250 x 52 * *
01 10 10 08 0 100 x 100 x 81 * 1,5 * *
01 10 16 08 0 100 x 160 x 81 * 1,5 * *
01 10 20 08 0 100 x 200 x 81 * 1,5 * *
01 12 12 08 0 120 x 122 x 81 * 6 1,5 * *
01 12 12 09 0 120 x 122 x 91 * 6 1,5 * *
01 12 22 08 0 120 x 220 x 81 * 13 1,5 * *
01 12 22 09 0 120 x 220 x 91 * 13 1,5 * *
01 12 22 12 0 120 x 220 x 118 * 13 1,5 * *
01 12 36 08 0 120 x 360 x 81 * 23 1,5 * *
01 14 14 09 0 140 x 140 x 91 * 6 1,5 * *
01 14 20 09 0 140 x 200 x 91 * 11 1,5 * * *
01 16 16 09 0 160 x 160 x 91 * 8 1,5 * * * *
01 16 26 09 0 160 x 260 x 91 * 16 1,5 * * * *
01 16 26 16 0 160 x 260 x 160 * 16 1,5 * * * *
01 16 36 09 0 160 x 360 x 91 * 23 1,5 * * * *
01 16 56 09 0 160 x 560 x 91 * 36 2,0 * * * *
01 18 18 10 0 180 x 180 x 101 * 8 1,5 * * * *
01 18 28 10 0 180 x 280 x 101 * 17 1,5 * * * *
01 23 10 11 0 230 x 100 x 111 * 13 1,5 * * * *
01 23 20 11 0 232 x 202 x 111 * 10 1,5 * * * *
01 23 20 18 0 232 x 202 x 181 * 10 1,5 * * * *
01 23 28 11 0 230 x 280 x 111 * 16 1,5 * * * *
01 23 33 11 0 230 x 330 x 111 * 21 1,5 * * * *
01 23 33 18 0 230 x 330 x 181 * 21 1,5 * * * *
01 23 40 11 0 230 x 400 x 111 * 25 2 * * * *
01 23 40 18 0 230 x 400 x 181 * 25 2 * * * *
01 23 40 23 0 230 x 400 x 225 * 25 2 * * * *
01 23 60 11 0 230 x 600 x 111 * 40 2 * * * *
01 31 40 11 0 313 x 404 x 111 * 25 2 * * * *
01 31 40 14 0 312 x 403 x 141 * 25 2 * * * *
01 31 40 18 0 313 x 404 x 181 * 25 2 * * * *
01 31 40 23 0 313 x 404 x 227 * 25 2 * * * *
01 31 60 11 0 310 x 600 x 111 * 40 2 * * * *
01 31 60 18 0 310 x 600 x 181 * 40 2 * * * *
01 60 60 20 0 600 x 600 x 202 * 2,5

 Aluminium Standard
Aluminiumgehäuse / Standardgehäuse INDUSTRIEGEHÄUSE 
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Zubehör

Bestell-Nr. für Gehäuse

10 03 11 01 0 01 08 08 06 0 – 01 10 20 08 0
10 03 11 02 0 01 12 12 08 0 – 01 31 60 18 0

Außenbefestigungslaschen 
(Set = 4 Stück)

Außengelenk 
Schwenkbereich 150°
(Set = 2 Stück) 
Bestell-Nr. 10 02 70 01 0

Innengelenk 
Schwenkbereich 150°
(Set = 2 Stück) 
Bestell-Nr. 10 02 20 01 0

 Aluminium Standard
Aluminiumgehäuse / Standardgehäuse INDUSTRIEGEHÄUSE 

Applikationen

 Aluform
Aluminiumgehäuse / Standardgehäuse INDUSTRIEGEHÄUSE 
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 Aluminium-Druckgussgehäuse für MSR- und Automatisierungstechnik

 Vorbereitet zur Aufnahme von Frontfolien und Folientastaturen

 Rechteckige Domanordnung im Deckel und Unterteil

Technische Daten
Material: DIN EN 1706 AC-AlSi12 (Fe)

Oberfläche: Pulverbeschichtung, Feinstruktur matt

Farbton: RAL 7038, achatgrau
Sonderlackierung auf Wunsch

Schutzart: IP66 nach EN 60529
höhere Schutzart auf Anfrage

Schlagfestigkeit: IK09 nach DIN EN 60068-2-75

Temperaturbeständigkeit: PU-(Polyurethan) Dichtung (Standard): -40 °C bis +80 °C

CR-(Chloropren) Dichtung (optional): -30 °C bis +90 °C

VMQ-(Silikon) Dichtung (optional): -60 °C bis +175 °C

EMV-(Silikon) Dichtung (optional): -55 °C bis +125 °C
Lieferumfang

Aluminium-Druckgussgehäuse 
bestehend aus Deckel, Dichtung, 
inkl. unverlierbaren +/- Edel-
stahlschrauben, Unterteil mit 
4 Erdungsschrauben

Produktübersicht
 Bestell-Nr. B x L x H (mm) Montageplatten Tragschienen TS 15 Tragschienen TS 35 Außenbefestigungsstege (Paar)

04 08 08 08 0 80 x 80 x 81 10 01 10 60 0 10 06 10 03 0
04 08 12 05 0 80 x 120 x 51 10 01 10 61 0 04 00 00 80 0
04 08 12 08 0 80 x 120 x 81 10 01 10 61 0 10 06 10 50 0 04 00 00 80 0
04 10 10 06 0 100 x 100 x 61 10 01 10 31 0 10 06 10 07 0 10 06 14 71 0 04 00 01 00 0
04 10 16 06 0 100 x 160 x 61 10 01 10 32 0 10 06 10 08 0 10 06 14 72 0 04 00 01 00 0
04 10 20 06 0 100 x 200 x 61 10 01 10 33 0 10 06 10 09 0 10 06 14 73 0 04 00 01 00 0
04 12 12 08 0 120 x 120 x 81 10 01 10 62 0 10 06 10 50 0 10 06 14 83 0 04 00 01 20 0
04 12 16 08 0 120 x 160 x 81 10 01 10 63 0 10 06 10 08 0 10 06 14 72 0 04 00 01 20 0
04 14 14 07 0 140 x 140 x 71 10 01 10 34 0 10 06 10 44 0 10 06 14 74 0 04 00 01 40 0
04 14 18 07 0 140 x 180 x 71 10 01 10 35 0 10 06 10 05 0 10 06 14 75 0 04 00 01 40 0
04 14 22 07 0 140 x 220 x 72 10 01 10 36 0 10 06 10 46 0 10 06 14 76 0 04 00 01 40 0
04 15 18 08 0 150 x 180 x 81 10 01 10 70 0 auf Anfrage auf Anfrage
04 16 16 08 0 160 x 160 x 81 10 01 10 64 0 10 06 10 08 0 10 06 14 72 0 04 00 01 60 0
04 16 24 08 0 160 x 240 x 81 10 01 10 65 0 10 06 10 51 0 10 06 14 84 0 04 00 01 60 0
04 20 20 07 0 200 x 200 x 72 10 01 10 37 0 10 06 10 09 0 10 06 14 73 0 04 00 02 00 0
04 20 28 07 0 200 x 280 x 72 10 01 10 59 0 10 06 10 48 0 10 06 14 81 0 04 00 02 00 0
04 28 28 11 0 280 x 280 x 111 10 01 10 71 0 10 06 10 48 0 10 06 14 81 0

1) Hartpapier, 2) nicht rostender Stahl, 3) Aluminium-Druckguss, 4) Bei Bestellung bitte Einbauseite A-D angeben, 5) Stahlblech verzinkt
3-D Daten  
und Zeichnungen

Zubehör
Tragschienen
für Klemmen

Montage-
platte

Außenbefes-
tigungsstege  

Paar

Aluminium-
Außengelenk

Paar

EMV- 
Abschirmung

SWB/SBG/
SBGL Korro-
sionsschutz

Innensechs-
kant-Deckel-

schrauben

Silikon  
Deckel- 

dichtung

Plombierbare
Stahl-Deckel-

schrauben

Deckel-
halteband

Bestell-Nr. TS 15 5) TS 35 5) 1 ) 3)  4) 2)
04 08 08 08 0 * * * * * * * * * *
04 08 12 05 0 * * * * * * * * * *
04 08 12 08 0 * * * * * * * * * *
04 10 10 06 0 * * * * * * * * * * *
04 10 16 06 0 * * * * * * * * * * *
04 10 20 06 0 * * * * * * * * * * *
04 12 12 08 0 * * * * * * * * * * *
04 12 16 08 0 * * * * * * * * * * *
04 14 14 07 0 * * * * * * * * * * *
04 14 18 07 0 * * * * * * * * * * *
04 14 22 07 0 * * * * * * * * * * *
04 15 18 08 0 * * * * * * * * * *
04 16 16 08 0 * * * * * * * * * * *
04 16 24 08 0 * * * * * * * * * * *
04 20 20 07 0 * * * * * * * * * * *
04 20 28 07 0 * * * * * * * * * * *
04 28 28 11 0 * * * * * * * * * *

 Aluform
Aluminiumgehäuse / Standardgehäuse INDUSTRIEGEHÄUSE 

 Aluform
Aluminiumgehäuse / Standardgehäuse INDUSTRIEGEHÄUSE 
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Applikationen

 Polyester Standard
Polyestergehäuse / Standardgehäuse INDUSTRIEGEHÄUSE 

Zubehör

Bestell-Nr. für Typ Bestell-Nr. für Typ

04 00 01 00 0 04 10 10 06 0 04 00 01 40 0 04 14 22 07 0
04 00 01 00 0 04 10 16 06 0 04 00 01 60 0 04 16 16 08 0
04 00 01 00 0 04 10 20 06 0 04 00 01 60 0 04 16 24 08 0
04 00 01 20 0 04 12 12 08 0 04 00 02 00 0 04 20 20 07 0
04 00 01 20 0 04 12 16 08 0 04 00 02 00 0 04 20 28 07 0
04 00 01 40 0 04 14 14 07 0

Außenbefestigungsstege (Set = 2 Stück)
zur Befestigung der Gehäuse ohne Deckelöffnung

Bestell-Nr. Breite für Typ

04 30 00 09 0 98 mm 04 10 10 06 0
04 10 16 06 0
04 10 20 06 0

04 30 00 14 0 138 mm 04 14 14 07 0
04 14 18 07 0
04 14 22 07 0

Pulthalter
für Ausbau der Aluform-Gehäuse zu 
multifunktionellem Bedienterminal 
Wand- oder Tischmontage
Material Stahlblech; Lackierung Pulver-
lack, RAL 7030, steingrau

Deckelhalteband (Set = 2 Stück)
Bestell-Nr. 04 00 00 20 0
Achtung: Für Einbau ist Bearbeitung 
des Unterteils erforderlich
Nur an Seite C oder D möglich

Außengelenk (Set = 2 Stück)
Bestell-Nr. 04 00 00 10 0

 Aluform
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 Robustes Kunststoffgehäuse für Automatisierungstechnik  
und Maschinenbau

 Befestigungsmöglichkeiten für Tragschienen und Montageplatten

 Universeller Aufbau

Technische Daten
Material: glasfaserverstärkter, duroplastischer Polyester

Farbton: RAL 7000, fehgrau

Schutzart: IP66 nach EN 60529

Schlagfestigkeit: ab IK07 - IK09 nach DIN EN 60068-2-75

Oberflächenwiderstand: >1012 Ohm, IEC 60093

Brennveralten: V0 / selbstverlöschend, UL 94

Schutzisolierung: vollschutzisoliert nach VDE 0100

Durchschlagfestigkeit: 18 KV/mm, IEC 60243-1

Toxisches Verhalten: halogenfrei

Temperaturbeständigkeit: CR-(Chloropren) Dichtung (Standard): -30°C bis +90°C

VMQ-(Silikon) Dichtung (optional): -60°C bis +165°C

Lieferumfang

Polyester-Gehäuse bestehend 
aus Deckel, Dichtung, inkl. 
unverlierbaren +/- Edelstahl-
schrauben, Unterteil mit 
2 bzw. 4 Erdungsschrauben

3-D Daten  
und Zeichnungen 1) Stahlblech verzinkt, 2) nicht rostender Stahl, 3) Bei Bestellung bitte Einbauseite A-D angeben, 4) Hartpapier, 5) TS 32 auf Anfrage

Produktübersicht
Bestell-Nr. B x L x H (mm) Bestell-Nr. B x L x H (mm)

02 06 06 03 0 55 x  55 x 37 02 12 22 09 0 120 x 220 x  91
02 06 06 06 0 55 x  55 x 59 02 16 16 09 0 160 x 160 x  91
02 08 08 06 0 75 x  80 x 56 02 16 26 09 0 160 x 260 x  91
02 08 08 08 0 75 x  80 x 75 02 16 36 09 0 160 x 360 x  91
02 08 11 06 0 75 x 110 x 56 02 16 56 09 0 160 x 560 x  91
02 08 11 08 0 75 x 110 x 75 02 25 26 12 0 250 x 255 x 121
02 08 16 06 0 75 x 160 x 56 02 25 26 16 0 250 x 255 x 161
02 08 16 08 0 75 x 160 x 75 02 25 40 12 0 250 x 400 x 121
02 08 19 06 0 75 x 190 x 56 02 25 40 16 0 250 x 400 x 161
02 08 19 08 0 75 x 190 x 75 02 25 60 12 0 250 x 600 x 121
02 08 23 06 0 75 x 230 x 56 02 36 36 09 0 360 x 360 x  91
02 08 23 08 0 75 x 230 x 75 02 41 40 12 0 405 x 400 x 121
02 10 32 08 0 100 x 320 x 81 02 41 40 20 0 406 x 401 x 201
02 12 12 09 0 120 x 122 x 91

Zubehör
Tragschienen
für Klemmen

1), 5)

Montageplatte 
Dicke  
in mm

Außenbefestigungs-
laschen

Satz 

Aluminium-
Außengelenk 

Innensechs-
kant-Deckel-

schrauben

Silikon- 
Deckeldichtung

Plombierbare 
Deckelschrauben

EMV-Ausführung

Bestell-Nr. TS 15 TS 35 2) 3) 2) 2)
02 06 06 03 0
02 06 06 06 0
02 08 08 06 0 * 2 4) * * * * *
02 08 08 08 0 * 2 4) * * * * *
02 08 11 06 0 * 2 4) * * * * *
02 08 11 08 0 * 2 4) * * * * *
02 08 16 06 0 * 2 4) * * * * *
02 08 16 08 0 * 2 4) * * * * *
02 08 19 06 0 * 2 4) * * * * *
02 08 19 08 0 * 2 4) * * * * *
02 08 23 06 0 * * * * * *
02 08 23 08 0 * * * * * *
02 10 32 08 0 * 1,5 1) * * * * * *
02 12 12 09 0 * 1,5 1) * * * * * *
02 12 22 09 0 * 1,5 1) * * * * * *
02 16 16 09 0 * 1,5 1) * * * * * *
02 16 26 09 0 * 1,5 1) * * * * * *
02 16 36 09 0 * 1,5 1) * * * * * *
02 16 56 09 0 * 2 1) * * * * * *
02 25 26 12 0 * 2 1) * * * * * *
02 25 26 16 0 * 2 1) * * * * * *
02 25 40 12 0 * 2 1) * * * * * *
02 25 40 16 0 * 2 1) * * * * * *
02 25 60 12 0 * 2 1) * * * * * *
02 36 36 09 0 * 2 1) * * * * * *
02 41 40 12 0 * 2 1) * * * * * *
02 41 40 20 0 * 2 1) * * * * * *

 Polyester Standard
Polyestergehäuse / Standardgehäuse INDUSTRIEGEHÄUSE 
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Zubehör

Bestell-Nr. für Gehäuse

10 03 11 01 0 01 08 08 06 0 – 01 10 20 08 0
10 03 11 02 0 01 12 12 08 0 – 01 31 60 18 0

Außenbefestigungslaschen 
(Set = 4 Stück)

Außengelenk 
Material Aluminium
Schwenkbereich 150°
(Set = 2 Stück)
Bestell-Nr. 10 02 70 01 0

Applikationen

 Polyester Flansch 
Polyestergehäuse / Standardgehäuse INDUSTRIEGEHÄUSE 

 Polyester Standard
Polyestergehäuse / Standardgehäuse INDUSTRIEGEHÄUSE 
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 Kunststoffgehäuse mit Flanschöffnungen für Automatisierungstechnik

 Kombinationsmöglichkeiten mit anderen Polyester Flanschgehäusen

 Schnellverschlusstechnik

Lieferumfang

Kunststoff-Gehäuse aus glasfaser-
verstärktem Polyester bestehend 
aus Deckel, Dichtung, Kunst-
stoff-Schnellverschlussschrauben, 
Unterteil mit Flanschöffnungen 
(Flanschplatten bitte separat 
bestellen)  
Gewindebuchsenset (4 Stück)

3-D Daten  
und Zeichnungen

Produktübersicht (für alle Typen)

Bestell-Nr. B x L x H (mm) Flansch-
öffnungen

Montageplatte Frontplatte  
auf Stehbolzen

Tragschiene TS 35 Erdungsschiene Silikondichtung 
für Deckel

14 01 00 00 0 170 x 270 x 136 2 14 00 00 11 0 14 00 00 27 0 10 06 17 21 0 10 06 21 01 0 *
14 02 00 00 0 270 x 270 x 136 4 14 00 00 12 0 14 00 00 28 0 10 06 17 22 0 10 06 21 01 0 *
14 03 00 00 0 270 x 541 x 136 6 14 00 00 13 0 14 00 00 29 0 10 06 17 23 0 10 06 21 02 0 *

Ausführung mit Polycarbonat-Klarsichtdeckel

14 01 00 01 0 170 x 270 x 150 2 14 00 00 11 0 14 00 00 27 0 10 06 17 21 0 10 06 21 01 0 *
14 02 00 01 0 270 x 270 x 150 4 14 00 00 12 0 14 00 00 28 0 10 06 17 22 0 10 06 21 01 0 *
14 03 00 01 0 270 x 540 x 150 6 14 00 00 13 0 14 00 00 29 0 10 06 17 23 0 10 06 21 02 0 *

Flansch, Montageplatte, Außenlaschen und Zubehör
Blindflansch (für individuelle Bearbeitung) 14 00 00 20 0 Deckelgelenke (2 St.) für alle Typen nachrüstbar 14 00 00 26 0

Verbindungsflansch 14 00 00 25 0

Technische Daten
Material: glasfaserverstärkter duroplastischer Polyester

Klarsichtdeckel: Polycarbonat

Farbton: RAL 7032, kieselgrau
Schutzart: IP65 nach EN 60529
Schlagfestigkeit: IK08 nach DIN EN 60068-2-75
Brennverhalten: Gehäuse: V0 / selbstverlöschend, UL 94

Klarsichtdeckel: V2 / UL 94
Schutzisolierung: vollschutzisoliert nach VDE 0100
Durchschlagfestigkeit: Gehäuse: 24 KV/mm, IEC 60243-1

Klarsichtdeckel: >30 KV/mm, IEC 60243-1
Toxisches Verhalten: halogenfrei
Oberflächenwiderstand: Gehäuse: 1011 Ohm, IEC 60093

Klarsichtdeckel: 1015 Ohm, IEC 60093
Temperaturbeständigkeit: Gehäuse/Deckel:  

CR-(Chloropren) Dichtung (Standard): -30°C bis +90°C
VMQ-(Silikon) Dichtung (optional): -60°C bis +165°C
Flansche: CR-(Chloropren) Dichtung (Standard): -30°C bis +90 °C
VMQ-(Silikon) Dichtung (optional): -60°C bis +165°C
Klarsichtdeckel: -30°C bis +125°C

Bestell-Nr. Ausführung

14 00 00 20 0 ungebohrt

Blindflansch 

Verbindungsflansch
zur Verbindung von zwei Polyester-Flanschgehäusen
Bestell-Nr. 14 00 00 25 0

Deckelgelenke
Set = 2 Stück, nachrüstbar für alle Polyester-Flanschgehäuse
Bestell-Nr. 14 00 00 26 0

 Polyester Flansch 
Polyestergehäuse / Standardgehäuse INDUSTRIEGEHÄUSE 
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Zubehör

Bestell-Nr. für Gehäuse

14 00 00 11 0 14.01
14 00 00 12 0 14.02
14 00 00 13 0 14.03

Bestell-Nr. für Gehäuse

14 00 00 27 0 14.01

14 00 00 28 0 14.02
14 00 00 29 0 14.03

Montageplatten 
zur Montage elektromechanischer Bauelemente

Frontplatte 
mit Stehbolzen und Befestigungsschrauben
(Abmaße siehe Montageplatte)

Außenbefestigungslaschen 
Set = 4 Stück
Bestell-Nr. 10 03 11 02 0

Applikationen

 Polycarbonat /ABS
Polycarbonatgehäuse / Standardgehäuse INDUSTRIEGEHÄUSE 

 Polyester Flansch 
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 Leichte Kunststoff-Gehäuse für industrielle Einsatzgebiete

 Polycarbonat-Gehäuse mit Standard- oder transparentem Deckel

 ABS-Gehäuse mit Standard-Deckel

 Optional EMV-Ausführung mit Beschichtung

Lieferumfang

Kunststoff-Gehäuse bestehend aus 
Deckel, Dichtung, inkl. unverlierbaren 
+/- Edelstahlschrauben, Unterteil mit 
2 selbstformenden Befestigungs-
schrauben für Innenmontage

1) Bei Bestellung bitte Montageseite A-D angeben  
2) nicht rostender Stahl, 3) Stahlblech verzinkt
Klarsichtdeckel für ABS nicht lieferbar.

3-D Daten  
und Zeichnungen

Technische Daten
Material: Polycarbonat, ABS

Farbton: RAL 7035, lichtgrau
Schutzart: IP66 nach EN 60529 (03.08 23 09: IP 65)
Oberflächenwiderstand: PC: 1015 Ohm, IEC 60093

ABS: 4 x 1014 Ohm, IEC 60093
Durchschlagfestigkeit: PC: >30 KV/mm, IEC 60243-1

ABS: 24 KV/mm, IEC 60243-1
Schlagfestigkeit: PC: IK07 nach IEC 62262
Schutzisolierung: vollschutzisoliert nach VDE 0100
Brennverhalten: PC: V2 / UL 94

ABS: HB / UL 94
Toxisches Verhalten: halogenfrei

Temperaturbeständigkeit: PC: -30 °C bis +125 °C
ABS: -30 °C bis +100 °C

Produktübersicht
Bestell-Nr. 
Polycarbonat- 
Gehäuse

Bestell-Nr. 
Polycarbonat-
Gehäuse mit 

Klarsicht-
deckel

Bestell-Nr. 
ABS-Ge-
häuse

Abmessungen
B x L x H  

(mm)

Trag-
schiene

Außen-
befesti-
gungs-
laschen

Montage-
platte 

Pertinax  
Dicke 
in mm

Silikon-
Deckel-
dichtung

Tisch- 
füßchen 

aus 
Gummi

PC-
Außen-
gelenk
ca 150º

1)

Plombier-
bare 

Deckel-
schrauben

2)

EMV- 
Ausführung
mit Alumini-
umbedamp-

fung
TS  TS  
15  35

03 05 05 04 0 33 05 05 04 0 09 05 05 04 0 50 x 52 x 35  1,5 *
03 05 07 04 0 33 05 07 04 0 09 05 07 04 0 50 x 65 x 35 *  1,5 * *
03 08 08 06 0 33 08 08 06 0 09 08 08 06 0 80 x 82 x 55 * *  1,5 * * * *
03 08 08 09 0 33 08 08 09 0 09 08 08 09 0 80 x 82 x 85 * *  1,5 * * * * *
03 08 12 06 0 33 08 12 06 0 09 08 12 06 0 80 x 120 x 55 * *  1,5 * * * * *
03 08 12 09 0 33 08 12 09 0 09 08 12 09 0 80 x 120 x 85 * *  1,5 * * * * *
03 08 16 06 0 33 08 16 06 0 09 08 16 06 0 80 x 160 x 55 * *  1,5 * * * * *
03 08 16 09 0 33 08 16 09 0 09 08 16 09 0 80 x 160 x 85 * *  1,5 * * * * *
03 08 23 09 0 - 09 08 23 09 0 80 x 230 x 85 * *  1,5 * * * * *
03 12 12 06 0 33 12 12 06 0 09 12 12 06 0 120 x 122 x 55 * *  2 * * * * *
03 12 12 09 0 33 12 12 09 0 09 12 12 09 0 120 x 122 x 85 * *  2 * * * * *
03 12 12 11 0 33 12 12 11 0 09 12 12 11 0 120 x 122 x 105 * *  2 * * * *
03 12 16 09 0 33 12 16 09 0 09 12 16 09 0 120 x 160 x 90 * *  2 * * * *
03 12 16 14 0 33 12 16 14 0 09 12 16 14 0 120 x 160 x 140 * *  2 * * * *
03 12 20 08 0 33 12 20 08 0 09 12 20 08 0 120 x 200 x 75 * *  2 * * * * *
03 12 20 09 0 33 12 20 09 0 09 12 20 09 0 120 x 200 x 90 * *  2 * * * *
03 12 24 10 0 33 12 24 10 0 09 12 24 10 0 120 x 240 x 100 * *  2 * * * *
03 15 20 08 0 33 15 20 08 0 09 15 20 08 0 150 x 200 x 75 * *  2 * * * * *
03 16 24 09 0 33 16 24 09 0 09 16 24 09 0 160 x 240 x 90 * *  2,5 3) * * * * *
03 16 24 12 0 33 16 24 12 0 09 16 24 12 0 160 x 240 x 120 * *  2,5 * * * *
03 16 36 10 0 - 09 16 36 10 0 160 x 360 x 100 * *  2,5 * * * *
03 20 36 15 0 33 20 36 15 0 09 20 36 15 0 200 x 360 x 149 *  2,5 * * * *
03 23 30 09 0 33 23 30 09 0 09 23 30 09 0 230 x 300 x 85 * *  2 * * * *
03 23 30 11 0 33 23 30 11 0 09 23 30 11 0 230 x 300 x 110 * *  2 * * * *
- - 09 40 36 15 0 400 x 360 x 150 *  2,5 3) * * * *

Zubehör
Tischfüßchen (für Größe bis xx 15 20 08 0) 10 03 40 01 0
Tischfüßchen (für Größe bis xx 16 24 19 0) 10 03 40 02 0
Gewindebuchsen M4 (10 St.) 10 03 70 04 0
Gewindebuchsen M3 (10 St.) 10 03 70 03 0
Außengelenkset (2 St.) 10 02 12 01 0
Außenbefestigungslaschen (4 St.) 10 03 12 01 0

Montageplatte zur Fixierung elektromechanischer Komponenten,  
Material: Pertinax

Bestell-Nr. für Gehäusetyp Bestell-Nr. für Gehäusetyp
10 01 20 01 0 03/09/33 05 05 04 0 10 01 20 07 0 03/09/33 12 16 14 0
10 01 20 02 0 03/09/33 05 07 04 0 10 01 20 08 0 03/09/33 12 20 08 0
10 01 20 03 0 03/09/33 08 08 06 0 10 01 20 08 0 03/09/33 12 20 09 0
10 01 20 03 0 03/09/33 08 08 09 0 10 01 20 09 0 03/09/33 12 24 10 0
10 01 20 04 0 03/09/33 08 12 06 0 10 01 20 10 0 03/09/33 15 20 08 0
10 01 20 04 0 03/09/33 08 12 09 0 10 01 20 11 0 03/09/33 16 24 09 0
10 01 20 05 0 03/09/33 08 16 06 0 10 01 20 11 0 03/09/33 16 24 12 0
10 01 20 05 0 03/09/33 08 16 09 0 10 01 20 12 0 03/09/33 16 36 10 0
10 01 20 16 0 03/09/33 08 23 09 0 10 01 20 13 0 03/09/33 20 36 15 0
10 01 20 06 0 03/09/33 12 12 06 0 10 01 20 14 0 03/09/33 23 30 09 0
10 01 20 06 0 03/09/33 12 12 09 0 10 01 20 14 0 03/09/33 23 30 11 0
10 01 20 06 0 03/09/33 12 12 11 0 10 01 20 15 0 03/09/33 40 36 15 0
10 01 20 07 03/09/33 12 16 09 0

 Polycarbonat /ABS
Polycarbonatgehäuse / Standardgehäuse INDUSTRIEGEHÄUSE 

 Polycarbonat /ABS
Polycarbonatgehäuse / Standardgehäuse INDUSTRIEGEHÄUSE 
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Zubehör

Bestell-Nr.

10 03 70 03 0 Set mit 10 St. M3
10 03 70 04 0 Set mit 10 St. M4

nur für Gehäuse ...16 36 10;
...20 36 15; ...40 36 15

Gewindebuchseneinsätze 

Außenbefestigungslaschen 
(Set = 4 Stück)
Bestell-Nr. 10 03 12 01 0

Außengelenk 
(Set = 2 Stück)
Schwenkbereich 150°
Bestell-Nr. 10 02 12 01 0

Applikationen

 Polycarbonat Flansch
Polycarbonatgehäuse / Standardgehäuse INDUSTRIEGEHÄUSE 

 Polycarbonat /ABS
Polycarbonatgehäuse / Standardgehäuse INDUSTRIEGEHÄUSE 
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 Leichtes Kunststoff-Gehäuse für industrielle Einsatzgebiete
mit Flanschvorprägungen

 Kombinationsmöglichkeiten mit anderen Polycarbonat-Flanschgehäusen

 Schnellverschlusstechnik mit Flansch-Schnellbefestigungssystem

Lieferumfang

Komplett geschlossener Gehäuse-
körper mit Flanschausbruchstellen, 
Deckel mit Kunststoff-Schnellver-
schluss; 4 Gewindeeinsatzbuchsen 
für Innenbefestigung

3-D Daten  
und Zeichnungen

Produktübersicht (für alle Typen)

Bestell-Nr. Abmessungen 
B x L x H (mm)

Flansch-
öffnungen

Tragschiene  
TS 35

Erdungs-
schiene

Montageplatte

17 01 10 00 0 170 x 134 x 130 2 10 06 17 24 0 10 06 21 00 0 17 01 60 00 0
17 02 10 00 0 170 x 170 x 130 4 10 06 17 24 0 10 06 21 00 0 17 02 60 00 0
17 03 10 00 0 170 x 269 x 130 4 10 06 17 22 0 10 06 21 01 0 17 03 60 00 0
17 04 10 00 0 269 x 269 x 130 4 10 06 17 22 0 10 06 21 01 0 17 04 60 00 0
17 05 10 00 0 269 x 540 x 130 6 10 06 17 23 0 10 06 21 02 0 17 05 60 00 0
17 06 10 00 0 269 x 441 x 130 4 10 06 17 25 0 10 06 20 11 0 17 06 60 00 0

Zubehör (für alle Typen)

Blindflansch I 17 00 31 00 0
Blindflansch II 17 00 32 00 0
Verbindungsflansch I 17 00 36 00 0
Verbindungsflansch II 17 00 37 00 0
Haltewinkel (Set 4 St.), bei Typ 17.05 2 Sets erforderlich 17 00 42 00 0
Zusätzliche Gewinde-Buchseneinsätze (Set 10 St.) 10 03 50 03 0
Außenbefestigungslaschen (Set 4 St.) 10 03 11 04 0
Ersatzbefestigungskeile (Set 10 St.) 17 00 41 00 0

Technische Daten
Material: Polycarbonat

Farbton: Gehäuse: RAL 7032, kieselgrau
Schutzart: IP54 nach EN 60529
Schlagfestigkeit: IK07 nach DIN EN60068-2-75
Brennverhalten: Gehäuse: V0 / selbstverlöschend, UL 94
Schutzisolierung: vollschutzisoliert nach VDE 0100
Durchschlagfestigkeit: Gehäuse: >18 KV/mm, IEC 60243-1
Dichtung: CR-Rundschnur
Toxisches Verhalten: halogenarm

Oberflächenwiderstand: >1015 Ohm, IEC 60093

Temperaturbeständigkeit: -30 °C bis +125 °C

Zubehör

Bestell-Nr. Ausführung

17 00 31 00 0 17.00 31 00 Blindflansch I  
(125 x 106 mm)

17 00 32 00 0 Blindflansch II  
(224 x 106 mm)

Blindflansch 

Bestell-Nr. Ausführung

17 00 36 00 0 Verbindungsflansch I

17 00 37 00 0 Verbindungsflansch II

Verbindungsflansch 
zur Verbindung von zwei Polycarbonat-
Flanschgehäusen

* 2 Tragschienen möglich = doppelte Klemmenanzahl

 Polycarbonat Flansch
Polycarbonatgehäuse / Standardgehäuse INDUSTRIEGEHÄUSE 

 Polycarbonat Flansch
Polycarbonatgehäuse / Standardgehäuse INDUSTRIEGEHÄUSE 
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Montageplatten 
zur Montage elektromechanischer 
Bauelemente

Haltewinkel
Set = 4 Stück
Bestell-Nr. 17 00 42 00 0

Außenbefestigungslaschen 
Set = 4 Stück
Bestell-Nr. 10 03 11 04 0

Applikationen

 ECO / PCI Kompaktgehäuse
Kompaktgehäuse ECO /PCI / Standardgehäuse INDUSTRIEGEHÄUSE 

 Polycarbonat Flansch
Polycarbonatgehäuse / Standardgehäuse INDUSTRIEGEHÄUSE 
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 Polycarbonat-Gehäuse mit Standard- oder transparentem Deckel

 Ausführung ECO: Unterteil mit glatten Seitenwänden, Deckelausführung
Standard oder transparent

 Ausführung PCI: Unterteil mit Knock-Outs für Kabelverschraubungen

Lieferumfang

Kunststoff-Gehäuse bestehend aus 
Deckel, Dichtung, inkl. unver-
lierbaren +/-Deckelschrauben, 
Schraubenset zur Befestigung inkl. 
Dichtkappen

3-D Daten  
und Zeichnungen

Technische Daten
Material: Thermoplast PS

Farbton: RAL 7035, lichtgrau
Schutzart: IP66 nach EN 60529
Schlagfestigkeit: IK07 nach EN 60068-2-75
Brennverhalten: UL 94 HB
Schutzisolierung: Schutzklasse II nach VDE 0140
Toxisches Verhalten: halogenfrei
Witterungsbeständigkeit: im Allgemeinen gut, vor direkter Sonneneinstrahlung

schützen
Chemische Beständigkeit: gegen Benzin, Diesel, Öle und Fette sowie gegen starke 

Säuren nicht beständig
Temperaturbeständigkeit: -25 °C bis +40 °C

Produktübersicht
Typ Bestell-Nr. Abmessungen Typ Bestell-Nr. Montage-

platte
Tragschiene TS 15 (mm) Tragschiene TS 35 (mm)

49,5 80 92 111 154 81 106 144 216 336
ECO 01-6 60 07 07 11 0 65 x 65 x 57 PCI 01-6M 60 07 07 15 0 * *
ECO 01-8 60 07 07 21 0 65 x 65 x 81 * *
ECO 02-6 60 07 09 11 0 65 x 94 x 57 PCI 02-6M 60 07 09 15 0 * * *
ECO 02-8 60 07 09 21 0 65 x 94 x 81 * * *
ECO 03-6 60 09 09 11 0 94 x 94 x 57 PCI 03-6M 60 09 09 15 0 * *
ECO 03-8 60 09 09 21 0 94 x 94 x 81 * *
ECO 03-6 t 60 09 09 12 0 94 x 94 x 57 * *
ECO 03-8 t 60 09 09 22 0 94 x 94 x 81 * *
ECO 04-6 60 09 13 11 0 94 x 130 x 57 PCI 04-6M 60 09 13 15 0 * * * * * *
ECO 04-8 60 09 13 21 0 94 x 130 x 81 * * * * * *
ECO 04-6 t 60 09 13 12 0 94 x 130 x 57 * * * * * *
ECO 04-8 t 60 09 13 22 0 94 x 130 x 81 * * * * * *
ECO 05-7 60 11 11 11 0 110 x 110 x 66 * * * *
ECO 05-9 60 11 11 21 0 110 x 110 x 90 PCI 05-9M 60 11 11 15 0 * * * *
ECO 05-7 t 60 11 11 12 0 110 x 110 x 66 * * * *
ECO 05-9 t 60 11 11 22 0 110 x 110 x 90 * * * *
ECO 06-7 60 13 13 11 0 130 x 130 x 75 PCI 06-7M 60 13 13 15 0 * * * * * *
ECO 06-10 60 13 13 21 0 130 x 130 x 99 * * * * * *
ECO 06-7 t 60 13 13 12 0 130 x 130 x 75 * * * * * *
ECO 06-10 t 60 13 13 22 0 130 x 130 x 99 * * * * * *
ECO 07-6 60 09 18 11 0 94 x 180 x 57 PCI 07-6M 60 09 18 15 0 * * * * *
ECO 07-8 60 09 18 21 0 94 x 180 x 81 * * * * *
ECO 07-6 t 60 09 18 12 0 94 x 180 x 57 * * * * *
ECO 07-8 t 60 09 18 22 0 94 x 180 x 81 * * * * *
ECO 08-9 60 11 18 11 0 110 x 180 x 90 PCI 08-9M 60 11 18 15 0 * * * * * *
ECO 08-11 60 11 18 21 0 110 x 180 x 111 PCI 08-11M 60 11 18 25 0 * * * * * *
ECO 08-9 t 60 11 18 12 0 110 x 180 x 90 * * * * * *
ECO 08-11 t 60 11 18 22 0 110 x 180 x 111 * * * * * *
ECO 09-9 60 18 18 11 0 180 x 182 x 90 PCI 09-9M 60 18 18 15 0 * * *
ECO 09-11 60 18 18 21 0 180 x 182 x 111 PCI 09-11M 60 18 18 25 0 * * *
ECO 09-16 60 18 18 31 0 180 x 182 x 165 * * *
ECO 09-9 t 60 18 18 12 0 180 x 182 x 90 * * *
ECO 09-11 t 60 18 18 22 0 180 x 182 x 111 * * *
ECO 09-16 t 60 18 18 32 0 180 x 182 x 165 * * *
ECO 10-6 60 18 25 10 0 180 x 254 x 63 PCI 10-6M 60 18 25 05 0 * * * *
ECO 10-9 60 18 25 11 0 180 x 254 x 90 PCI 10-9M 60 18 25 15 0 * * * *
ECO 10-11 60 18 25 21 0 180 x 254 x 111 PCI 10-11M 60 18 25 25 0 * * *
ECO 10-16 60 18 25 31 0 180 x 254 x 165 * * *
ECO 10-6t 60 18 25 09 0 180 x 254 x 63 * * * *
ECO 10-9 t 60 18 25 12 0 180 x 254 x 90 * * *
ECO 10-11 t 60 18 25 22 0 180 x 254 x 111 * * *
ECO 10-16 t 60 18 25 32 0 180 x 254 x 165 * * * *
ECO 11-11 60 25 36 11 0 254 x 361 x 111 PCI 11-11M 60 25 36 15 0 * * *
ECO 11-16 60 25 36 21 0 254 x 361 x 165 * * *
ECO 11-11 t 60 25 36 12 0 254 x 361 x 111 * * *
ECO 11-16 t 60 25 36 22 0 254 x 361 x 165 * * *

t = Deckel transparent

 ECO / PCI Kompaktgehäuse
Kompaktgehäuse ECO /PCI / Standardgehäuse INDUSTRIEGEHÄUSE 

 ECO / PCI Kompaktgehäuse
Kompaktgehäuse ECO /PCI / Standardgehäuse INDUSTRIEGEHÄUSE 
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Gelenkset 
Set = 2 Stück

Montageplatten 
aus Kunststoff, 2,5 mm 
stark einschließlich 
selbstschneidenden 
Befestigungsschrauben 
und Distanzstücken

Zubehör (für alle Typen)

Außenbefestigungslaschen 60 00 04 00 0
Gelenk außen (Paar) bis ECO/PCI 07- (klein) 60 00 04 07 0
Gelenk außen (Paar) ab ECO/PCI 08- (groß) 60 00 04 08 0
Rändelschraube (Satz) 60 00 04 01 0
Distanzstücke (Set = 8 St.) 60 00 04 02 0

Bestell-Nr.
60 00 01 01 0 für ECO/PCI 01-
60 00 01 02 0 für ECO/PCI 02-
60 00 01 03 0 für ECO/PCI 03-
60 00 01 04 0 für ECO/PCI 04-
60 00 01 05 0 für ECO/PCI 05-
60 00 01 06 0 für ECO/PCI 06-
60 00 01 07 0 für ECO/PCI 07-
60 00 01 08 0 für ECO/PCI 08-
60 00 01 09 0 für ECO/PCI 09-
60 00 01 10 0 für ECO/PCI 10-
60 00 01 11 0 für ECO/PCI 11-

Bestell-Nr.

60 00 04 07 0 bis ECO/PCI 07- (klein)
60 00 04 08 0 ab ECO/PCI 08- (groß)

Rändelschrauben
als Hand-Drehverschluss auf 
Deckelschraube aufzurasten
Set = 4 Stück
Bestell-Nr. 60 00 04 01 0

Distanzstücke
6 und 8 mm aus Kunststoff für gewünschte Abstände 
zwischen Platinen oder Montageplatten
Set = 8 Stück
Bestell-Nr. 60 00 04 02 0

Außenbefestigung
Set = 4 Stück
Bestell-Nr. 60 00 04 00 0

 ECO / PCI Kompaktgehäuse
Kompaktgehäuse ECO /PCI / Standardgehäuse INDUSTRIEGEHÄUSE 

 ECO / PCI Kompaktgehäuse
Kompaktgehäuse ECO /PCI / Standardgehäuse INDUSTRIEGEHÄUSE 
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Doppelmembranstutzen 
Set = 2 Stück

Doppelmembranstutzen 
IP 66, mit 2 integrierten Dichtungs- 
membranen, Festsitz ohne Gegenmutter, 
für Wandstärken 1,5 - 4,5 mm

Applikationen

 Polyglas / Polycase
Polyestergehäuse / Standardgehäuse INDUSTRIEGEHÄUSE  

Bestell–Nr. Dichtbereich (mm)

60 00 05 16 0 50 St. M 16 5 – 9
60 00 05 20 0 50 St. M 20 7 – 12
60 00 05 25 0 50 St. M 25 9 – 16
60 00 05 32 0 50 St. M 32 14 – 21

Bestell-Nr.

60 00 04 20 0 100 St. M 20

 ECO / PCI Kompaktgehäuse
Kompaktgehäuse ECO /PCI / Standardgehäuse INDUSTRIEGEHÄUSE 
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Verschlüsse wahlweise (lose)
Dreikant-Verschluss 8 mm (2 St.) 21 61 00 03 0

Vierkant-Verschluss 8 mm (2 St.) 21 61 00 04 0

Vierkant-Verschluss 7 mm (2 St.) 21 61 00 14 0

Daimler-Benz-Verschluss (2 St.) 21 61 00 06 0

Doppel-Bart-Verschluss 3 mm (2 St.) 21 61 00 07 0

Knebelgriff (2 St.) 21 61 00 01 0

Knebelgriff mit Schloss (2 St.) 21 61 00 02 0

Zubehör (lose)
Montageplatte für Größe 1 (Stahlblech, verzinkt) 10 01 12 03 0

Montageplatte für Größe 2 (Stahlblech, verzinkt) 10 01 12 04 0

Außenbefestigungslaschen (4 St.) 10 03 10 09 0

Lochabdeckungen für Befestigungen durch den 
Schrankboden (4 St.)

10 03 90 01 0

Steckschlüssel Dreikant 8 mm 10 04 70 03 0

Steckschlüssel Vierkant 8 mm 10 04 70 04 0

Steckschlüssel Vierkant 7 mm 10 04 70 14 0

Steckschlüssel Daimler-Benz 10 04 70 06 0

Steckschlüssel Doppelbart 3 mm 10 04 70 07 0

Produktübersicht (für alle Typen)

Polyglas/ 
Polycase

Abmessungen B x L x H
(mm)

Polyglas Gewicht 
(g)

"Polyglas 
mit Sichtscheibe 
und Verschluss"

"Polycase* 
ohne Sichtscheibe 

mit Griff"

Gewicht 
(g)

"Polycase* 
mit Sichtscheibe  

und Griff"

Größe 1 300 x 400 x 200 21 30 40 00 0 4388 22 30 40 00 0 23 30 40 00 0 5510 24 30 40 00 0
Größe 2 400 x 600 x 250 21 40 60 00 0 7300 22 40 60 00 0 23 40 60 00 0 8400 24 40 60 00 0

Hinweis: Auslieferzustand Gehäuse ohne Verschluss, bitte separat bestellen!

Montageplatten

Außenbefestigungslasche 
Bestell-Nr. 10 03 10 09 0

Bestell-Nr. für Größe

10 01 12 03 0 300 x 400 mm
10 01 12 04 0 400 x 600 mm

Zubehör

 Gehäusesystem mit verdecktem Außengelenk

 Ausführung Standard oder mit Sichtscheibe

 Ausführung Polycase mit Tragegriff

Lieferumfang

Gehäuse bestehend aus Unterteil 
und Tür; Türverschluss separat 
bestellen, Einpressbuchsen im 
Unterteil für Innen- und Außen-
montage

3-D Daten  
und Zeichnungen

Technische Daten
Material: glasfaserverstärkter, duroplastischer Polyester

Farbton: RAL 7038, achatgrau
Schutzart: IP66 nach EN 60529
Schlagfestigkeit: Gehäuse ohne Sichtscheibe: IK08

Gehäuse mit Sichtscheibe: IK07
Brennverhalten: V0 / selbstverlöschend, UL 94
Schutzisolierung: 18 KV/mm, IEC 60243-1
Durchschlagfestigkeit: Gehäuse: >18 KV/mm, IEC 60243-1
Toxisches Verhalten: halogenfrei
Oberflächenwiderstand: >1012 Ohm, IEC 60093
Türöffnungswinkel: 135°

Temperaturbeständigkeit: VMQ-(Silikon) Dichtung (optional): -60 °C bis +165 °C
Ausführung mit Sichtscheibe: -40°C bis +80°C

 Polyglas / Polycase
Polyestergehäuse / Standardgehäuse INDUSTRIEGEHÄUSE 

 Polyglas / Polycase
Polyestergehäuse / Standardgehäuse INDUSTRIEGEHÄUSE 
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Sichtscheiben

Applikationen

 Mini Polyglas
Polyestergehäuse / Standardgehäuse INDUSTRIEGEHÄUSE 

Polyglas

Typ A B

22 30 40 0 153 275
22 40 60 0 250 450

 Polyglas / Polycase
Polyestergehäuse / Standardgehäuse INDUSTRIEGEHÄUSE 
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 Mini-Polyglas Gehäuse mit verdecktem Außengelenk für MSR-Technik

 Ausführung Standard oder mit Sichtscheibe

 Klein-Verteilerschränke

Lieferumfang

Aluminium-Druckgussgehäuse 
bestehend aus Deckel, Dichtung, 
inkl. unverlierbaren +/- Edel-
stahlschrauben, Unterteil mit 
4 Erdungsschrauben

3-D Daten  
und Zeichnungen

Technische Daten
Material: glasfaserverstärkter, duroplastischer Polyester

Farbton: RAL 7038, achatgrau
Schutzart: IP66 nach EN 60529

höhere Schutzart auf Anfrage
Schlagfestigkeit: IK09 nach DIN EN 60068-2-75
Temperaturbeständigkeit: CR-(Chloropren) Dichtung (Standard): -30 °C bis +90 °C

VMQ-(Silikon) Dichtung (optional): -60 °C bis +165 °C

Produktübersicht (für alle Typen)

Mini-Polyglas Abmessungen  
(B x L x H mm)

Gewicht 
(g)

Mini-Polyglas Mini-Polyglas  
mit Sichtscheibe

Montageplatte  
(Stahlblech, lose)

Größe 1 120 x 200 x 100 1240 21 12 20 00 0 22 12 20 00 0 10 01 12 07 0
Größe 2 160 x 260 x 100 1900 21 16 26 00 0 22 16 26 00 0 10 01 12 08 0
Größe 3 160 x 340 x 100 2000 21 16 34 00 0 22 16 34 00 0 10 01 12 09 0
Größe 4 200 x 150 x 100 1380 21 20 15 00 0 22 20 15 00 0 10 01 12 10 0
Größe 5 200 x 200 x 170 2068 21 20 20 00 0 22 20 20 00 0 10 01 12 01 0
Größe 6 200 x 300 x 170 2990 21 20 30 00 0 22 20 30 00 0 10 01 12 02 0

Hinweis: Auslieferzustand Gehäuse ohne Verschlussschrauben bitte separat mitbestellen.

Verschlüsse wahlweise (lose)
Dreikant-Schraube 8 mm (2 St.) 21 63 00 03 0

Vierkant-Schraube 8 mm (2 St.) 21 63 00 04 0

Vierkant-Schraube 6 mm (2 St.) 21 63 00 24 0

Kreuzschlitz-Schraube (2 St.) 21 63 00 05 0

Zubehör (lose)
Außenbefestigungslaschen (4 St.) 10 03 10 08 0

Steckschlüssel Dreikant 8 mm 10 04 70 03 0

Steckschlüssel Vierkant 8 mm 10 04 70 04 0

Steckschlüssel Kreuzschlitz 10 04 70 05 0

Montageplatten

Außenbefestigungslaschen
Set = 4 Stück 
Bestell-Nr. 10 03 10 08 0

Bestell-Nr. für Größe

10 01 12 07 0 21 12 20
10 01 12 08 0 21 16 26
10 01 12 09 0 21 16 34
10 01 12 10 0 21 20 15
10 01 12 01 0 21 20 20
10 01 12 02 0 21 20 30

Zubehör

 Mini Polyglas
Polyestergehäuse / Standardgehäuse INDUSTRIEGEHÄUSE 

 Mini Polyglas
Polyestergehäuse / Standardgehäuse INDUSTRIEGEHÄUSE 
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Applikationen

 Polyester / ABS Kleinschaltschrank
Polyestergehäuse / Standardgehäuse INDUSTRIEGEHÄUSE 

Sichtscheiben

Typ A B

22 12 20 00 0 116 66
22 16 26 00 0 176 108
22 16 34 00 0 256 108
22 20 15 00 0 66 147
22 20 20 00 0 120 120
22 20 30 00 0 210 120

 Mini-Polyglas
Polyestergehäuse / Standardgehäuse INDUSTRIEGEHÄUSE 
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 Gehäusesystem mit Scharnierdeckel für MSR-Technik

 Ausführung Standard oder mit Sichtscheibe bzw. transparenter Tür (ABS)

Lieferumfang

Gehäuse bestehend aus Unterteil 
und Tür; Türverschluss separat 
bestellen, Einpressbuchsen im 
Unterteil für Innen- und Außen-
montage

3-D Daten  
und Zeichnungen

Technische Daten
Material: glasfaserverstärkter, duroplastischer Polyester/ABS

Farbton: Polyester: RAL 7032, kieselgrau
ABS: RAL 7035, lichtgrau

Schutzart: IP65 nach EN 60529
Schlagfestigkeit: IK07 nach EN 60068-2-75
Brennverhalten: Polyester: V0 / selbstverlöschend, UL 94

ABS: HB, UL 94
Schutzisolierung: vollschutzisoliert nach VDE 0100
Durchschlagfestigkeit: Polyester: 26 KV/mm, IEC 60243-1

ABS: 24 KV/mm, IEC 60243-1
Toxisches Verhalten: halogenfrei
Oberflächenwiderstand: Polyester: 4 x 1015 Ohm, IEC 60093

ABS: 4 x 1014 Ohm, IEC 60093
Türöffnungswinkel: 135°
Temperaturbeständigkeit: CR-(Chloropren) Dichtung (Standard): -30 °C bis +90 °C

VMQ-(Silikon) Dichtung (optional): -60 °C bis +165 °C
ABS: -30 °C bis +70 °C
mit Sichtscheibe: -55 °C bis +80 °C

Produktübersicht (für alle Typen)

Abmessungen B x L x H
(mm)

Gewicht 
(g)

ABS "ABS mit Klarsichttür" Polyester "Polyester mit Sichtscheibe"

Größe 1 200 x 250 x 150 748 21.20 25 90 22.20 25 90 - -
Größe 2 250 x 300 x 170 1248 21.25 30 90 22.25 30 90 - -
Größe 1 200 x 250 x 150 1300 - - 21.20 25 00 22.20 25 00
Größe 2 250 x 300 x 170 2530 - - 21.25 30 00 22.25 30 00

Hinweis: Auslieferzustand Gehäuse ohne Verschlussschrauben bitte separat mitbestellen.

Verschlüsse wahlweise (lose)
Dreikant-Verschluss 8 mm (1 St.) 21 62 00 03 0

Vierkant-Verschluss 8 mm (1 St.) 21 62 00 04 0

Knebelgriff (1 St.) 21 62 00 01 0

Knebelgriff mit Schloss (1 St.) 21 62 00 02 0

Zubehör (lose)
Montageplatte für Größe 1 (Hartpapier)                                    10 01 12 05 0

Montageplatte für Größe 2 (Hartpapier)                                    10 01 12 06 0

Innenliegende Aluminium-Frontplatte mit Stehbolzen für Größe 1             10 01 31 01 0

Innenliegende Aluminium-Frontplatte mit Stehbolzen für Größe 2             10 01 31 02 0

Außenbefestigungslaschen (4 St.)                                        10 03 10 10 0

Lochabdeckungen für Befestigungen durch den Schrankboden (4 St.)        10 03 90 02 0

Steckschlüssel Dreikant 8 mm                                              10 04 70 03 0

Steckschlüssel Vierkant 8 mm                                              10 04 70 04 0

Zubehör

Innenliegende Frontplatte mit Stehbolzen

Bestell-Nr. für Größe

10 01 31 01 0 21 20 25
10 01 31 02 0 21 25 30

Montageplatten

Bestell-Nr. für Größe

10 01 12 05 0 21 20 25
10 01 12 06 0 21 25 30

 Polyester / ABS Kleinschaltschrank
Polyestergehäuse / Standardgehäuse INDUSTRIEGEHÄUSE 

 Polyester / ABS Kleinschaltschrank
Polyestergehäuse / Standardgehäuse INDUSTRIEGEHÄUSE 
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Applikationen

 Edelstahl Industriegehäuse
Edelstahlgehäuse / Standardgehäuse INDUSTRIEGEHÄUSE 

 Polyester / ABS Kleinschaltschrank
Polyestergehäuse / Standardgehäuse INDUSTRIEGEHÄUSE 

Außenbefestigungslasche
Bestell-Nr. 10 03 10 10 0
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 Universelle Industriegehäuse für Hygienebereiche

 Hohe Oberflächengüte 1.4301

 Keine Spaltbildung Deckel/Unterteil

 Schutzart bis IP69 (auf Anfrage)

Lieferumfang  
Gehäuseunterteil mit Anschraub-
stegen und Gewindelöchern für 
Tragschienenaufnahme, 4 Boden-
prägungen mit Befestigungs-
öffnungen und Verschlussstopfen. 
Alternativ: Ohne Befestigungs-
öffnungen, Deckel mit Gewinde-
bolzen innen und unverlierbaren 
Deckelschrauben

3-D Daten  
und Zeichnungen

Technische Daten
Material: Edelstahl 1,25 mm bzw. 1,5 mm; 1.4301 / 304

1.4404 / 316  auf Anfrage

Schutzart: IP66 nach EN 60529
IP67 / IP69 auf Anfrage

Oberfläche: geschliffen, Korn 240 bis Korn 320
Temperaturbeständigkeit: VMQ-(Silikon) Dichtung (Standard): -60 °C bis +175 °C

EMV-(Silikon) Dichtung (optional): -55 °C bis +200 °C

Produktübersicht
Gehäuse mit Bodenprägung und 
Befestigungsbohrung

Gehäuse mit Bodenprägung ohne 
Befestigungsbohrung

Montageplatten Gewicht 
(g)

Abmessungen  
(mm) L x B x H

Bestell-Nr. Bestell-Nr. Bestell-Nr.
37 10 10 06 0 37 10 10 96 0 10 01 10 53 0 561 100 x 100 x 61
37 15 10 06 0 37 15 10 96 0 10 01 10 54 0 717 150 x 100 x 61
37 15 15 08 0 37 15 15 98 0 10 01 10 38 0 1175 150 x 150 x 81
37 20 10 06 0 10 01 10 55 0 914 200 x 100 x 61
37 20 20 08 0 37 20 20 98 0 10 01 10 40 0 1792 200 x 200 x 81
37 20 20 12 0 37 20 20 92 0 10 01 10 40 0 2106 200 x 200 x 121
37 30 15 08 0 10 01 10 39 0 1893 300 x 150 x 81
37 30 20 08 0 10 01 10 41 0 2367 300 x 200 x 81
37 30 20 12 0 37 30 20 92 0 10 01 10 41 0 2770 300 x 200 x 121
37 30 30 12 0 10 01 10 44 0 3792 300 x 300 x 121
37 30 30 16 0 10 01 10 44 0 4101 300 x 300 x 161
37 38 38 16 0 10 01 10 45 0 5838 380 x 380 x 161
37 40 15 08 0 10 01 10 56 0 2370 400 x 150 x 81
37 40 20 12 0 10 01 10 43 0 3383 400 x 200 x 121
37 40 30 16 0 10 01 10 48 0 5268 400 x 300 x 161
37 50 30 16 0 10 01 10 57 0 6237 500 x 300 x 161
37 50 40 16 0 10 01 10 49 0 7333 500 x 400 x 161
37 60 20 12 0 10 01 10 58 0 5798 600 x 200 x 121
37 99 99 99 0 Sondergröße gemäß Angaben

Zubehör
Bestell-Nr.

Montageset (Dichtscheiben, Muttern und Schrauben) 37 99 00 01 0
Außengelenkset (2 St.) 37 00 00 02 0
Außenbefestigungslaschen (4 St.) 37 10 50 00 0

Montageset 
Dichtscheiben, Muttern und Schrauben
Bestell-Nr. 37 99 00 01 0

 Edelstahl Industriegehäuse
Edelstahlgehäuse / Standardgehäuse INDUSTRIEGEHÄUSE 

 Edelstahl Industriegehäuse
Edelstahlgehäuse / Standardgehäuse INDUSTRIEGEHÄUSE 

DIN EN 45545-2
EN 15085-2 CL2 auf Anfrage
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 Edelstahl Industrie scharniert
Edelstahlgehäuse / Standardgehäuse INDUSTRIEGEHÄUSE 

Außenbefestigungslaschen
Bestell-Nr. 37 10 50 00 0

Applikationen

 Edelstahl Industriegehäuse
Edelstahlgehäuse / Standardgehäuse INDUSTRIEGEHÄUSE 

Außengelenkset
Bestell-Nr. 37 00 00 02 0
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 Universelle Gehäuse mit verdecktem Gelenk und Verschluss

 Hohe Oberflächengüte 1.4301

Lieferumfang

Gehäuse mit scharniertem Deckel, 
Doppelbartverschluss, 4 Boden-
prägungen mit Befestigungs- 
öffnungen und Verschlussstopfen

3-D Daten  
und Zeichnungen

Technische Daten
Material: Edelstahl 1,25 mm bzw. 1,5 mm; 1.4301 / 304

1.4404 / 316  auf Anfrage

Schutzart: IP66 nach EN 60529
Oberfläche: geschliffen, Korn 240 bis Korn 320
Temperaturbeständigkeit: VMQ-(Silikon) Dichtung (Standard): -60 °C bis +175 °C

EMV-(Silikon) Dichtung (optional): -55 °C bis +200 °C

Produktübersicht
Bestell-Nr. Gewicht (g) Montageplatten Abmessungen (mm) L x B x H

37 00 22 09 0 2350 10.01 10 66 200 x 250 x 97
37 00 22 15 0 2880 10.01 10 66 200 x 250 x 157
37 00 32 09 0 3490 10.01 10 67 350 x 250 x 97
37 00 33 16 0 4360 10.01 10 44             300 x 300 x 167
37 00 44 16 0 6080 10.01 10 45 380 x 380 x 167
37 00 44 21 0 6820 10.01 10 45 380 x 380 x 217
37 00 53 16 0 6350 10.01 10 57 500 x 300 x 167
37 00 63 16 0 8750 10.01 10 68 600 x 300 x 167
37 00 64 21 0 11420 10.01 10 69 600 x 380 x 217
37 00 99 00 0 Sondergröße gemäß Angaben

Produktübersicht
Montageset (Dichtscheiben, Muttern und Schrauben) 37 99 00 01 0

Außenbefestigungslaschen (4 St.) 37 10 50 00 0

Montageset
(Dichtscheiben, Muttern und 
Schrauben)
Bestell-Nr. 37 99 00 01 0

 Edelstahl Industrie scharniert
Edelstahlgehäuse / Standardgehäuse INDUSTRIEGEHÄUSE 

 Edelstahl Industrie scharniert
Edelstahlgehäuse / Standardgehäuse INDUSTRIEGEHÄUSE 

DIN EN 45545-2
EN 15085-2 CL2 auf Anfrage
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Applikationen

 NoVoTronic
ELEKTRONIKGEHÄUSE  INDUSTRIEGEHÄUSE  

 Edelstahl Industrie scharniert
Edelstahlgehäuse / Standardgehäuse INDUSTRIEGEHÄUSE 

Außenbefestigungslaschen
Bestell-Nr. 37 10 50 00 0
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Lieferumfang

Gehäuse mit zwei Aluminium-
druckgussdeckeln und zwei 
Funktionseinschubstreifen, 
nicht verschraubt

3-D Daten  
und Zeichnungen

Technische Daten
Material: Gehäuseprofil: DIN EN 573 EN AW-AlMgSi

Gehäusedeckel: DIN EN 1706 EN AC-AlSi 12 (Fe)

Farbton: Gehäusekörper und Gehäusedeckel: RAL 9005, tiefschwarz
Funktionseinschubstreifen: RAL 3003, rubinrot

Oberfläche: Pulverbeschichtung, Feinstruktur matt
Schutzart: IP65 nach EN 60529
EMV: Optional EMV-Ausführung
Temperaturbeständigkeit: PU-(Polyurethan) Dichtung (Standard): -40 °C bis +80 °C

CR-(Chloropren) Dichtung (optional): -30 °C bis +90 °C
VMQ-(Silikon) Dichtung (optional): -60 °C bis +175 °C
EMV-(Silikon) Dichtung (optional): -55 °C bis +125 °C

Produktübersicht
Typ Bestell-Nr. Standard Bestell-Nr. EMV-Version Gewicht 

(g)
Gehäuseaußenmaße

B x H x T (mm)
Gehäuseinnenmaße 

B x H x T  (mm)

NoVoTronic 80
NoVo-Tronic 80-100 07 50 10 10 0 07 51 10 10 0 480 106 x 49 x 120 80 x 36 x 100
NoVo-Tronic 80-160 07 50 10 11 0 07 51 10 11 0 660 106 x 49 x 180 80 x 36 x 160
NoVo-Tronic 80-200 07 50 10 12 0 07 51 10 12 0 780 106 x 49 x 220 80 x 36 x 200
NoVo-Tronic 80-SL 07 50 10 99 0 07 51 10 99 0 106 x 49 x SL 80 x 36 x SL
NoVoTronic 100
NoVo-Tronic 100-100 07 50 20 10 0 07 51 20 10 0 550 126 x 49 x 120 100 x 36 x 100
NoVo-Tronic 100-160 07 50 20 11 0 07 51 20 11 0 750 126 x 49 x 180 100 x 36 x 160
NoVo-Tronic 100-200 07 50 20 12 0 07 51 20 12 0 880 126 x 49 x 220 100 x 36 x 200
NoVo-Tronic 100-SL 07 50 20 99 0 07 51 20 99 0 126 x 49 x SL 100 x 36 x SL
NoVoTronic 130
NoVo-Tronic 130-130 07 50 25 10 0 07 51 25 10 0 880 157 x 69 x 150 130 x 57 x 130
NoVo-Tronic 130-160 07 50 25 11 0 07 51 25 11 0 1020 157 x 69 x 180 130 x 57 x 160
NoVo-Tronic 130-200 07 50 25 12 0 07 51 25 12 0 1200 157 x 69 x 220 130 x 57 x 200
NoVo-Tronic 130-SL 07 50 25 99 0 07 51 25 99 0 157 x 69 x SL 130 x 57 x SL
NoVoTronic 160
NoVo-Tronic 160-160 07 50 30 10 0 07 51 30 10 0 1500 190 x 90 x 180 160 x 76 x 160
NoVo-Tronic 160-200 07 50 30 11 0 07 51 30 11 0 1800 190 x 90 x 220 160 x 76 x 200
NoVo-Tronic 160-300 07 50 30 12 0 07 51 30 12 0 2500 190 x 90 x 320 160 x 76 x 300
NoVo-Tronic 160-SL 07 50 30 99 0 07 51 30 99 0 190 x 90 x SL 160 x 76 x SL
NoVoTronic 200
NoVo-Tronic 200-220 07 50 40 10 0 07 51 40 10 0 2500 233 x 121 x 240 200 x 105 x 220
NoVo-Tronic 200-280 07 50 40 11 0 07 51 40 11 0 3060 233 x 121 x 300 200 x 105 x 280
NoVo-Tronic 200-330 07 50 40 12 0 07 51 40 12 0 3450 233 x 121 x 350 200 x 105 x 330
NoVo-Tronic 200-SL 07 50 40 99 0 07 51 40 99 0 233 x 121 x SL 200 x 105 x SL

Zubehör
Bestell-Nr. NoVoTronic 80 NoVoTronic 100 NoVoTronic 130 NoVoTronic 160 NoVoTronic 200

Wandprofil 80/100-100 07 50 90 11 0 * *
Wandprofil 80/100-160 07 50 90 12 0 * *
Wandprofil 80/100-200 07 50 90 13 0 * *
Wandprofil 80/100-SL 07 50 90 99 0 * *
Wandprofil 130/160-130 07 50 91 11 0 * *
Wandprofil 130/160-160 07 50 91 12 0 * *
Wandprofil 130/160-200 07 50 91 13 0 * *
Wandprofil 130/160-300 07 50 91 14 0 * *
Wandprofil 130/160-SL 07 50 91 99 0 * *
Deckel-Wandhalter 80/100 07 50 90 02 0 * *
NoVo-Wandhalter P80 07 50 90 03 0 *
NoVo-Wandhalter P100 07 50 90 04 0 *
NoVo-Wandhalter P130 07 50 90 15 0 *
NoVo-Wandhalter P160 07 50 90 05 0 *
Fuß-/Verbindungselement 80 07 50 90 06 0 *
Fuß-/Verbindungselement 100 07 50 90 07 0 *
Fuß-/Verbindungselement 130 07 50 90 14 0 *

SL = Sonderlänge

 NoVoTronic
ELEKTRONIKGEHÄUSE  INDUSTRIEGEHÄUSE 

 NoVoTronic
ELEKTRONIKGEHÄUSE  INDUSTRIEGEHÄUSE 

DIN EN 45545-2

 Aluminium-Profil Gehäusesystem in 5 Größen für Daten-, PC- und MSR-Technik

 Spanfreier Innenraum durch außenliegende Schraubkanäle

 Integrierte Führungsnuten zur Aufnahme von Leiterkarten

 Außenliegende Funktionseinschubstreifen (außer NoVoTronic 200)

 Variable Längenausführung durch Profiltechnik
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Wandprofil (2 Stück) 
zum Einschieben in Systemnut als Wandbefestigung

NoVoTronic 80
NoVoTronic 100
NoVoTronic 130
NoVoTronic 160

Zubehör

Bestell-Nr. für Typ

07 50 90 06 0 NoVoTronic 80
07 50 90 07 0 NoVoTronic 100
07 50 90 14 0 NoVoTronic 130

Bestell-Nr. für Typ

83.90 00 03 für 9V Block
83.90 00 06 für 4 x AA Zellen

Bestell-Nr. für Typ

07 50 90 03 0 NoVoTronic 80
07 50 90 04 0 NoVoTronic 100
07 50 90 15 0 NoVoTronic 130
07 50 90 05 0 NoVoTronic 160

Fuß-/Verbindungselement 
(1 Stück)
zum Stapeln oder mecha-
nischen Verbinden von 
Gehäusen

Batterieeinschubfach

NoVo-Wandhalter
zur Wandbefestigung 
und als Anbindung an  
z. B. Commander

Deckel-Wandhalter 80/100 (2 Stück)
zum Aufschrauben auf Gehäusedeckel als schwenkbare Wandhalterung
Schwenkbereich bei Montage an gerader Fläche und Anbringung mittig auf Deckel:
NoVoTronic 80 +40°
NoVoTronic 100 +30°

Bestell-Nr. 07 50 90 02 0

 NoVoTronic
ELEKTRONIKGEHÄUSE  INDUSTRIEGEHÄUSE  

Applikationen

 Wavetronic
ELEKTRONIKGEHÄUSE  INDUSTRIEGEHÄUSE  
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3-D Daten  
und Zeichnungen

Technische Daten
Material: Halbschale: DIN EN 1706 EN AC-AlSi 12 (Fe)

Seitenprofile: DIN EN 573 EN AW-AlMgSi

Farbkombination: Gehäuse RAL 7035, lichtgrau
Fußelemente RAL 7024, graphitgrau
oder Gehäuse RAL 9005, tiefschwarz
Fußelemente RAL 3003, rubinrot

Schutzart: IP40 nach EN 60529
Oberfläche: Pulverbeschichtung, Struktur seidenglanz 
Temperaturbeständigkeit: -40 °C bis +80 °C

Produktübersicht
Typ Bestell-Nr. Gehäuseaußenmaß* 

B x L x H (mm)
Gewicht 

(g)
Farbkombination Frontplatte/Rückwand 

(Set, 2 St.)
max. Frontplatten- 

belegungsfläche

Wavetronic 1 07 70 01 01 0 324 x 268 x 55 2300 grau/anthrazit 07 70 00 91 0 287 x 37
Wavetronic 1 07 70 02 01 0 324 x 268 x 55 2300 schwarz/rot 07 70 00 91 0 287 x 37
Wavetronic 2 07 70 01 02 0 324 x 268 x 101 2700 grau/anthrazit 07 70 00 92 0 287 x 83
Wavetronic 2 07 70 02 02 0 324 x 268 x 101 2700 schwarz/rot 07 70 00 92 0 287 x 83
Wavetronic 3 07 70 01 03 0 324 x 268 x 147 3100 grau/anthrazit 07 70 00 93 0 287 x 129
Wavetronic 3 07 70 02 03 0 324 x 268 x 147 3100 schwarz/rot 07 70 00 93 0 287 x 129
Wavetronic 4 07 70 01 04 0 324 x 268 x 194 3500 grau/anthrazit 07 70 00 94 0 287 x 176
Wavetronic 4 07 70 02 04 0 324 x 268 x 194 3500 schwarz/rot 07 70 00 94 0 287 x 176
Wavetronic Sonderhöhe 07 70 01 99 0 324 x 268 x SH** grau/anthrazit 07 70 00 99 0 287 x SH***
Wavetronic Sonderhöhe 07 70 02 99 0 324 x 268 x SH** schwarz/rot 07 70 00 99 0 287 x SH***

* Maße ohne Fußelemente
** Frontplattenbelegungsfläche + 18
*** min. Sonderhöhe = 75 mm; max. Sonderhöhe = 300 mm
EMV-Ausführung auf Anfrage

Zubehör
Typ Bestell-Nr. EMV-Version

Aufstellfüße (2 St.), grau 07.70 00 81
Tragegriff 07.70 00 82
19“-Einschubset (53TE / 3HE) 07.70 00 83
Federmuttern M4 (4 St.) 29.00 00 50
Federmuttern M5 (8 St.) 10.03 60 01

M4 (4 St.) 29 00 00 50 0
M5 (8 St.) 10 03 60 01 0

Federmuttern zur Befestigung am Seitenprofil

19“-Einschubset  
(für Wavetronic 3)

Bestell-Nr. 07 70 00 83 0

Lieferumfang

Gehäusesystem mit Fuß-/ Kopf-
elementen; Frontplatte/Rückwand 
separat bestellen

 Wavetronic
ELEKTRONIKGEHÄUSE  INDUSTRIEGEHÄUSE  

 Wavetronic
ELEKTRONIKGEHÄUSE  INDUSTRIEGEHÄUSE  

 Aluminium-Tischgehäuse für MSR-Technik

 Individuelle Höhenvarianten durch Profiltechnik

 Stapelmöglichkeit durch spezielle Fußform

 Kontaktblanke Gehäuseinnenseiten

 Innenliegende Montagenut für Federmuttern M4 und M5
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Zubehör

Wavetronic 1 07 70 00 91 0
Wavetronic 2 07 70 00 92 0
Wavetronic 3 07 70 00 93 0
Wavetronic 4 07 70 00 94 0
Wavetronic Sonderhöhe 07 70 00 99 0

Frontplatte/Rückwand

Griffe 
Bestell-Nr. 07 70 00 82 0

Aufstellfüße 
Bestell-Nr. 07 70 00 81 0

 Wavetronic
ELEKTRONIKGEHÄUSE  INDUSTRIEGEHÄUSE  

 Schutzartklassen und Anzugsdrehmomente
 INDUSTRIEGEHÄUSE  
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 Schutzartklassen und Anzugsdrehmomente
IK-Schutzklassen und Anzugsdrehmomente INDUSTRIEGEHÄUSE 

 Schutzartklassen und Anzugsdrehmomente
IP- UND NEMA-SCHUTZKLASSEN INDUSTRIEGEHÄUSE 

ROSE Systemtechnik entwickelt und fertigt auf Wunsch Gehäuse nach den Schutzklassen  
IP und NEMA (Staub- und Wasserfestigkeit) sowie IK (Schlagfestigkeit). Alle Gehäuse können 
im hauseigenen Labor auf die Einhaltung der Richtlinien geprüft werden.

Schutzartklassen und Anzugsdrehmomente

NEMA-Schutzklasse IP-Schutzklassen

1 IP20 
2 IP21 
3 IP54 
3R IP24 
3S IP54 
4, 4x IP56 
5 IP52 
6, 6P IP67  (IP68)
12, 12K IP52 
13 IP54 

Bedeutung der NEMA-Schutzklasse: Kennziffer
Umweltbedingungen Innenbereich/Außenbereich 1 2 3 3R S 4 4X 5 6 6P 12 12K 13
Zufälliger Kontakt mit Geräten x x x x x x x x x x
Fallender Schmutz x x x x x x x x x x
Fallende und leicht spritzende Flüssigkeiten x x x x x x x x x
Fliegender Staub, Fusseln und Fasern x x x x x x x x
Spritz- und Strahlwasser x x x x
Sickerndes Öl und Kühlmittel x x x x
Sprühendes und spritzendes Öl oder Kühlmittel x
Korrosive Mittel x x x
Gelegentliches zeitweiliges Untertauchen x x x
Gelegentliches dauerndes Untertauchen x x
Zufälliger Kontakt mit Geräten x x x x x x x
Regen, Schnee und Graupel x x x x x x x
Graupel x x x x x x
Flugstaub x x x x x
Strahlwasser x x x x

Schutzgrade für Berührungs- und Fremdkörperschutz nach EN 60529
Erste Ziffer  Benennung
 0  Kein Schutz
 1  Schutz gegen große Fremdkörper
 2  Schutz gegen mittelgroße Fremdkörper
 3  Schutz gegen kleine Fremdkörper
 4  Schutz gegen kornförmige Fremdkörper
 5  Schutz gegen Staubablagerungen
 6  Schutz gegen Staubeintritt

Schutzgrade für Wasserschutz
Zweite Ziffer  Benennung
 0  Kein Schutz
 1  Schutz gegen senkrecht fallendes Tropfwasser
 2  Schutz gegen schräg fallendes Tropfwasser
 3  Schutz gegen Sprühwasser
 4  Schutz gegen Spritzwasser
 5  Schutz gegen Strahlwasser
 6  Schutz gegen Überflutung
 7  Schutz beim Eintauchen
 8  Schutz beim Untertauchen
 9K  Schutz gegen Wasser bei Hochdruck-/Dampfstrahlreinigung

IK-Schutzarten
IK-Code Schutz gegen mechanischen Schlag

IK00 kein Schutz

IK01-05 Schlag < 1 Joule

IK06 Schlag 1 Joule (500 g aus 20 cm)

IK07 IK07 Schlag 2 Joule (500 g aus 40 cm)

IK08 Schlag 5 Joule (1,7 kg aus 29,5 cm)

IK09 Schlag 10 Joule (5 kg aus 20 cm)

IK10 Schlag 20 Joule (5 kg aus 40 cm)

Produktgruppe Bezeichnung Größe der Deckelschraube Anzugsdrehmoment in Nm

01 AL- Gehäuse M4 1 – 2,5

01 AL- Gehäuse M6 1 – 3,0

02 Polyestergehäuse M4 1 – 1,5

02 Polyestergehäuse M6 1 – 3,0

03 PC- Gehäuse M4 1 – 2,0

03 PC- Gehäuse M6 1 – 2,5

04 AluForm Gehäuse M4 1 – 2,0

04 AluForm Gehäuse M6 1 – 2,5

Damit Gehäuse den optimalen Schutz 
bieten, sollten sie passend montiert und 
verschlossen werden. Zum Befestigen der 
gewünschten Einbauten und des Deckels 
empfiehlt ROSE Systemtechnik folgende 
Anzugsdrehmomente:
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01 1 1
02 1 1
04 1 1
05 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
06 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
19 1
20 1
21 1 1
25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
26 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
28 1 1 1
34 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
35 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
36 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
37 1 1
38 1
40-EJB 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
40-EFJB 1 1
40-ELJB 1 1
40-EJS 1 1
40-GUB 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
40-IJB 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
40-IFJB 1 1
40-TBE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
40-CA 1 1 1 1
42
46 1 1 1
47 1
48 1 1
58 1 1
62
64 1
68 1 1
90 1 1 1
91 1 1 1
92 1 1 1
35.30.30.19 1
35.40.30.16 1
35.50.40.16 1
35.60.70.19 1
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UKRAINE 

UkrSEPRO
DSTU-Normen basierend 
auf EN-Normen ggf. mit 
nationalen Abweichungen

ZOLLUNION RU, KZ & BY 

TP CU 012/2011
TR TS-Normen basierend 
auf IEC-Normen ggf. mit 
nationalen Abweichungen

USA 

NEC 500 ff
UL-Normen mit wesentlichen 

Abweichungen zu IEC-Normen

BRASILIEN 

INMETRO DIRECTIVE No. 179
ABNT NBR IEC-Normen

basierend auf IEC-Normen
ggf. mit nationalen 

Abweichungen
CHINA 

CNCA-23-01:2019
GB-Normen basierend 
auf IEC-Normen 
ggf. mit nationalen 
Abweichungen

SÜDAFRIKA 

IA-Zertifizierung
SANS-Normen basierend 
auf IEC-Normen ggf. mit 
nationalen Abweichungen
IEC 60079-0 wird SANS 
60079-0

INTERNATIONAL 

IECEx-Scheme oder 
Nationale Normen IEC-
Normen als Basis ggf. 
nationale Abweichungen

IEC-Mitglieder: 62 (jedes 
Mitglied vertritt ein Land)

Dazu angeschlossene 
Länder: 69

AUSTRALIEN UND
NEUSEELAND

Anerkennung der IEC-
Normen ohne nationale 
Abweichungen

INDIEN 

PESO Petroleum Rules 2002
CCoE-Zertifizierung 
Anerkennung der IEC-
Normen ggf. mit nationalen 
Abweichungen

GROSSBRITANNIEN 

UKSI 2016:1107
Anerkennung der EN-Normen ggf. 
mit nationalen Abweichungen

EUROPA 

ATEX-Richtlinie 2014/34/EU
EN-Normen basierend auf 
IEC-Normen ggf. mit nationalen 
Abweichungen

SÜDKOREA 

KOSHA KCs
Anerkennung der 
IEC-Normen ggf. 
mit nationalen 
Abweichungen

KANADA 

CEC 18-000 ff
CSA-Normen mit wesentlichen 
Abweichungen zu IEC-Normen
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Chemikalische Beständigkeiten
Chemikalien Alumi-

nium
ABS Poly- 

carbonat
Polyester Polystyrol Polyamid Chloro- 

pren
EPDM NBR Pocan Polyure- 

than
PVC Silikon

Aceton + - - - - • + + - + - - •
Ameisensäure • - 30 % 10 % • - + + - 10 % / < 50 % •
Ammoniak + - - - + 20 % + + + 10 % / • +
Benzin + - • + • + + • + + + + +
Benzol + - - + - - - - - + + - -
Bremsflüssigkeit / / - + / 60° • - / + / / +
Butan + / + / - + + / + + / 50 % -
Butanol / / / + / + + / - + / • -
Calciumchlorid + / + + + + / / / 10 % / + /
Chlorbenzol + - - + - • - - - - - - -
Dieselöl / + • + • / • • / + + • •
Essigsäure + 10 % • 10 % 40 % + max. 50 % - - / - 10 % / 25 % -
Formaldehyd + + / 30 % + max. 40 % + - / + / / 40 % +
Frigen 113 / / + + / / + / + + / / /
Fruchtsaft / / + + / + + + / + + + +
Glycerin + + • + + + + + + + + + +
Heizöl + • • + • + • • + + + • •
Hydrauliköl / / + + • + + / / + / / •
Kalilauge / / - - + max. 50 % - + / / 10 % / + /
Kaliumchlorid • / + + + + + + + 10 % + + +
Kaliumhydroxid - + / - + / + + + - - / •
Leinöl + / + + + + + + + + + + •
Methanol + / - - + • + / • + / / +
Methylenchlorid + / - - - - - / - - - - -
Milchsäure + + 10 % + + max. 80 % 10 % + + + / / 10 % /
Mineralöle / + + + + + • • + + + + +
Motorenöle / / + + + + • • + + + / +
Natriumcarbonat • / + + + + / / / 10 % / / /
Natriumchlorid • / + + + 10 % + + + 10 % + + +
Natriumhydroxid + + / - / / + + • - - • •
Natronlauge / - - 40 % + max. 50 % 10 % 50 % / - / / 60 % -
Salpetersäure + 30 % 10 % 10 % + max. 25 % - • + • 10 % - 30 % -
Salzsäure / 10 % • 20 % + + max. 10 % - + + < 65 % • 10 % - 30 % /
Schmieröl + / + + / + • • + + + + +
Schwefelkohlenstoff + / - - - • - / - + / • -
Schwefelsäure • 30 % 50 % 70 % + max. 50 % - 50 % / 25 % 10 % / 80 % 25 %
Seifenlauge / / • + / + + / + 10 % • • +
Spülmittel / / + / / / + • / + • / +
Terpentinöl / / / + - + - / + + / + -
Tetrachlorkohlenstoff + - / + - • - - - + - • -
Toluol + - - + - + - - - • - - -
Trichlorethylen + - / - - - - - - • - - -
Wasser (dest. Wasser, Fluss-, 
Leitungs-, Meerwasser)

/ + + + + + + + 80 C° + + 40 C° +

Weinsäure / / 10 % + + + + + + / + 10 % +
Xylol + - - + - + - - - • - - -
Zinksulfat • / + + + / + + + / / 40 % +
Zitronensäure + 10 % 10 % + + 10 % + + + 10 % / 10 % +

Zeichenerklärung
+ beständig gegen alle Konzentrationen 
% beständig gegen maximal % Konzentration
C° beständig bis maximal C°

• bedingt beständig
- unbeständig 
/ ohne Angabe

Die Untersuchungen sind, wenn nichts Gegenteiliges angegeben ist, 
bei Raumtemperatur durchgeführt worden. Bei einem Zusammen-
treffen verschiedener Medien können sich die Beständigkeiten än-
dern. Daher können wir für die Angaben keine Gewähr übernehmen.

Der Weg zum richtigen Gehäuse

Bei der Auswahl eines Gehäuses sind verschiedene Krite-
rien zu berücksichtigen:
  der Einbauort (Innen-/Außenbereich, Ex-Bereich, See-

wasserbereich usw.)
  die Größe (richtet sich nach den Einbauten)
  die Schutzfunktion (Schutzart, EMV-Festigkeit, Ex)
 
Die nachstehenden Auflistungen helfen, für das spezielle 
Einsatzgebiet das richtige Gehäuse auszuwählen.

I. Gehäuse-Materialspezifikationen

Aluminium-Gehäuse
  leichtes, robustes Metallgehäuse
  gute Chemikalienbeständigkeit (s. Tabelle)
  Einsatzmöglichkeit in großem Temperaturbereich
  EMV-Basisschirmung (optional Vollschirmung)
  gute Bearbeitungsmöglichkeiten
  Einsatzgebiete: 
 geeignet für Innen- und Außeneinsatz, bei Außenein-

satz in aggressiver oder seewasserhaltiger Atmosphäre 
Spezialausführung bzw. Ex-Ausführung

Polyester-Gehäuse
  Kunststoffgehäuse für raue Umgebungen
  gute Chemikalienbeständigkeit (s. Tabelle)
  Einsatz in großem Temperaturbereich
  gute Isolationseigenschaften
  V-0 Ausführung (nach UL)
  Einsatzgebiete: geeignet für Innen- und Außenbereich; 

industrielle Standardgehäuse

Polycarbonat-Gehäuse
  leichtes Kunststoffgehäuse
  gute Chemikalienbeständigkeit (s. Tabelle)
  Einsatz in großem Temperaturbereich
  gute Isolationseigenschaften
  gute Bearbeitungsmöglichkeiten
  transparente Ausführungen möglich (Deckel)
  Einsatzgebiete: geeignet für Innen- und Außenbereich

ABS-Gehäuse
  Kunststoffgehäuse mit geringem Gewicht
  gute Chemikalienbeständigkeit (s. Tabelle)
  Einsatz in Standard-Temperaturbereichen

Polystyrol-Gehäuse
  Kunststoffgehäuse mit geringem Gewicht
  gute Chemikalienbeständigkeit (s. Tabelle)

Edelstahl-Gehäuse
  robustes Metallgehäuse
  sehr gute Beständigkeit gegen Chemikalien
  Einsatzmöglichkeit in großem Temperaturbereich bis 200°C
  EMV-Basisschirmung (optional Vollschirmung)
  Sondergrößen möglich
  Einsatzgebiete:  

geeignet für Innen- und Außeneinsatz, bei Außenein-
satz in aggressiver oder seewasserhaltiger Atmosphäre 
Spezialausführung bzw. Ex-Ausführung
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