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JEin Profil - zwei Welten”

SL5000/5-Line

[ Zeitloses Design [ Hoher Individualisierungsgrad
[ GroBtmagliche Flexibilitat [ Hohe Schutzart

[ Modularer Geréteaufbau [ Integration in bestehende Gerétetragersysteme




SL5000

Der SL5000 hebt sich auf Grund seines modernen Designs von bisherigen Steuergehdusen deutlich ab und {iberzeugt

trotzdem durch seine hohe Flexibilitat und Modularitét. Vier unterschiedliche Profile ermdglichen in Kombination

unterschiedlichste Anwendungen und Profiltiefen - wahlweise als Tiirausfiihrung nach vorne oder hinten.

Die Kontur der Profile bietet eine sehr hohe Steifigkeit, wodurch unterschiedlichste Abmessungen in Hohe und Breite realisiert werden
konnen, auch in Kombination mit einem zusatzlichen Pultgehduse.

Die Front kann als klassische Frontplatte sowie als vollflachige Glasfront oder als Kombination durch Trennstege ausgefiihrt werden.
Die hohe Schutzart, individuelle Farbgebung und mechanische Bearbeitung runden den SL5000 ab.

Vorteile
+ 4 unterschiedliche Profile + Integration in bestehende
+ Variable Abmessungen in Gerdtetragersysteme
Hdhe und Breite + Individuelle Farbgebung mdglich
+ Hohe Schutzart + Individuelle Bearbeitung der Seiten/Front-
+ Hohe Flexibilitt und Riickwand

+ Langzeitverfiigbarkeit + Integration von Tastern



S-Line

Die S-Line Gen.5 ist die Weiterentwicklung unserer erfolgreichen S-Line-Serie.
Durch die Verwendung des neuen SL5000 Profilbaukastens sind wir in der Lage, auf vielfaltige Anforderungen, wie z.B. die
Integration von Befehlsgeraten, RFID-Lesemodulen, WLAN-Antennen und Kundenlogos auch schon in der Standard-Ausfiihrung einzugehen.

Hinzu kommt die Mdglichkeit, komplett kundenspezifische HMI-Ldsungen in nahezu jeder Diagonale und in verschiedenen Einbautiefen zu
realisieren. Dies erdffnet vielféltige Optionen hinsichtlich der Integration weiterer Baugruppen, wie z.B. SPS- oder Buskopplermodulen.

Neben diesen neuen Maglichkeiten bleiben bewahrte Attribute wie industrietauglicher PCAP-Multitouch, langzeitverfiigbare Bauteile mit hoher
MTBF-Zeit und hochperformante, lifterlose IPC-Integrationen natirlich weiterhin erhalten.

Features Vorteile

™ 3 Standardausfiihrungen ™ Liifterlos / Rippenkiihlkdrper + Schlankes Design

[* Robustes Design ™ Industrietauglich + Unterschiedliche Performance-Klassen
™ Leistungsstark ™ Langzeitverfiigharkeit + Individuelles Firmenlogo auf Glas mdglich
[* Vollglas-Display ™ Hohe Schutzart IP54 + Integration von Tastern

™ 215" - 24" im Standard ™ optionales Zubehir + Andere GraBen auf Anfrage
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SL5000

Spezifikationen

Material
Abmessungen
Einbautiefen
Farbgebung
Schutzart

Dichtung
Temp.-Einsatzbereich

Tragarmanbindung

Aluminium

Variabel in Breite und Hhe

40 mm - 270 mm

RAL7035 / Individuelle Farbgebung
IP 54 nach EN 60529
CR-Rundschnur

-30 °C bis +80 °C

Riickwand / Seite A/B



Highlights
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Individuelle Abmessungen

Optionales Zubehdr, z.B. externe Griffe Seitliche Integration von Einbauten, ;
2.B. EKS-System und Ausfiihrungen

oder Leuchtmelder

Pultanbindung Trennsteg horizontal

\_/

Profilkombinationen zur Erhhung der

Geklebte Frontplatte Scharnierte Riickwand
Einbautiefe oder als Front-Tiir

ohne sichtbare Befestigungsschrauben
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S-Line

Spezifikationen

Display 21,5"

Display 24"

Technische Daten

Display

Touch

Prozessor
Arbeitsspeicher

Anschliisse/Erweiterungen
Betriebsspannung

Umgebungsbedingungen

Betriebssystem

Montage

Auflésung Helligkeit Kontrast MaBe in mm
1920x1080 px ~ 300cd/m? 1000 : 1 545 x 397
Auflésung Helligkeit Kontrast MaBe in mm
1920x1080 px ~ 300cd/m? 5000 1 608 x 436

Industrie LED-Display, Blickwinkel 178° h/v, MTBF-Zeit 50.000h

PCAP-Multitouch, Stdrausblendung, Multitouchglas,
chemisch gehartet und entspiegelt

CPU bis Intel Core i7 aktueller Generationen
4 GB bis zu 32 GB RAM

Riickseitig herausgefiihrte Schnittstellen USB 3.0 Gbit LAN, R232,
HDMI/DP, WLAN, 2D Scanner, RFID, Bluetooth (je nach Kundenwunsch)

24VDC oder 90-245VAC 50-60 Hz

Betriebstemperatur: 0 °C bis ~45 °C*
Lagertemperatur: -20 °C bis ~80 °C
Relative Luftfeuchte: 10 bis ~30 % (nicht kondensierend)

Windows 10, andere auf Anfrage

Schnellwechselkupplung ,QuickLock”, VESA100,
Flat Panel Adapter zur Anbindung an @ 48 mm-Systeme
und ROSE-Tragarme

* abhangig von der eingesetzten CPU-Leistungsklasse




Highlights

Schlankes Gehausedesign

Passive Kiihlung

mit PCAP-Multitouch durch Rippenkiihlkérper
Individuelle Tasterintegration Modulares Anschlusssystem mit schnell
mdglich zuganglicher und groBziigiger Kabeldurchfiihrung

Optionsmaglichkeiten fur den Panel PC

+ RFID-Lesegerat

+ Kunden-Logo im unteren Bereich

+ Gehdusefarbe nach Kundenwunsch

+ WLAN

+ Spannungsversorgung 230VAC oder 24VDC

+ Tastaturablage

+ Konventionelle Tasten, Not-Halt

+ Schnittstellenerweiterung

+ Bussysteme (Profinet, arcnet, 10-Link, etc.)

+ Viele weitere Optionen als Individualldsung mdglich
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+ Applikationsbeispiele

Ganz gleich, welche Anforderung Sie bisher an ein Steuergehause hatten - mit dem neuen SL5000 ist die Umsetzung ein gutes Stiick
einfacher und das Ergebnis deutlich individueller. Neben dem praktischen Trennsteg, der sowohl vertikal als auch horizontal angeordnet
werden kann, ergffnen sich M&glichkeiten wie frontseitiger Glaseinbau, Pultanbauten auf jeder Gehduseseite und individuelle Farbgestal-
tung fiir alle Gehdusekomponenten. Zudem wird Ihre fertige Lasung vom schlichten, zeitlos eleganten Design ohne klassische Eckstiicke
profitieren.

Features Features

«  Gehausetiefe ca. 35mm +  Geh&usetiefe ca. 140mm

«  Vollflachige Glasfront oben mit Trennsteg und » Vollflachige Glasfront oben mit hinterleuchtetem
Aluminium-Frontplatte mit Tasterintegration Unternehmenslogo / Statusanzeige

»  Riickwand scharniert Aluminium-Frontplatte mit Einbausteuerung und

«  Externe Griffe an Seite C/D Tasterintegration

«  Pultgehduse mit Integration EKS-System und Drehgeber »  Riickwand scharniert

«  Anbindung Tragarmsystem GTS an Seite A +  Anbindung Tragarmsystem GTN Il an Seite A und B



Features

+  Gehausetiefe ca. 60mm

+ Vollflachige Glasfront

Pultgehause fiir Tasterintegration

«  Riickwand geschraubt

«  Seitliche Integration von EKS-System

+  Anbindung Flat Panel Adapter an Riickwand

Features

Gehausetiefe ca. 35mm

+  Vollflachige Glasfront

»  Pultgehduse seitlich zur Tasterintegration
«  Riickwand geschraubt

«  Seitliche Integration von EKS-System

+  Anbindung Flat Panel Adapter an Riickwand
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+ Anbindungsmoglichkeiten

Die SL5000 Systemgehause lassen sich auf vielfaltige Weise mit dem gesamten ROSE-Tragarmportfolio verbinden.
Neben dem praktischen Flat Panel Adapter stehen zahlreiche dreh-, neig- und hohenverstellbare Adapter zur Verfligung, die
in Kombination mit den Tragprofilen zu einem fiir Ihren Anwendungsfall perfekt passenden Tragarm kombiniert werden kdnnen.

Tragarm - hangend
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Tragarm hohenverstellbar (leichte bis mittlere Lasten)
Ergonomische Anbindung tiber GTV Light
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stehend Tragarm hdhenverstellbar (schwere Lasten)
Ergonomische Anbindung Uber GTV 2.0
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s Standsaule Tragarm - hangend

mit Zwischengelenk
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Ihre Ansprechpartner:

Rose Systemtechnik GmbH
Erbeweg 15 -15
32457 Porta Westfalica

Jan Paulsen
Produktentwicklung & Produktmanagement HMI

& Jan.Paulsen@rose-pw.de

00 +49175 345 38 24
. +49 4826 37666 33

Peter Schiller
Vertriebsleiter HMI Solutions / Key Account Manager Automotive

9 Peter.Schiller@rose-pw.de

0 +491777199 1
& +49 4826 37666 36

Tobias Biisching
Produktmanager HMI

& Tobias.Buesching@rose-pw.de
00 +49151295 025 66
& +49 5715041 409

Jochen Lindemann
Dipl.-Ing. / Key Account Manager Automotive

9 Jochen.Lindemann@rose-pw.de

0 +49173 294 4012
& +49 5715041107

&  rose@rose-pw.de
@  www.rose-systemtechnik.com
& +49571- 50410
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