
Edelstahl-Commander 
C 450
Das modulare Gehäusesystem  
für Ihre Steuereinheiten
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Bearbeitungsmöglichkeiten

•	Laserschneiden 
•	Bolzenschweißen 
•	Buckelschweißen
•	Laserbeschriftung
•	Nasslack
•	Pulverbeschichtung
•	Siebdruck
•	Tampondruck
•	Montage:  
	 Bestückung nach Kundenwunsch oder Elektronikmontage

Sprechen Sie uns an, unser Team berät Sie gerne!

ROSE Systemtechnik GmbH 
Erbeweg 13-15
D-32457 Porta Westfalica
Fon +49 571 50 41 0
E-Mail rose@rose-pw.de

Material Edelstahl 1.4301 / 304
optional 1.4404 / 316L

Oberfläche geschliffen, Korn 320

Materialstärke 1,25 mm

Schutzart Türausführung (scharnierter Deckel) IP65
 geschraubte Rückwand: IP69

Temperaturbeständigkeit -55 °C bis +135 °C

Technische Daten
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B x H x T

400 x 300 x 120 mm

400 x 300 x 160 mm

400 x 400 x 160 mm

500 x 300 x 200 mm

500 x 500 x 200 mm

Gehäusegrößen

Weitere Informationen und Details zu den Edelstahl- 
Geräteträgersystemen erhalten Sie auf Anfrage.
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Edelstahl Bediensysteme Commander C 450

Egal, ob Ihre hochwertige Maschine im Bereich der Nahrungs- und  
Genussmittelproduktion, der Verpackungstechnik oder im allgemeinen  
Maschinen und Anlagenbau eingesetzt wird – ROSE bietet mit den  
neuen Edelstahl Bediensystemen, bestehend 
aus Commander C 450 und 
Geräteträgersystem GTH easy, 
die perfekte Lösung für 
Ihre Anforderungen.

Ihre Vorteile:

•	Hochwertige Edelstahl Steuergehäuse mit Griffvariationen

•	Ausführung wahlweise in Edelstahl 1.4301 (304) oder 1.4404 (316L)

•	 Stabile Konstruktion – Feingeschliffene Oberfläche  Korn 320

•	3 Tiefenausführungen: 120 mm, 160 mm, 200 mm 

•	2 Breitenausführungen: 400 mm und 500 mm

•	3 Höhenausführungen: 300 mm, 400 mm und 500 mm

Modulare Ausführung

•	2 Griffdesign Ausführungen – positionierbar an allen Seiten

•	Rückseitig mit Tür, optional geschraubte Rückwand für hohe Schutzarten IP69

•	Türschwenkbereich > 100°

•	Verschlusssysteme aus unterschiedlichen Materialien

•	Schneller individueller Bearbeitungsservice dank ROSE Quick-Line-System

•	 Innenliegendes Dichtsystem (Silikondichtung), optional EMV und HD-light Ausführung

mit 2 Kantengriffen Seite C/D

mit 1 Bügelgriff Seite B

mit 2 Bügelgriffen Seite C/D


