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Bearbeitungsmöglichkeiten

•	Laserschneiden 
•	Bolzenschweißen 
•	Buckelschweißen
•	Laserbeschriftung
•	Nasslack
•	Pulverbeschichtung
•	Siebdruck
•	Tampondruck
•	Montage:  
	 Bestückung nach Kundenwunsch oder Elektronikmontage

Sprechen Sie uns an, unser Team berät Sie gerne!

ROSE Systemtechnik GmbH 
Erbeweg 13-15
D-32457 Porta Westfalica
Fon +49 571 50 41 0
E-Mail rose@rose-pw.de

Material Edelstahl 1.4301 / 304

Oberfläche geschliffen, Korn 320

Materialstärke 1,25 mm

Schutzart geschraubter Deckel IP66 / IP69
scharnierter Deckel   IP66

Schlagfestigkeit geschraubter Deckel IK09 nach DIN EN 60068-2-75
scharnierter Deckel   IK08 nach DIN EN 60068-2-75

Temperaturbeständigkeit -55 °C bis +135 °C mit Silikondichtung

Weitere Ausführungen auf Anfrage EMV, weitere Temperatureinsatzbereiche, Beschichtung

Technische Daten

Höchst variabel durch 25 Unterteilgrößen
mit über 50.000 Kombinationsmöglichkeiten
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B x H x T (mm)

200 x 200 x   80

300 x 200 x   80

200 x 200 x 120

300 x 200 x 120

400 x 200 x 120

300 x 300 x 120

400 x 300 x 120

300 x 500 x 120

300 x 600 x 120

B x H x T (mm)

300 x 600 x 200

400 x 500 x 200

400 x 600 x 200

500 x 500 x 200

500 x 600 x 200

500 x 500 x 260

600 x 600 x 260

Gehäusegrößen

B x H x T (mm)

300 x 300 x 160

400 x 300 x 160

300 x 500 x 160

400 x 400 x 160

300 x 600 x 160

300 x 300 x 200

400 x 300 x 200

500 x 300 x 200

400 x 400 x 200
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Gehäuse Unterteil

Die neue Konstruktion des Gehäuseunterteils bietet folgende Vorteile:

•	Die integrierten Haltewinkel mit Langlöchern ermöglichen  
	 eine flexible Positionierung von elektrischen Einbauten
•	Zwei zusätzliche Schweißbolzen bieten die Möglichkeit  
	 Tragschienen auch vertikal zu positionieren
•	Vier mögliche Erdungspunkte im Haltewinkel
•	Zur Wandbefestigung und der Montage von  
	 Außenbefestigungslaschen befinden sich jeweils  
	 vier Befestigungsbohrungen im Unterteil

Gehäuse Deckel

Der modulare Aufbau der Gehäuse sieht vor, den Deckel geschraubt oder 
scharniert zu konfigurieren. Ein Wechsel ist jederzeit möglich:

•	Geschraubte Variante mit unverlierbaren Außen- 
	 sechskantschrauben M5
•	Scharnierte Ausführung mit Doppelbart 3 mm Verschluss  
	 aus Edelstahl, Kunststoff oder Zink-Druckguss verchromt
•	Erdung über Erdungsbolzen M6x16 mm möglich
•	Geprüfte Schutzart von IP66 für den scharnierten Deckel 
	 bzw. IP66/IP69 für den geschraubten Deckel

Zubehör

Um das innovative ROSE Modular System zu vervollständigen,
bieten wir Ihnen praktisches Zubehör an:

•	Vier Flanschgrößen von 260 x 85 mm bis  
	 460 x 165 mm, Materialstärke 3 mm
•	Montageplatten
•	Tragschienen
•	Mastbefestigung
•	Außenbefestigungslaschen, wahlweise  
	 angeschraubt oder angeschweißt, in einer  
	 geraden oder gekröpften Variante

Dichtung
•	Silikon-Dichtung, Temperaturbereich -55 °C bis +135 °C
•	Optional EMV-Ausführung
•	Andere Dichtungen auf Anfrage


