
NEUHEITEN
2020

www.rose-systemtechnik.com



HÖHENVERSTELLSYSTEM GTV 2.0

Bedingt durch die Forderung der Maschi-
nenrichtlinie nach Anpassung der Schnitt-
stelle Mensch-Maschine an die voraus-
sehbaren körperlichen Eigenschaften des 
Bedienpersonals wird der Ruf nach ergo-
nomisch gestalteten Maschinenarbeits-
plätzen immer lauter.
Ein großer Lastbereich, dessen Feinjustie-
rung durch den Anwender an der Maschi-
ne erfolgen kann, ein großzügig be- 
messener Kabeldurchgang, der sich ab-
seits der beweglichen Teile befindet und 
somit die verlegten Kabel effektiv schützt 
sowie ein elegantes Design sind nur eini-
ge der interessanten Eigenschaften des 
neuen Höhenverstellsystems GTV 2.0.



+++  Lastbereiche von 20 – 60 kg

+++  Sehr gutes Schwebeverhalten

+++  Genaue Anpassung des Last- 
bereiches durch Anwender vor Ort

+++  Frei positionierbare Ausführung

+++  Deutliche Erhöhung der Tor-
sionssteife

+++  Vergrößerung des Kabelkanals 
und bessere Zugänglichkeit

+++  Maschinenseitig kombinierbar 
mit Tragarmsystem GTL

+++  Bedienerseitig kombinierbar  
mit GTN II / GT 48/2 / GTS

+++  Einstellbare Schwergängigkeit

Lastbereiche

49.85 50 01 Lastbereich 1 (20 - 33 kg), Abgang hängend

49.85 50 02 Lastbereich 2 (33 - 51 kg), Abgang hängend

49.85 50 03 Lastbereich 3 (51 - 60 kg), Abgang hängend

49.85 51 01 Lastbereich 1 (20 - 33 kg), Abgang stehend

49.85 51 02 Lastbereich 2 (33 - 51 kg), Abgang stehend

49.85 51 03 Lastbereich 3 (51 - 60 kg), Abgang stehend

Ausführungen 

Abgang hängend		         Abgang stehend

Material Verbindungsblech: S235
Komponenten: EN 1706 AC-46000DF
Abdeckung Kabelkanal: EN 573-3 AW-5754 H22

Farbton Verbindungsblech: RAL 7016
Komponenten: RAL 7035
Abdeckung Kabelkanal: RAL 7035

Technische Daten



Flat Panel Adapter

Durch den neuen Flat Panel Adapter 
können flache Steuergehäuse und Panel 
PCs aller gängigen Hersteller über die 
Rückwand an ROSE Geräteträgersyste-
me angebunden werden. Der Flat Panel 
Adapter ist für eine maximale Last von 
25 kg ausgelegt. Er besitzt eine große 
Abdeckklappe, über die ein komfortabler 
Zugang zum Installationsraum möglich 
ist und die mit allen üblichen Antrieben 
für Vorreiber verschlossen werden kann 
(u.a. Doppelbart, Dreikant, Vierkant, 
spezielle Vorreiberantriebe der Automo-
bilindustrie). 



+++  Der Flat Panel Adapter verfügt 
optional über einen Neigungsbe-
reich von +/- 20° 

+++  Diese Dreh-Neige-Kupplung 
lässt sich mit dem Geräteträgersys-
tem GTH 48 easy (Edelstahl), dem 
Tragarmsystem GTS (Aluminium) 
und dem Höhenverstellsystem GTV 
light verbinden

+++  Auf Wunsch bearbeiten wir 
den Adapter individuell und brin-
gen beispielsweise in die Seiten des 
Anschlussraums Bohrungen z.B. für 
Kabelverschraubungen ein

50.10 20 10 GTS VESA 75

50.10 20 20 GTS VESA 100

50.10 20 99 GTS Sonderausführung

50.10 30 10 GTH 48 easy VESA 75

50.10 30 20 GTH 48 easy VESA 100

50.10 30 99 GTH 48 easy Sonderausführung

50.20 20 10 GTS VESA 75 mit Neigungsverstellung

50.20 20 20 GTS VESA 100 mit Neigungsverstellung

50.20 20 99 GTS Sonderausführung mit Neigungsverstellung

50.20 30 10 GTH 48 easy VESA75 mit Neigungsverstellung

50.20 30 20 GTH 48 easy VESA100 mit Neigungsverstellung

50.20 30 99 GTH 48 easy Sonderausführung mit Neigungsverstellung

Material
Anschlussraum: Edelstahl 1.4301
Neigungsverstellung: Edelstahl 1.4301
Deckel: ABS

Farbton
Anschlussraum: RAL 7035, optional Sonderfarbe 
Neigungsverstellung: RAL 7035, optional Sonderfarbe
Deckel: RAL 7021

Schutzart
Mit GTS Kupplung: IP54
Mit GTH Kupplung: IP65

Max. statische Belastung 25 kg

Dichtung CR bzw. NBR

Freier Kabeldurchgang
GTS: 53x19mm
GTH: Ø 41 mm

Technische Daten

Ausführungen 



HÖHENVERSTELLSYSTEM GTV Light

Das Höhenverstellsystem GTV light kann 
mit geringem Kraftaufwand stufenlos 
über den gesamten Hub bewegt werden. 
Anschließend verbleibt es eigenständig 
in der gewünschten Position. Drei unter-
schiedliche Hübe von 400 mm, 600 mm 
und 800 mm, sowie die Einbindung in 
das Geräteträgersystem GTN II, sorgen 
für eine einzigartige Variabilität des GTV 
light im Markt. Eine einfache Integration 
in bereits bestehende GTN II Systeme ist 
möglich ohne dabei die Bohrbilder an der 
Maschine oder dem Steuergehäuse zu 
verändern. Die flexible Anbindung von 
Steuergehäusen mit ROSE Tragarmsyste-
men und dem neuen Flat Panel Adapter 
sorgt für zusätzliche Variabilität. 



+++  Der Lastbereich bis 25 kg und 
die Schutzart IP54 sind besonders 
geeignet für die Aufnahme von 
gekapselten Panel PCs und kleinen 
Steuergehäusen

+++  Der Kabelkanal, der von 
mechanischen Bauteilen getrennt 
ist ermöglicht so eine sichere Kabel-
verlegung abseits von Quetsch- und 
Scherstellen.

+++  Über Adapter lassen sich an-
dere ROSE Tragarmsysteme an das 
GTV light anbinden. Mit dem Adap-
ter auf unser Ø 48 mm Rundrohr-
system GT48/2 lassen sich z.B. Panel 
PCs mit eigenem 48 mm Tragarm-
anschluss komfortabel anbinden.

Hub 400 mm

49.84 20 01 Lastbereich 1 (5 - 10 kg)

49.84 20 02 Lastbereich 2 (10 - 16 kg)

49.84 20 04 Lastbereich 3 (16 - 25 kg)

Hub 600 mm

49.84 40 01 Lastbereich 1 (5 - 10 kg)

49.84 40 02 Lastbereich 2 (10 - 16 kg)

49.84 40 04 Lastbereich 3 (16 - 25 kg)

Hub 800 mm

49.84 60 01 Lastbereich 1 (5 - 7 kg)

49.84 60 02 Lastbereich 2 (7 - 13 kg)

49.84 60 04 Lastbereich 3 (13 - 21 kg)

Hub 400 / 600 / 800 mm

Lastbereich 5 - 25 kg

Lebensdauer 20.000 Doppelhübe

Schutzart IP54

Temperatureinsatzbereich bis ca. 80 °C

Technische Daten

Ausführungen 



KOMBINATIONSMÖGLICHKEITEN
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1  Wählen Sie Ihre benötigte Trag-
armlösung mit Befestigungs- und 
Auslegerwunsch. In diesem Fall ist es 
unser Höhenverstellsystem GTV light 
von

2  Mit dem 		          Flat Panel 
Adapter können Sie ganz besonders 
gut Industrie PCs und andere Steuer-
gehäuse anschließen.

3  Mit den Panel PC Lösungen von 	
		     runden Sie Ihr Kom-
plettsystem ab. Natürlich macht sich 
hier auch ein	   	           Steuer-
gehäuse gut!
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EDELSTAHL-COMMANDER C450

Egal, ob Ihre hochwertige Maschine im 
Bereich der Nahrungs- und Genussmit-
telproduktion, der Verpackungstechnik 
oder im allgemeinen Maschinen und An-
lagenbau eingesetzt wird – ROSE bietet 
mit den neuen Edelstahl Bediensyste-
men, bestehend aus Commander C450 
und Geräteträgersystem GTH easy, die 
perfekte Lösung für Ihre Anforderungen. 
Die hohe Oberflächengüte des C450 in 
Kombination mit hochwertigen Griffva-
rianten und die Wahl zwischen verschie-
denen Gehäusegrößen macht dieses 
Steuergehäuse zum idealen Allrounder 
für Ihre Applikationen.



+++  Steuergehäuse in Edelstahl 
1.4301 (304) 

+++  2 unterschiedliche Griffdesign 
Ausführungen

+++  Rückseitig mit Tür, optional 
geschraubte Rückwand für Schutz-
art IP69

+++ Optional weitere Verschluss-
systeme aus unterschiedlichen Ma-
terialien verfügbar (z.B. Kunststoff 
oder Zinkdruckguss)

+++ Individuelle Laserbearbeitung 
möglich

Technische Daten

Gehäusegrößen

B x H x T

400 x 300 x 120 mm

400 x 300 x 160 mm

400 x 400 x 160 mm

500 x 300 x 200 mm

500 x 500 x 200 mm

Griffvarianten

Material Edelstahl 1.4301 / 304
optional 1.4404 / 316L

Oberfläche geschliffen, Korn 320

Materialstärke 1,25 mm

Schutzart Türausführung (scharnierter Deckel) IP66

Temperaturbeständigkeit -20 °C bis +80 °C



EDELSTAHL-GERÄTETRÄGERSYSTEM GTH easy

Für den Einsatz in besonders anspruchs-
vollen oder sensiblen Bereichen wurden 
die Edelstahl-Tragarmsysteme GTH 48 
und GTH 60 entwickelt. Das Edelstahl-
rohr und die Kanten- und Spaltfreien 
Komponenten lassen kaum Toträume zu 
und sind IP69 getestet. 
Die Einsatzgebiete finden sich vorrangig 
in den Bereichen Hygiene, Lebensmit-
tel, Chemie und Pharmazie sowie allen 
weiteren Bereichen in denen Edelstahl 
für den Aufbau eines Tragarmsystems 
unabdingbar ist.



+++  Deutlich reduzierter Monta-
geaufwand.

+++  Ideale Alternative zur Eigen-
baulösung

+++  Schutzart IP69 nach EN 
60529

+++  Reduzierung der „Kanten“ 
und Spalten des Systems und ge-
ringere Anzahl Toträume 

+++  Kompaktes, schlankes Design

Technische Daten

Kupplung GTH 60 easy

Aufsatzgelenk GTH 48 easy
Aufsatzgelenk GTH 60 easy

Kupplung GTH 48 easy

Ausführungen

Material Rohr: Edelstahl 1.4301
Systemkomponenten: Edelstahl 1.4301

Oberfläche Rohr: geschliffen, Korn 240

Freier Kabeldurchgang GTH 48: 41 mm
GTH 60: 53 mm

Schutzart IP69 / IP69 nach EN 60529

Temperaturbeständigkeit -25 °C bis +60 °C



IPC LÖSUNGEN VON

Wir bieten Ihnen perfekt abgestimm-
te, ganzheitliche Lösungskonzepte und 
kompetente Beratung. Vom Konzept 
bis zur Produktion übernehmen wir auf 
Wunsch auch gerne die Montage vor 
Ort. Komplettlösungen heißt bei uns 
nicht nur alles aus einer Hand, sondern 
auch aus einem Haus. High Quality errei-
chen wir durch unsere eigene Entwick-
lungsabteilung, Fertigung in unserem 
Haus, modernster Technik und motivier-
tem Team.

HMI ATIONS



In Sachen Industrial PC, Touch- 
panel, Industrietablets & Co. steht 
Ihnen das 	      Team  
bereit:

ROSE Systemtechnik GmbH
Standort Hohenlockstedt 
Gewerbepark Hungriger Wolf
CRE-Allee 1
D-25551 Hohenlockstedt
Tel.  +49 4826 37666 0 
E-Mail  hmicreations@rose-pw.de
Web  www.rose-systemtechnik.com

	 Planung und Begleitung Ihres maßgeschneiderten  
	 Lösungskonzepts von Anfang an
	 Softwareintegration
	 Upgrade der Hardware bei Bedarf
	 24 h „Burn-In“-Dauerbelastungstest
	 Durchführung oder Begleitung Ihrer Geräte-  

	 Zertifizierung
	 Alles aus einer Hand und made in Germany
	 Direkter Kontakt mit einem Service-Techniker
	 Schnelle, unkomplizierte Unterstützung bei  

	 technischen Problemen
	 Professioneller Hardware-Support
	 Reibungslose, unbürokratische Reparaturabwicklung
	 Kundenindividueller After-Sales-Service



ROSE Systemtechnik GmbH
Erbeweg 13-15  |  32457 Porta Westfalica

+49 571 5041 0  |  rose@rose-pw.de
www.rose-systemtechnik.com


