
EX KABELVERSCHRAUBUNGEN

ROSE Systemtechnik GmbH 
Erbeweg 13-15 
32457 Porta Westfalica
 
Fon +49 571 50 41-0 
Fax   +49 571 50 41-6 
rose@rose-pw.de

www.rose-pw.de

Die ROSE Systemtechnik GmbH wurde 1969 in Porta Westfalica gegründet und gehört mit 
über 350 Mitarbeitern zu den weltweit führenden innovativen Anbietern der industriellen 
Gehäuse Systemtechnik.
Im Verbund der Phoenix Mecano AG / Schweiz entwickeln und produzieren wir hochquali-
tative Industriegehäuse und Systemlösungen für die Bereiche Maschinen- und Anlagenbau, 
Automatisierungstechnik, explosionsgefährdete Bereiche, MSR- Technik sowie der Nahrungs- 
und Genussmittelindustrie. 

Unser Produktportfolio umfasst:
n Standard Industriegehäuse aus Aluminium, Edelstahl und Kunststoffen für individuelle 
   Einbauten elektrischer Verbindungstechnik und Elektronikbaugruppen. 
n Bedien- und Anzeigengehäuse basierend auf Aluminium-Profilsystemen und Edelstahl- 
  materialien für HMI Anwendungen mit Industrie- PC´s, SPS Steuerungen oder Visuali- 
   sierungseinheiten inkl. Trägersystemen. 
n  Komponenten für den Explosionsschutz mit Verteilergehäusen und Control Stations, für den  
   weltweiten Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen, der Petrochemie und chemischen  
   Industrie in On- und Offshore Bereichen.
 
Basis unseres Geschäftserfolges bildet neben dem breiten Produktprogramm, einer hohen 
Qualität und permanenter Innovation der ausgeprägte Servicegrad.
Sie entscheiden den Lieferzustand – das unbearbeitete Gehäuse, eine Teilkonfektionierung 
oder eine fertig konfektionierte und geprüfte kundenspezifische Systemlösung.

   Das Unternehmen ROSE Systemtechnik GmbH



   Kabelverschraubungen für sichere Ex-Anwendungen    A2F    T3CDS    Blindstopfen 757

   Adapter und Reduzierungen   E1FW    C2K

   E1FX    PX2K    Dichtscheiben

   E1FU

Die ROSE Systemtechnik GmbH ist ein führender Hersteller von Ex-geschützten  
Gehäusesystemen und Control Stations für Anwendungen im Onshore und Off-
shore Bereich. 

Unsere Kernkompetenz liegt in der sicheren Verpackung von Elektronik und elek-
trischen Komponenten rund um das Gehäuse. 

Bei der Auswahl der entsprechenden Zubehörteile wie Klemmen und Verschrau-
bungen nutzen wir das Know-how kompetenter Anbieter, die sichere und zuver-
lässige Produkte für explosionsgefährdete Bereiche herstellen und liefern.

CMP Products ist ein führender Spezialist für die Herstellung von sicheren Kabel-
verschraubungen für alle Ex-Bereiche. 

Speziell im Bereich der Öl- und Gas- relevanten Anwendungen werden spezielle 
Anforderungen an die Verschraubungen gestellt. Darum verwendet  die ROSE  
Systemtechnik GmbH speziell in sicherheitsrelevanten Einsatzgebieten mit Anwen-
dungen im Öl- und Gasbereich CMP Kabelverschraubungen.

Systemlösungen für armierte und nichtarmierte Kabel, für Anwendungen mit 
speziellen Drahtgeflechten, für Anwendungen mit Schutzartanforderung bis IP 68 
und mit verschiedenen Anschlussgewinden – das Produktspektrum lässt nahezu 
keine Wünsche offen.
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+ Die Kabelverschraubung A2F ist eine 
Messing-Kabelverschraubung für nicht ar-
mierte Kabel und Kabel mit Drahtgeflecht 
mit druckfester Dichtung und Abdichtung 
des Kabelaußenmantels. 

+ Die Kabelverschraubung T3CDS ist eine 
Messing-Kabelverschraubung für armierte 
Kabel. T3CDS bietet eine druckfeste Dichtung 
für den Kabel-Innenmantel und zusätzlich 
eine gasdichte Abdichtung. 

+ Die Kabelverschraubung E1FX ist eine 
Messing-Kabelverschraubung speziell für 
Kabel mit Stahldrahtgeflecht (PWA)- und 
Stahlband Armierung (STA). E1FX bietet 
eine druckfeste Dichtung für den Kabel-
Innenmantel und zusätzlich eine gasdichte 
Abdichtung. 

+ Die Kabelverschraubung E1FU ist eine 
Messing-Kabelverschraubung für alle ar-
mierten Kabel. E1FU bietet eine druckfeste 
Dichtung für den Kabel-Innenmantel und 
zusätzlich eine gasdichte Abdichtung.  

+ Messing Blindstopfen mit Viton Dichtring zum Verschließen 
von Bohrungen in Gehäusen. 

+ Für Flexibilität in der Art und Größe des Kabeleingangs  
bieten Reduzierungen und Adapter bestmögliche Lösungs-
möglichkeiten.

Es stehen verschiedene Grundtypen mit folgenden Anschluss- 
gewinden (Außengewinde/ Innengewinde) zur Verfügung:

   Metrisch <-> NPT     Metrisch <–> PG
   NPT <-> PG     Metrisch-Metrisch
   NPT-NPT     PG-PG

+ Zur Sicherstellung der IP Schutzart zwischen Gehäuse und 
Kabelverschraubung und/ oder Blindstopfen stehen Dichtringe 
für metrische und NPT- Eingänge mit 2 mm Dicke aus Nylon für 
zur Verfügung. Bei Einsatz der Dichtscheiben ist eine Schutzart 
bis IP 66 möglich.

+ Die Kabelverschraubung E1FW ist eine 
Messing-Kabelverschraubung speziell für 
Kabel mit Stahldraht-Armierung (SWA). 
E1FW bietet eine druckfeste Dichtung für 
den Kabel-Innenmantel und zusätzlich eine 
gasdichte Abdichtung.

+ Die Kabelverschraubung C2K ist eine Mes-
sing-Kabelverschraubung für alle armierten 
Kabel. C2K bietet eine druckfeste Dichtung 
für den Kabel-Innenmantel und zusätzlich 
eine gasdichte Abdichtung. 

+ Die Kabelverschraubung PX2K ist eine 
Messing-Kabelverschraubung für Kabel mit 
Compound Barrier Seal. PX2K bietet eine 
druckfeste Abdichtung den Kabel-Innen-
mantel und zusätzlich eine gasdichte äußere 
Abdichtung.

Zündschutzarten: Ex d, Ex e, Ex nR
Einsatzbereich: Zone 1, 2, 21 und 22
Temperatureinsatzbereich: -60° bis +130°C 
Schutzart: IP 68 
Zulassungen: ATEX, IECEx, CSA, TR TS, 
INMETRO
Kabelarten: nicht armierte Kabel, Kabel 
mit Drahtgeflecht
Anschlussgewinde: metrisch, NPT
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Zündschutzarten: Ex d, Ex e, Ex nR
Einsatzbereich: Zone 1, 2, 21 und 22
Temperatureinsatzbereich: -60° bis +130°C 
Schutzart: IP 68 
Zulassungen: ATEX, IECEx, TR TS, INMETRO
Kabelarten: Kabel mit Stahldraht-Armie-
rung (SWA)
Anschlussgewinde: metrisch, NPT

Zündschutzarten: Ex d, Ex e, Ex nR
Einsatzbereich: Zone 1, 2, 21 und 22
Temperatureinsatzbereich: -60° bis +130°C 
Schutzart: IP 68 
Zulassungen: ATEX, IECEx, TR TS, INMETRO
Kabelarten: Kabel mit Stahldrahtgeflecht 
(PWA)- und Stahlband Armierung (STA)
Anschlussgewinde: metrisch, NPT

Zündschutzarten: Ex d, Ex e, Ex nR
Einsatzbereich: Zone 1, 2, 21 und 22
Temperatureinsatzbereich: -60° bis +130°C 
Schutzart: IP 68 
Zulassungen: ATEX, IECEx, TR TS
Kabelarten: armierte Kabel
Anschlussgewinde: metrisch, NPT

Zündschutzarten: Ex d, Ex e, Ex nR
Einsatzbereich: Zone 1, 2, 21 und 22
Temperatureinsatzbereich: -60° bis +130°C 
Schutzart: IP 68 
Zulassungen: ATEX, IECEx, TR TS
Kabelarten: armierte Kabel mit Stahldraht- 
geflecht (PWA)- , Stahldraht-Armierung 
(SWA) und Stahlband Armierung (STA)
Anschlussgewinde: metrisch, NPT

Zündschutzarten: Ex d, Ex e
Einsatzbereich: Zone 1, 2, 21 und 22
Temperatureinsatzbereich: -60° bis +130°C 
Schutzart: IP 68 
Zulassungen: ATEX, IECEx, UL, TR TS, Nepsi
Anschlussgewinde: metrisch

Zündschutzarten: Ex d, Ex e
Einsatzbereich: Zone 1, 2, 21 und 22
Temperatureinsatzbereich: -60° bis +130°C 
Schutzart: IP 68 (mit O-Ring) 
Zulassungen: ATEX, IECEx, TR TS,

Zündschutzarten: Ex e
Einsatzbereich: Zone 1, 2, 21 und 22
Temperatureinsatzbereich: -60° bis +130°C 
Schutzart: IP 68 
Zulassungen: ATEX, IECEx, TR TS, INMETRO
Kabelarten: alle armierten Kabel
Anschlussgewinde: metrisch, NPT

Zündschutzarten: Ex e, Ex-d, Ex-nR 
Einsatzbereich: Zone 1, 2, 21 und 22
Temperatureinsatzbereich: -60° bis +130°C 
Schutzart: IP 68 
Zulassungen: ATEX, IECEx, TR TS
Kabelarten: für Kabel mit Compound  
Barrier Seal
Anschlussgewinde: metrisch, NPT


