
1

Freigabeliste B3x
ROSE
Stand: 19.10.2020

Ansprechpartner:		  Jochen Lindemann
				    Key Account Manager
				    Automotive

				    +49 5261 217830
				    +49 173 2944012
				    jochen.lindemann@rose-pw.de

ROSE Systemtechnik GmbH
Erbeweg 13-15
32457 Porta Westfalica

www.rose-systemtechnik.com

Sitz der GmbH: Porta Westfalica
Registergericht: AG Bad Oeynhausen
Handelsregister: HRB 5331
Geschäftsführer: Dr. Heinz Werner Rixen



2

Datum Bearbeiter Rubrik 
(Register)

Ereignis Ergänzung

07.03.2013 Klassen Erstanlage von 13 Produkten GTKe (49.45 70 00, 49.45 10 02, 49.45 71 00, 
49.45 10 03, 49.45 73 02);  
GT 48/2 (49.49 80 00);  
GTK80 (49.90 73 01, 49.90 74 01, 10.09 42 28, 
10.09 42 36);  
SL3000, FPM 550x690 BxH (1-63159);  
Verschlußplatte Filterlüfter (1-63827);  
SL3000, FPM 570x431 BxH (1-27399)

13.03.2013 Klassen "Produktaktualisierung SL3000, 
FPM 550x690 BxH (1-63159)"

Ergänzung an Profil Seite B (unten): Bohrung 
für Filterlüfter; Verschlussplatte GTK 80 (20.60 
30 14) montiert

14.03.2013 Klassen Produktergänzung SL3000 Sys-
temzubehör

Hinzugefügt Tastaturhalter SL3000 
(20.10 90 21)

02.04.2013 Klassen Produktergänzung auf Insge-
samt 49 Artikel

GTKe (49.45 66 00, 49.45 72 00, 49.45 10 01, 
49.45 10 02, 49.45 10 00, 49.45 69 00,  
49.45 73 00, 49.45 75 00, 49.45 75 02, 
49.45 78 00, 49.45 00 01, 49.45 90 01);  
GT 48/2 (49.49 79 00, 49.49 76 00);  
GTK80 (49.90 70 01, 49.90 66 01, 49.90 74 01, 
49.90 67 01, 49.90 71 11, 49.90 71 20, 
10.09 42 27, 10.09 42 31, 10.09 42 35, 
10.09 42 32, 10.09 42 29, 10.09 42 33, 
10.09 42 37, 10.09 42 30, 10.09 42 34, 
10.09 42 38, 10.09 41 59, 10.09 41 68, 
10.09 41 65, 49.90 73 01, 49.90 75 01,  
49.90 00 30, 49.90 00 20)

10.07.2013 Klassen Produktergänzung um 3 Artikel 
auf Insgesamt 52 Artikel

GTN II (49.47 72 21, 49.47 00 01, 49.47 80 00)

24.07.2015 MM/Stello Ergänzung um Commander 
SL3000

Für neue Siemenssteuerung PC677 D 
10000079752 (1-79752)

14.10.2015 MM/Büsching Englische Bezeichnung + Link für 
Homepage

Für alle Produkte hinzugefügt

01.04.2016 PM/Büsching Produktergänzung um 2 Artikel 
auf 55 Artikel

SL 3000 Frontplatten für Ausschnit PC677C (1-
74925) und PC677D (1-79755) separat ergänzt

13.02.2017 PM/Büsching Produktergänzung um 2 Artikel 
auf 56 Artikel

SL 3000 Frontplatte für (1-27399) und SL 3000 
für Ausschnitt PC677D (1-82607)

12.04.2019 BUI/Dorpmüller Produktergänzung um 6 Artikel 
auf Insgesamt 64 Artikel

GTNII Aufsatzgelenk, Winkel und Flanschkupp-
lung GT48/2 Siemens Pro sowie GTNII Profile

14.05.2020 PM/Büsching GTKe Flachsteuerungsadapter 
entfernt

49.45 90 01 aus Stückliste entfernt. Artikel 
nicht mehr verfügbar. Produktionsende



3

Bezeichnung Description Größe/
Abmessung

Einheit Bild von 
Artikel

ROSE 
Bestellbe-
zeichnung

ROSE, 
Artikel-Nr.

ROSE, 
Link 
Daten-
blatt

ROSE, 
link data 
sheet

GTK electronic Wand-
gelenk 
Aluminiumguss mit Stahl-
innenrohr und Gleitlager. 
Schwenkbereich 330° 
(nicht begrenzbar, nicht 
arretierbar). RAL 7035, 
lichtgrau

GTK electronic wall hinge 
Cast aluminum with 
steel inner tube and plan 
bearing. 
Swivelling range 330° 
(can not be limited or 
stopped). RAL 7035, light 
grey

109 x 184 x 157 1 GTKe Wand-
gelenk

49.45 70 00 Link 
Daten-
blatt

link data 
sheet

GTK electronic Aufsatz-
gelenk 
Aluminiumguss mit Stahl-
innenrohr und Flansch-
befestigung. 
Schwenkbereich 330° 
(nicht begrenzbar, nicht 
arretierbar). RAL 7035, 
lichtgrau

GTK electronic top-moun-
ted joint 
Cast aluminum with steel 
inner tube and flange 
mounting. 
Swivelling range 330° 
(can not be limited or 
stopped). RAL 7035, light 
grey

106 x 125 x 130 1 GTKe Auf-
satzgelenk

49.45 66 00 Link 
Daten-
blatt

link data 
sheet

GTK electronic Standfuß 
Aluminiumguss, feste 
Ausführung. 
RAL 7035, lichtgrau

GTK electronic foot stand 
Cast aluminum, fixed 
version 
RAL 7035, light grey

105 x 105 x 95 GTKe Stand-
fuß

49.45 72 00 Link 
Daten-
blatt

link data 
sheet

GTK electronic Winkel 
Aluminiumguss, Winkel 
90°, für GT-System von 
oben verwendbar. 
RAL 7035, lichtgrau

GTK electronic angle 
Cast aluminum, angle 
90°, for GT system, can be 
used from above. 
RAL 7035, light grey

101 x 101 x 64 1 GTKe Winkel 49.45 71 00 Link 
Daten-
blatt

link data 
sheet

GTK electronic Alumi-
niumprofil 0,5 m 
Aluminium Strangpress-
profil jeweils inkl. Kunst-
stoff-Abdeckprofil in RAL 
9005, tiefschwarz. 
Aluminiumteile: RAL 
7035, lichtgrau. 
Freier Kabeldurchgang: 
Verbindungsprofil: 18 
mm Öffnung, Systemele-
mente: 53 mm

GTK electronic aluminum 
profile 0,5 m 
Aluminum extruded 
profile with plastic cover 
profile in RAL 9005, jet 
black. 
Aluminum parts: RAL 
7035, light grey 
Free cable passage: 
Connecting tube: 18 mm 
opening 
System components: 53 mm

63 x 64 1 GTKe Profil 
0,5 m

49.45 10 01 Link 
Daten-
blatt

link data 
sheet

GTK electronic Alumi-
niumprofil 1 m 
Aluminium Strangpress-
profil jeweils inkl. Kunst-
stoff-Abdeckprofil in RAL 
9005, tiefschwarz. 
Aluminiumteile: RAL 
7035, lichtgrau. 
Freier Kabeldurchgang:  
Verbindungsprofil: 18 
mm Öffnung, Systemele-
mente: 53 mm

"GTK electronic alumi-
num profile 1 m 
Aluminum extruded 
profile with plastic cover 
profile in RAL 9005, jet 
black. 
Aluminum parts: RAL 
7035, light grey 
Free cable passage: 
Connecting tube: 18 mm 
opening 
System components: 53 mm

63 x 64 1 GTKe Profil 
1 m

49.45 10 02 Link 
Daten-
blatt

link data 
sheet

GTK electronic Alumi-
niumprofil 2 m 
Aluminium Strangpress-
profil jeweils inkl. Kunst-
stoff-Abdeckprofil in RAL 
9005, tiefschwarz. 
Aluminiumteile: RAL 
7035, lichtgrau. 
Freier Kabeldurchgang:  
Verbindungsprofil: 18 
mm Öffnung, Systemele-
mente: 53 mm 
*ohne Gewindebohrung*

GTK electronic aluminum 
profile 2 m 
Aluminum extruded 
profile with plastic cover 
profile in RAL 9005, jet 
black. 
Aluminum parts: RAL 
7035, light grey 
Free cable passage: 
Connecting tube: 18mm 
opening 
System components: 53 mm 
*without threaded hole*

63 x 64 1 GTKe Profil 
2 m

49.45 10 03 Link 
Daten-
blatt

link data 
sheet

GTK electronic Alumini-
umprofil, Variable Länge 
Aluminium Strangpress-
profil jeweils inkl. Kunst-
stoff-Abdeckprofil in RAL 
9005, tiefschwarz. 
Aluminiumteile: RAL 
7035, lichtgrau. 
Freier Kabeldurchgang:  
Verbindungsprofil: 18 
mm Öffnung, Systemele-
mente: 53 mm 
*ohne Gewindebohrung*

GTK electronic aluminum 
profile, variable length 
Aluminum extruded 
profile with plastic cover 
profile in RAL 9005, jet 
black. 
Aluminum parts: RAL 
7035, light grey 
Free cable passage: 
Connecting tube: 18mm 
opening 
System components: 53 mm 
*without threaded hole*

63 x 64 1 GTKe Profil, 
Variable 
Länge

49.45 10 00 Link 
Daten-
blatt

link data 
sheet
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Bezeichnung Description Größe/
Abmessung

Einheit Bild von 
Artikel

ROSE 
Bestellbe-
zeichnung

ROSE, 
Artikel-Nr.

ROSE, 
Link 
Daten-
blatt

ROSE, 
link data 
sheet

GTK electronic Ersatz-
Abdeckprofil 2,5 m 
RAL 9005, tiefschwarz

GTK electronic replace-
ment-plastic cover 2,5 m 
RAL 9005, jet black

Länge 2,5 m 1 GTKe Ersatz- 
Abdeckprofil 
2,5 m

49.45 69 00 Link 
Daten-
blatt

link data 
sheet

GTK electronic Kupplung 
Aluminiumguss mit Stahl-
innenrohr. Montage der 
Kupplung vom Inneren des 
Gehäuses, 
Verschraubung von außen 
nicht sichtbar. 
Schwenkbereich 290° über 
Klemmhebel stufenlos ar-
retierbar (Schwenkbereich 
nicht begrenzbar).  
Aluminiumteile: RAL 7035, 
lichtgrau

GTK electronic coupling 
Cast aluminum with steel 
inner tube. Coupling 
assembled from inside of 
enclosure, connection not 
visible from the outside. 
Swivelling range 290° can 
be stopped at any point via 
clamping lever (swivelling 
range can not be limited).  
Aluminum parts: RAL 7035, 
light grey

117 x 78 x 124 1 GTKe Kupp-
lung

49.45 73 00 Link 
Daten-
blatt

link data 
sheet

GTK electronic Winkel-
kupplung 
Kombination aus Winkel 
und Kupplung für einen 
waagerechten Rohrab-
gang. Aluminiumguss mit 
Stahlinnenrohr. Monta-
ge der Kupplung vom 
Inneren des Gehäuses, 
Verschraubung von außen 
nicht sichtbar. Schwenkbe-
reich 290° über Klemm-
hebel stufenlos arretierbar 
(Schwenkbereich nicht be-
grenzbar). Aluminiumteile: 
RAL 7035, lichtgrau

GTK electronic angle 
coupling 
Combination of angle and 
coupling for horizontal 
tube exit. Cast aluminum 
with steel inner tube. 
Coupling assembled from 
inside of enclosure, con-
nection not visible from 
the outside. 
Swivelling range 290° can 
be stopped at any point via 
clamping lever (swivelling 
range can not be limited) 
Aluminum parts: RAL 7035, 
light grey

117 x 116 x 99 1 GTKe Win-
kelkupplung

49.45 75 00 Link 
Daten-
blatt

link data 
sheet

GTK electronic Kupplung 
Siemens PRO 
für Direktanbindug an 
Siemens Pro-Geräte. 
Aluminiumguss mit Stahl-
innenrohr. Montage der 
Kupplung vom Inneren des 
Gehäuses, 
Verschraubung von außen 
nicht sichtbar. 
Schwenkbereich 290° über 
Klemmhebel stufenlos ar-
retierbar (Schwenkbereich 
nicht begrenzbar). 
Aluminiumteile: RAL 7035, 
lichtgrau

GTK electronic coupling 
for Siemens Pro 
For direct connection to 
Siemens Pro-devices. 
Cast aluminum with steel 
inner tube. Coupling 
assembled from inside of 
enclosure, connection not 
visible from the outside. 
Swivelling range 290° can 
be stopped at any point via 
clamping lever (swivelling 
range can not be limited). 
Aluminum parts: RAL 7035, 
light grey

117 x 139 x 80 1 GTKe 
Kupplung 
Siemens Pro

49.45 73 02 Link 
Daten-
blatt

link data 
sheet

GTK electronic Winkel-
kupplung Siemens PRO 
für Direktanbindung an 
Siemens Pro-Geräte. 
Kombination aus Winkel 
und Kupplung für einen 
waagerechten Rohrab-
gang. Aluminiumguss mit 
Stahlinnenrohr. Monta-
ge der Kupplung vom 
Inneren des Gehäuses, 
Verschraubung von außen 
nicht sichtbar. Schwenkbe-
reich 290° über Klemm-
hebel stufenlos arretierbar 
(Schwenkbereich nicht 
begrenzbar).  
Aluminiumteile: RAL 7035, 
lichtgrau

"GTK electronic angle cou-
pling Siemens Pro 
For direct connection to 
Siemens Pro-devices. 
Combination of angle and 
coupling for horizontal tube 
exit. Cast aluminum with 
steel inner tube. 
Coupling assembled from in-
side of enclosure, connection 
not visible from the outside. 
Swivelling range 290° can 
be stopped at any point via 
clamping lever (swivelling 
range can not be limited) 
Aluminum parts: RAL 7035, 
light grey

117 x 114 x 117 1 GTKe Win-
kelkupplung  
Siemens Pro

49.45 75 02 Link 
Daten-
blatt

link data 
sheet

GTK electronic Flansch-
kupplung 
Aluminiumguss mit Stahl-
innenrohr. Montage der 
Kupplung von außen über 
den Flansch, 
Verschraubung von außen 
sichtbar. 
Schwenkbereich 290° über 
Klemmhebel stufenlos ar-
retierbar (Schwenkbereich 
nicht begrenzbar). 
Aluminiumteile: RAL 7035, 
lichtgrau

GTK electronic flange 
coupling 
Cast aluminum with steel 
inner tube. Coupling 
assembled from outside with 
flange, connection visible 
from the outside. 
Swivelling range 290° can 
be stopped at any point via 
clamping lever (swivelling 
range can not be limited) 
Aluminum parts: RAL 7035, 
light grey

79 x 114 x 140 1 GTKe 
Flansch-
kupplung

49.45 77 00 Link 
Daten-
blatt

link data 
sheet
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Bezeichnung Description Größe/
Abmessung

Einheit Bild von 
Artikel

ROSE 
Bestellbe-
zeichnung

ROSE, 
Artikel-Nr.

ROSE, 
Link 
Daten-
blatt

ROSE, 
link data 
sheet

GTK electronic Flanschwin-
kelkupplung 
Kombination aus Winkel 
und Kupplung für einen 
waagerechten Rohrab-
gang. Aluminiumguss mit 
Stahlinnenrohr. Montage 
der Kupplung von außen 
über den Flansch, Ver-
schraubung von außen 
sichtbar. Schwenkbe-
reich 290° über Klemm-
hebel stufenlos arretierbar 
(Schwenkbereich nicht be-
grenzbar). Aluminiumteile: 
RAL 7035, lichtgrau

GTK electronic angle flan-
ge coupling 
Combination of angle and 
coupling for horizontal 
tube exit. Cast aluminum 
with steel inner tube. 
Coupling assembled from 
outside with flange, 
connection visible from the 
outside. 
Swivelling range 290° can 
be stopped at any point via 
clamping lever (swivelling 
range can not be limited) 
Aluminum parts: RAL 7035, 
light grey

114 x 116 x 115 1 GTKe 
Flanschwin-
kelkupplung

49.45 78 00 Link 
Daten-
blatt

link data 
sheet

GTK electronic Adapter-
platte GTKe-Pro 
Adapterplatte zur Verbin-
dung von GTK electronic 
Elementen mit Siemens 
Pro-Steuerungen 
(nicht erforderlich für 
Kupplung GTKe Pro und 
Winkelkupplung GTKe 
Pro). RAL 7035, lichtgrau

GTK electronic adapter 
plate GTKe-Pro 
Adapter plate for con-
necting GTK electronic 
components with Siemens 
Pro command units 
(not necessary for coupling 
GTKe Pro and angle cou-
pling GTKe Pro). RAL 7035, 
light grey

80 x 80 x 15 1 GTKe 
Adapter-
platte 
GTKe-Pro

49.45 00 01 Link 
Daten-
blatt

link data 
sheet

GT 48/2 Adapterflansch 
Stahlgussteil zur Montage 
zwischen Wand und Wand-
gelenk zur freien Kabelein-
führung, 
Kabelöffnung wahlweise 
von oben oder unten. 
Komponenten: RAL 7043, 
verkehrsgrau B *Adap-
tionsfähig mit Elementen 
aus dem GTKe Programm. 
Bei Bestellung Sonderfarbe 
RAL 7035 angeben.*

GT 48/2 adapter flange 
Cast steel part for moun-
ting between wall and 
wall hinge for free cable 
routing, cable opening on 
top or bottom as required. 
Components: RAL 7043, 
traffic grey B 
*Adaption able for GTKe 
components. When orde-
ring specify special color 
RAL 7035*

115 x 105 x 115 1 GT 48/2 Ad-
apterflansch

49.49 79 00 Link 
Daten-
blatt

link data 
sheet

GT 48/2 Pultflansch 
Aluminium inkl. Schrau-
ben und Dichtung, feste 
Neigung 30°. Montage 
über Schrauben zwischen 
Gehäuse und Kupplung. 
Komponenten: RAL 7043, 
verkehrsgrau B 
*Adaptionsfähig mit 
Elementen aus dem GTKe 
Programm. Bei Bestellung 
Sonderfarbe RAL 7035 
angeben.*

GT 48/2 console flange 
Aluminum incl. Screws and 
seal, fixed inclination 30°. 
Screw mounted between 
enclosure and coupling. 
Components: RAL 7043, 
traffic grey B 
*Adaption able for GTKe 
components. When orde-
ring specify special color 
RAL 7035*

D 80 x 52 1 GT 48/2 Pult-
flansch

49.49 76 00 Link 
Daten-
blatt

link data 
sheet

GT 48/2 Neigungsadapter 
Aluminiumgussteil mit 
Faltenbalg und Dichtung, 
Neigung von 0° bis 45° stu-
fenlos einstellbar. Montage 
über Schrauben zwischen 
Gehäuse und Kupplung. 
Komponenten: RAL 7043, 
verkehrsgrau B 
*Adaptionsfähig mit 
Elementen aus dem GTKe 
Programm. Bei Bestellung 
Sonderfarbe RAL 7035 
angeben.*

GT 48/2 inclining adapter 
Cast aluminum part with 
bellow and seal, inclina-
tion can be adjusted to any 
angle between 0° and 45°. 
Screw-mounted between 
enclosure and coupling. 
Components: RAL 7043, 
traffic grey B 
*Adaption able for GTKe 
components. When orde-
ring specify special color 
RAL 7035*

133 x 88 1 GT 48/2 
Neigungs-
adapter

49.49 80 00 Link 
Daten-
blatt

link data 
sheet
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Bezeichnung Description Größe/
Abmessung

Einheit Bild von 
Artikel

ROSE 
Bestellbe-
zeichnung

ROSE, 
Artikel-Nr.

ROSE, 
Link 
Daten-
blatt

ROSE, 
link data 
sheet

GTK 80 Wandgelenk 
Gusseisen. Befestigung und 
Justierung am Tragrohr 
mit Schneidringschrauben. 
Dauerhaft 
leichtgängige Kugel-
lagerung. Reibkraft der 
Drehbewegung einstellbar. 
Montagefreundliche 
Kabeleinführung durch 
offenen Kabelkanal. Staub-
schutz durch Gewebefal-
tenbalg. 
Schwenkbereich 180°.  
Komponenten: RAL 7043, 
verkehrsgrau B

GTK 80 wall hinge 
Cast iron. Fastening and 
adjustment on suspen-
sion tube with olive rings. 
Permanent easy-running 
ball bearing. Friction force 
of swivel movement is 
adjustable. Easy cable rou-
ting thanks to open cable 
duct. Dust protection with 
woven bellow. Swivelling 
range approx. 180°. 
Components: RAL 7043, 
traffic grey B

206 x 274 x 263 1 GTK 80 
Wandgelenk

49.90 70 01 Link 
Daten-
blatt

link data 
sheet

GTK 80 Aufsatzgelenk 
Gusseisen. Befestigung und 
Justierung am Tragrohr 
mit Schneidringschrauben. 
Dauerhaft 
leichtgängige Kugel-
lagerung. Reibkraft der 
Drehbewegung einstellbar. 
Montagefreundliche 
Kabeleinführung durch 
offenen Kabelkanal. 
Schwenkbereich 360°.  
Komponenten: RAL 7043, 
verkehrsgrau B 
Kabelkanal / Abdeckung: 
RAL 7035, lichtgrau

GTK 80 top-mounted joint 
Cast iron. Fastening and 
adjustment on suspen-
sion tube with olive rings. 
Permanent easy-running 
ball bearing. Friction force 
of swivel movement is ad-
justable. Easy cable routing 
thanks to open cable duct. 
Swivelling range approx. 
360° 
Components: RAL 7043, 
traffic grey B 
Cable duct / cover: RAL 
7035, light grey

215 x 305 x 232 1 GTK 80 Auf-
satzgelenk

49.90 66 01 Link 
Daten-
blatt

link data 
sheet

GTK 80 Standfuß/ Wand-
flansch 
Gusseisen. Befestigung 
und Justierung am Trag-
rohr durch Schneidring-
schrauben. 
Montagemöglichkeiten: 
senkrecht (Standfuß), 
waagerecht (feste Wand-
anbindung) oder hängend 
(Deckenmontage). Mon-
tagefreundliche Kabelein-
führung durch offenen 
Kabelkanal. 
Komponenten: RAL 7043, 
verkehrsgrau B 
Kabelkanal / Abdeckung: 
RAL 7035, lichtgrau

GTK 80 foot stand / wall 
flange 
Cast iron. Fastening and 
adjustment on suspension 
tube with olive rings. 
Mounting options: vertical 
(foot stand), horizontal 
(fixed wall mounting) or 
hanging (ceiling mounted). 
Easy cable routing thanks 
to open cable duct. 
Components: RAL 7043, 
traffic grey B 
Cable duct / cover: RAL 
7035, light grey"

188 x 208 x 106 1 GTK 80 
Standfuß/ 
Wandflansch

49.90 74 01 Link 
Daten-
blatt

link data 
sheet

GTK 80 Zwischengelenk 
Gusseisen. Befestigung und 
Justierung am Tragrohr 
mit Schneidringschrauben. 
Dauerhaft 
leichtgängige Kugel-
lagerung. Reibkraft der 
Drehbewegung einstellbar. 
Montagefreundliche 
Kabeldurchführung durch 
offenen Kabelkanal. Staub-
schutz durch Gewebefal-
tenbalg. 
Schwenkbereich 180°. 
Komponenten: RAL 7043, 
verkehrsgrau B

GTK 80 intermediate joint 
Cast iron. Fastening and 
adjustment on suspen-
sion tube with olive rings. 
Permanent easy-running 
ball bearing. Friction force 
of swivel movement is 
adjustable. 
Easy cable routing thanks 
to open cable duct. Dust 
protection with woven 
bellow. Swivelling range 
approx. 180°. 
Components: RAL 7043, 
traffic grey B

130 x 184 x 325 1 GTK 80 
Zwischen-
gelenk

49.90 67 01 Link 
Daten-
blatt

link data 
sheet

GTK 80 Winkel (FH) 
Gusseisen. 90°-Winkel für 
Anwendung mit hoher 
Biegebelastung. Befesti-
gung und Justierung am 
Tragrohr mit Schneidring-
schrauben. Zusätzliche Si-
cherungsschraube für hohe 
vertikale Zugbelastungen. 
Montagefreundliche 
Kabeldurchführung durch 
offenen Kabelkanal. 
Komponenten: RAL 7043, 
verkehrsgrau B 
Kabelkanal / Abdeckung: 
RAL 7035, lichtgrau

GTK 80 angle (FH) 
Cast iron. 90° angle for use 
with high bending loads. 
Fastening and adjustment 
on suspension tube with 
olive rings. Additional 
safety screws for high 
vertical tensile loads. Easy 
cable routing thanks to 
open cable duct. 
Components: RAL 7043, 
traffic grey B 
Cable duct / cover: RAL 
7035, light grey

104 x 262 x 262 1 GTK 80 
Winkel (FH)

49.90 71 11 Link 
Daten-
blatt

link data 
sheet
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Bezeichnung Description Größe/
Abmessung

Einheit Bild von 
Artikel

ROSE 
Bestellbe-
zeichnung

ROSE, 
Artikel-Nr.

ROSE, 
Link 
Daten-
blatt

ROSE, 
link data 
sheet

GTK 80 Winkel (AS) 
Aluminiumguss. 90°-Win-
kel für vertikalen Aufbau 
von unten nach oben mit 
geringer 
Biegebelastung. Befesti-
gung und Justierung am 
Tragrohr mit Schneidring-
schrauben. 
Montagefreundliche 
Kabeldurchführung durch 
offenen Kabelkanal. 
Komponenten: RAL 7043, 
verkehrsgrau B

GTK 80 angle (AS) 
Cast aluminum 90° angle 
for vertical construction 
from the bottom up with 
minimal bending load. Fas-
tening and adjustment on 
suspension tube with olive 
rings. Easy cable routing 
thanks to open cable duct. 
Components: RAL 7043, 
traffic grey B

104 x 216 x 216 1 GTK 80 
Winkel (AS)

49.90 71 20 Link 
Daten-
blatt

link data 
sheet

GTK 80 Tragrohr 
80x80x5mm, Länge 0,5 m 
Vierkant ST 37 ähnlich DIN 
EN 10305-5, Wandstärke 
5 mm

GTK 80 connecting tube 
80x80x5mm, length 0,5 m 
square ST 37 similar to DIN 
EN 10305-5,  
wall thickness 5 mm

80 x 80 1 GTK80 
Tragrohr 
80x80x5mm,  
Länge 0,5 m

10.09 42 27 Link 
Daten-
blatt

link data 
sheet

GTK 80 Tragrohr 
80x80x8mm, Länge 0,5 m 
Vierkant ST 37 ähnlich DIN 
EN 10305-5, Wandstärke 
8 mm

GTK 80 connecting tube 
80x80x8mm, length 0,5 m 
square ST 37 similar to DIN 
EN 10305-5,  
wall thickness 8 mm

80 x 80 1 GTK80 
Tragrohr 
80x80x8mm,  
Länge 0,5 m

10.09 42 31 Link 
Daten-
blatt

link data 
sheet

GTK 80 Kabelkanal, Länge 
325 mm 
passend für GTK 80 Trag-
rohr 0,5 m 
RAL 7035, lichtgrau

GTK 80 cable duct, length 
325 mm  
matched for GTK 80 sus-
pension tube 0,5 m 
RAL 7035, light grey

162 x 91 x 325 1 GTK80 Ka-
belkanal  
Länge 325 
mm

10.09 42 35 Link 
Daten-
blatt

link data 
sheet

GTK 80 Tragrohr 
80x80x5mm, Länge 1 m 
Vierkant ST 37 ähnlich DIN 
EN 10305-5, Wandstärke 
5 mm

GTK 80 connecting tube 
80x80x5mm, length 1 m 
square ST 37 similar to DIN 
EN 10305-5,  
wall thickness 5 mm

80 x 80 1 GTK80 
Tragrohr 
80x80x5mm,  
Länge 1 m

10.09 42 28 Link 
Daten-
blatt

link data 
sheet

GTK 80 Tragrohr 
80x80x8mm, Länge 1 m 
Vierkant ST 37 ähnlich DIN 
EN 10305-5, Wandstärke 
8 mm

GTK 80 connecting tube 
80x80x8mm, length 1 m 
square ST 37 similar to DIN 
EN 10305-5,  
wall thickness 8 mm

80 x 80 1 GTK80 
Tragrohr 
80x80x8mm,  
Länge 1 m

10.09 42 32 Link 
Daten-
blatt

link data 
sheet

GTK 80 Kabelkanal Länge 
825 mm 
passend für GTK 80 Trag-
rohr 1 m 
RAL 7035, lichtgrau

GTK 80 cable duct, length 
825 mm 
matched for GTK 80 sus-
pension tube 1 m 
RAL 7035, light grey

162 x 91 x 825 1 GTK80 Ka-
belkanal 
Länge 825 
mm

10.09 42 36 Link 
Daten-
blatt

link data 
sheet

GTK 80 Tragrohr 
80x80x5mm, Länge 2 m 
Vierkant ST 37 ähnlich DIN 
EN 10305-5, Wandstärke 
5 mm

GTK 80 connecting tube 
80x80x5mm, length 2 m 
square ST 37 similar to DIN 
EN 10305-5,  
wall thickness 5 mm

80 x 80 1 GTK80 
Tragrohr 
80x80x5mm,  
Länge 2 m

10.09 42 29 Link 
Daten-
blatt

link data 
sheet

GTK 80 Tragrohr 
80x80x8mm, Länge 2 m 
Vierkant ST 37 ähnlich DIN 
EN 10305-5, Wandstärke 
8 mm

GTK 80 connecting tube 
80x80x8mm, length 2 m 
square ST 37 similar to DIN 
EN 10305-5,  
wall thickness 8 mm

80 x 80 1 GTK80 
Tragrohr 
80x80x8mm,  
Länge 2 m

10.09 42 33 Link 
Daten-
blatt

link data 
sheet

GTK 80 Kabelkanal, Länge 
1825 mm 
passend für GTK80 Trag-
rohr 2 m 
RAL 7035, lichtgrau 

GTK 80 cable duct, length 
1825 mm 
matched for GTK 80 sus-
pension tube 2 m 
RAL 7035, light grey

162 x 91 x 1825 1 GTK80 
Kabelkanal 
Länge 1825 
mm

10.09 42 37 Link 
Daten-
blatt

link data 
sheet

GTK 80 Tragrohr 
80x80x5mm, Länge 3 m 
Vierkant ST 37 ähnlich DIN 
EN 10305-5, Wandstärke 
5 mm

GTK 80 connecting tube 
80x80x5mm, length 3 m 
square ST 37 similar to DIN 
EN 10305-5,  
wall thickness 5 mm

80 x 80 1 GTK80 
Tragrohr 
80x80x5mm,  
Länge 3 m

10.09 42 30 Link 
Daten-
blatt

link data 
sheet

GTK 80 Tragrohr 
80x80x8mm, Länge 3m 
Vierkant ST 37 ähnlich DIN 
EN 10305-5, Wandstärke 
8 mm

GTK 80 connecting tube 
80x80x8mm, length 3 m 
square ST 37 similar to DIN 
EN 10305-5,  
wall thickness 8 mm

80 x 80 1 GTK80 
Tragrohr 
80x80x8mm,  
Länge 3 m

10.09 42 34 Link 
Daten-
blatt

link data 
sheet

GTK 80 Kabelkanal, Länge 
2825 mm 
passend für GTK 80 Trag-
rohr 3 m 
RAL 7035, lichtgrau

GTK 80 cable duct, length 
2825 mm 
matched for GTK 80 sus-
pension tube 3 m 
RAL 7035, light grey

162 x 91 x 2825 1 GTK80 
Kabelkanal 
Länge 2825 
mm

10.09 42 38 Link 
Daten-
blatt

link data 
sheet

GTK 80 Tragrohr 
80x80x5mm, Variable 
Länge 
Vierkant ST 37 ähnlich DIN 
EN 10305-5, Wandstärke 
5 mm

GTK 80 connecting tube 
80x80x5mm, length 3 m 
square ST 37 similar to DIN 
EN 10305-5,  
wall thickness 5 mm

80 x 80 1 GTK80 
Tragrohr 
80x80x5mm,  
Variable 
Länge

10.09 41 59 Link 
Daten-
blatt

link data 
sheet
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Bezeichnung Description Größe/
Abmessung

Einheit Bild von 
Artikel

ROSE 
Bestellbe-
zeichnung

ROSE, 
Artikel-Nr.

ROSE, 
Link 
Daten-
blatt

ROSE, 
link data 
sheet

GTK 80 Tragrohr 
80x80x8mm, variable 
Länge 
Vierkant ST 37 ähnlich DIN 
EN 10305-5, Wandstärke 
8 mm

GTK 80 connecting tube 
80x80x8mm, variable 
length 
square ST 37 similar to DIN 
EN 10305-5,  
wall thickness 8 mm

80 x 80 1 GTK80 
Tragrohr 
80x80x8mm,  
Variable 
Länge

10.09 41 68 Link 
Daten-
blatt

link data 
sheet

GTK 80 Kabelkanal, variab-
le Länge 
RAL 7035, lichtgrau 
*Kabelkanal muss 175 mm 
kürzer gewählt werden als 
die Länge des Tragrohres*

GTK 80 cable duct, variable 
length 
RAL 7035, light grey 
*The cable duct needs to 
be 175mm shorter than the 
suspension tube length*

162 x 91 x  
(X-175)

1 GTK80 
Kabelkanal 
Variable 
Länge

10.09 41 65 Link 
Daten-
blatt

link data 
sheet

GTK 80 Kupplung 
Aluminiumguss. Großflä-
chige Flanschbefestigung 
am Gehäuse. Befestigung 
und Justierung am Trag-
rohr mit Schneidring-
schrauben. Leichtgängige 
dauerhafte Kugellagerung. 
Reibkraft der Drehbe-
wegung stufenlos über 
Klemmhebel einstellbar. 
Montagefreundliche 
Kabeleinführung durch 
offenen Kabelkanal. 
Schwenkbereich 320°. RAL 
7043, verkehrsgrau B,  
Kabelkanal / Abdeckung: 
RAL 7035, lichtgrau 
*Achtung: Für extreme Be-
lastungen Sonderflansch-
befestigung möglich!*

GTK 80 coupling 
Cast aluminum. Large sur-
face flange mounting on 
enclosure. Fastening and 
adjustment on suspension 
tube with olive rings. Per-
manent easy-running ball 
bearing. Swivel movement 
friction force can be adjus-
ted with clamping lever. 
Easy cable routing thanks 
to open cable duct. Swivel-
ling range approx. 320°. 
Components: RAL 7043, 
traffic grey B 
Cable duct / cover: RAL 
7035, light grey 
*Caution: special flange 
fastening available for ex-
tremely heavy duty work!*

188 x 164 x 227 1 GTK 80 
Kupplung

49.90 73 01 Link 
Daten-
blatt

link data 
sheet

GTK 80 Winkelkupplung 
Aluminiumguss. Kom-
bination aus Kupplung 
und Winkel. Großflächige 
Flanschbefestigung am 
Gehäuse. Befestigung und 
Justierung am Tragrohr 
mit Schneidringschrauben. 
Leichtgängige dauerhafte 
Kugellagerung. Reibkraft 
der Drehbewegung stufen-
los über Klemmhebel ein-
stellbar. Montagefreund-
liche Kabeleinführung 
durch offenen Kabelkanal. 
Schwenkbereich 320°. 
Komponenten: RAL 7043, 
verkehrsgrau B 
Kabelkanal / Abdeckung: 
RAL 7035, lichtgrau 
Achtung: Für extreme Be-
lastungen Sonderflansch-
befestigung möglich!

GTK 80 angle coupling 
Cast aluminum. Combi-
nation of coupling and 
angle. Large surface flange 
mounting on enclosure. 
Fastening and adjustment 
on suspension tube with 
olive rings. Permanent 
easy-running ball bearing. 
Swivel movement friction 
force can be adjusted with 
clamping lever. Easy cable 
routing thanks to open ca-
ble duct. Swivelling range 
approx. 320°. 
Components: RAL 7043, 
traffic grey B 
Cable duct / cover: RAL 
7035, light grey 
Caution: special flange 
fastening available for ex-
tremely heavy duty work!

158 x 221 x 253 1 GTK 80 
Winkelkupp-
lung

49.90 75 01 Link 
Daten-
blatt

link data 
sheet

GTK 80 Aufsatzflansch 
Typ A 
Montage in Kombination 
mit Kupplung oder Winkel-
kupplung zum Erhalt der 
Schutzart IP 65 am Über-
gang in die Steuertafel. 
Aluminiumguss. Großflä-
chige Flanschbefestigung 
am Gehäuse für maximal 3 
konfektionierte Leitungen 
im Durchmesser von 7 bis 
26 mm. Offene Kabelein-
führung. 
Komponenten: RAL 7043, 
verkehrsgrau B 
Kabelkanal / Abdeckung: 
RAL 7035, lichtgrau

GTK 80 top-mounting 
flange type A 
Fitted in combination with 
coupling or angle coupling 
to maintain compliance 
with enclosure rating IP 
65 at transition to control 
panel. Cast aluminum. 
Large area mounting on 
enclosure for maximum 3 
ready-made leads with dia-
meters from 7 to 26 mm. 
Open cable entry. 
Components: RAL 7043, 
traffic grey B 
Cable duct / cover: RAL 
7035, light grey

190 x 190 x 64 1 GTK 80 Auf-
satzflansch 
Typ A

49.90 00 30 Link 
Daten-
blatt

link data 
sheet
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Bezeichnung Description Größe/
Abmessung

Einheit Bild von 
Artikel

ROSE 
Bestellbe-
zeichnung

ROSE, 
Artikel-Nr.

ROSE, 
Link 
Daten-
blatt

ROSE, 
link data 
sheet

GTK 80 Aufsatzflansch 
Typ B 
Montage in Kombination 
mit Kupplung oder Winkel-
kupplung zum Erhalt der 
Schutzart IP65 am Über-
gang in die Steuertafel. 
Aluminiumguss. Großflä-
chige Flanschbefestigung 
am Gehäuse für eine 
größere Anzahl von kon-
fektionierten Leitungen. 
Abdichtung mit speziellen 
Kabeldurchführungen oder 
Kabelverschraubungen. 
Offene Kabeleinführung. 
Komponenten: RAL 7043, 
verkehrsgrau B 
Kabelkanal / Abdeckung: 
RAL 7035, lichtgrau

GTK 80 top-mounting 
flange type B 
Fitted in combination with 
coupling or angle coupling 
to maintain compliance 
with enclosure rating IP65 
at transition to control 
panel. 
Cast aluminum. Large area 
mounting on enclosure for 
a large number of ready-
made leads. Sealed with 
special cable glands or 
threaded cable connectors. 
Open cable entry. 
Components: RAL 7043, 
traffic grey B 
Cable duct / cover: RAL 
7035, light grey

190 x 190 x 64 1 GTK 80 Auf-
satzflansch 
Typ B

49.90 00 20 Link 
Daten-
blatt

link data 
sheet

SL 3000, Sondergehäuse 
FPM 550x690 BxH 
Profil 1+4 scharniert, 
Seite D 
Verschluss Doppelbart 
3mm 
max. Einbautiefe 275mm 
Frontplattenmaß 
550x690mm BxH 
(Version I) 
nach Zeichnung D-SL3000-
2174-BL1 
-Frontplatte 550x690mm 
BxH 
 FP mit Stehbolzen (bündig 
ohne Abdeckleiste) 
 bearbeitet n. Zg.: D-
SL3000-2174-BL2 
-Rückwand geschraubt, 
bündig 
 bearbeitet n. Zg.: D-
SL3000-0927-BL4 
-Montageplatte n. Zg.: 
 D-SL3000-0927-BL5 Index 
a (montiert auf Rückwand) 
-Geräteträgeranschluss 
GTK 80 an Seite A (oben) 
und Seite B (unten)  
-Verschlussplatte GTK 80 
(20.603014) montiert Seite 
B (unten)  
-Griffset Anzahl 1 Seite B 
(unten) 
-Schiebeschacht Seite D 
(rechts) mit Bearbeitung n. 
Zg.: D-SL3000-1757-BL3 
-Bearbeitung Seite B 
(unten) 
n. Zg.: D-SL3000-1847-BL6 
-Farbton 
Profile natur eloxiert 
Eckstücke RAL 9006 ge-
pulvert 
Eckkappen RAL 9007 ge-
pulvert 
FP u. RW eloxiert 
Montagepl. unlackiert - 
blank  
Ausschnitt für Siemens 
PC677C

SL 3000, special enclosure 
FP 550x690 wxh 
profile 1+4 hinged, side D 
lock type double ward 
3mm 
max. mounting depth 
275mm 
front plate dimensions 
550x690mm wxh 
(version I) 
acc. to drawing D-SL3000-
2174-BL1 
-front plate 550x690mm 
wxh 
front plate with stud bolts 
(flush without cover strip) 
mach.acc. to drawing: D-
SL3000-2174-BL2 
-rear wall screwed, flush 
mach.acc. to drawing: D-
SL3000-0927-BL4 
-mounting plate mach.acc. 
to drawing:  
D-SL3000-0927-BL5 Index a 
(mounted on rear wall) 
-suspension system GTK 80 
side A (top)  
and side B (bottom) 
-cover plate GTK 80 
(20.603014) mounted 
side B (bottom) 
-handle set, quantity 1 side 
B (bottom) 
-insert bay side D (right) 
with mach. according 
to drawing: D-SL3000-
1757-BL3 
-machining side B (bottom) 
according to drawing:  
D-SL3000-1847-BL6 
-color 
profile natural anodized 
corner pieces RAL 9006 
powder-coated 
corner caps RAL 9007 pow-
der-coated 
front plate and rear wall 
anodized 
mounting plate unpainted 
cutout for Siemens PC677C

608 x 748 x 290 1 SL 3000 
Sondergröße 
P1+P4, 
FPM 550x690 
(BxH)

1-63159 Link 
Daten-
blatt

link data 
sheet
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Bezeichnung Description Größe/
Abmessung

Einheit Bild von 
Artikel

ROSE 
Bestellbe-
zeichnung

ROSE, 
Artikel-Nr.

ROSE, 
Link 
Daten-
blatt

ROSE, 
link data 
sheet

SL3000, Sondergehäuse 
FPM 550x690 BxH 
Profil 1+4 scharniert, 
Seite D 
Verschluss Doppelbart 
3mm 
max. Einbautiefe 275mm 
Frontplattenmaß 
550x690mm BxH 
(Version I) 
nach Zeichnung D-SL3000-
2504-BL1 
-Frontplatte 550x690mm 
BxH 
FP mit Stehbolzen (bündig 
ohne Abdeckleiste) 
bearbeitet n. Zg.: D-
SL3000-2504-BL2 
-Rückwand geschraubt, 
bündig 
 bearbeitet n. Zg.: D-
SL3000-0927-BL4 
-Montageplatte n. Zg.: 
 D-SL3000-0927-BL5 Index 
a (montiert auf Rückwand) 
-Geräteträgeranschluß GTK 
80 an Seite A  
(oben) und Seite B (unten)  
-Verschlussplatte GTK 80 
(20.603014) montiert Seite 
B (unten)  
-Griffset Anzahl 1 Seite B 
(unten) 
-Schiebeschacht Seite D 
(rechts) mit Bearbeitung n. 
Zg.: D-SL3000-1757-BL3 
-Bearbeitung Seite B 
(unten) 
n. Zg.: D-SL3000-2504-BL6 
-Farbton 
 Profile natur eloxiert 
 Eckstücke RAL9006 ge-
pulvert 
 Eckkappen RAL9007 ge-
pulvert 
 FP u. RW eloxiert 
 Montagepl. unlackiert - 
blank  
Ausschnitt für Siemens 
PC677D

SL 3000, special enclosure 
FP 550x690 wxh 
profile 1+4 hinged, side D 
lock type double ward 
3mm 
max. mounting depth 
275mm 
front plate dimensions 
550x690mm wxh 
(version I) 
acc. to drawing D-SL3000-
2504-BL1 
-front plate 550x690mm 
wxh 
front plate with stud bolts 
(flush without cover strip) 
mach.acc. to drawing: D-
SL3000-2504-BL2 
-rear wall screwed, flush 
mach.acc. to drawing: D-
SL3000-0927-BL4 
-mounting plate mach.acc. 
to drawing: 
D-SL3000-0927-BL5 Index a  
(mounted on rear wall) 
-suspension system GTK 80 
side A (top)  
and side B (bottom) 
-cover plate GTK 80 
(20.603014) mounted  
side B (bottom) 
-handle set, quantity 1 side 
B (bottom) 
-insert bay side D (right) 
with  
mach.according to dra-
wing: D-SL3000-1757-BL3 
-machining side B (bottom) 
according to drawing:  
D-SL3000-2504-BL6 
-color 
profile natural anodized 
corner pieces RAL 9006 
powder-coated 
corner caps RAL 9007 pow-
der-coated 
front plate and rear wall 
anodized 
mounting plate unpainted 
cutout for Siemens PC677D

608 x 748 x 290 1 SL 3000 
Sondergröße 
P1+P4, 
FPM 550x690 
(BxH) 

1-79752 Link 
Daten-
blatt

link data 
sheet

Verschlussplatte für Filter-
lüfter 83.100101,  
Aluminium eloxiert, 
4x Einpress-Gewindebol-
zen M3,  
umlaufende geschlossene 
Dichtung  
passend an SL3000 Sonder-
gehäuse  
FPM 550x690 BxH

Cover plate for filter venti-
lator 83.100101, 
aluminum anodized 
4x stamped bolt M3, 
surrounding closed seal 
matched to SL 3000 special 
enclosure  
FP 550x690 wxh

110 x 110 x 5 1 Verschluss-
platte für  
Filterlüfter 
83.100101

1-63827 

SL 3000, Sondergehäuse 
FPM 570x431 BxH 
Profil 1+4, max. Einbautie-
fe 275 mm 
scharniert Seite D 
Verschluss Doppelbart 
3mm 
Frontplattenmaß 570x431 
BxH 
-Frontplatte m. Stehbolzen 
(ohne weitere Bearbei-
tung) 
-Rückwand geschraubt, 
bündig 
-Geräteträgeranschluss
GT80/2 
Seite B (unten) 
-Profil natur eloxiert, 
Eckstücke RAL9006 
Eckkappen RAL9007 ge-
pulvert 
nach Zeichnung: D-SL3000-
0434 BL.1-2

SL 3000, special enclosure 
FP 570x431 wxh 
profile 1+4, max. mounting 
depth 275 mm 
hinged side D 
Lock type double war 3mm 
Front plate: 570x431 (wxh) 
-Front plate with stud bolts 
(without further machi-
ning) 
-Rear wall screwed, flush 
-suspension system GT 
80/2,  
side B (bottom side) 
-profile natural anodized 
corner pieces RAL 9006 
corner caps RAL 9007 pow-
der-coated 
according to drawing: 
D-SL3000-0434 BL.1-2

628 x 551 x 290 1 SL3000, Son-
dergehäuse 
P1+P4, 
FPM 
570x431 BxH 
(Frontplatte 
unbearbei-
tet)

1-27399 Link 
Daten-
blatt

link data 
sheet
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Bezeichnung Description Größe/
Abmessung

Einheit Bild von 
Artikel

ROSE 
Bestellbe-
zeichnung

ROSE, 
Artikel-Nr.

ROSE, 
Link 
Daten-
blatt

ROSE, 
link data 
sheet

Tastaturhalter SL 3000 
Zur Befestigung von PC 
Standardtastaturen. 
Anbau an SL 3000;  
*Achtung nur möglich 
bei Commander SL 3000 
mit Griffmontage Seite B 
(unten).*

Keyboard holder SL 3000 
For standard PC keyboards. 
Mounting onto SL 3000;  
*Note only possible with 
handle mounting on side B 
(bottom side).*

420 x 307 x 49 1 Tastaturhal-
ter SL3000

20.10 90 21 Link 
Daten-
blatt

link data 
sheet

GTN II Standfuß drehbar 
Aluminiumguss mit 
einstellbarem Anschlag 
zwischen Maschine und 
Steuereinheit.

GTN II turnable foot stand 
Diecast aluminum with 
adjustable stop position 
between machine and 
control panel.

146 x 146 x 35 1 GTN II 
Standfuß 
drehbar

49.47 72 21 Link 
Daten-
blatt

link data 
sheet

Adapterplatte GTN II-PRO 
zur Verbindung von GTN II 
Elementen mit Siemens Pro 
Steuerungen 
(nicht erforderlich für 
Kupplung GTN II Pro und 
Winkelkupplung GTN II 
Pro).

Adapter plate GTN II-PRO 
For connecting GTN II 
elements with Siemens Pro 
command units  
(not relevant for coupling 
GTN II Pro and coupling 
GTN II Pro).

D125 x 15 1 Adapter-
platte GTN 
II-PRO

49.47 00 01 Link 
Daten-
blatt

link data 
sheet

GTN II Neigungsadapter 
Aluminiumgussteil mit 
Faltenbalg und Dichtung, 
Neigung von 0° bis 45° 
stufenlos einstellbar. 
Montage über Schrauben 
zwischen Gehäuse und 
Kupplung oder zwischen 
""Standfuß drehbar"" und 
Adapterplatte GTN II-PRO

GTN II inclining adapter 
Cast aluminum part with 
bellow and seal, inclina-
tion can be adjusted to any 
angle between 0° and 45°. 
Screw-mounted between 
enclosure and coupling  
or between turnable foot 
stand and adapter plate 
GTN II-PRO

D236 x 110 1 GTN II 
Neigungs-
adapter

49.47 80 00 Link 
Daten-
blatt

link data 
sheet

Frontplatte für SL 3000 
(1-63159) 
-Frontplatte 550x690mm 
BxH 
FP mit Stehbolzen (bündig 
ohne Abdeckleiste) 
bearbeitet n. Zg.: D-
SL3000-2174-BL2 
Ausschnitt für Siemens 
PC677C

Front plate for SL 3000 
(1-63159) 
-front plate 550x690mm 
wxh 
front plate with stud bolts 
(flush without cover strip) 
mach.acc. to drawing: D-
SL3000-2174-BL2 
cutout for Siemens PC677C

550 x 690 1 Frontplatte 
SL 3000

1-74925 Link 
Daten-
blatt

link data 
sheet

Frontplatte für SL 3000 
(1-79752) 
-Frontplatte 550x690mm 
BxH 
FP mit Stehbolzen (bündig 
ohne Abdeckleiste) 
bearbeitet n. Zg.: D-
SL3000-2504-BL2 
Ausschnitt für Siemens 
PC677D

Front plate for SL 3000 
(1-79752) 
-front plate 550x690mm 
wxh 
front plate with stud bolts 
(flush without cover strip) 
mach.acc. to drawing: D-
SL3000-2504-BL2 
cutout for Siemens PC677D

550 x 690 1 Frontplatte 
SL 3000

1-79755 Link 
Daten-
blatt

link data 
sheet

Frontplatte für SL 3000 
(1-27399) 
-Frontplatte 570x431mm 
BxH 
FP mit Stehbolzen (bündig 
ohne Abdeckleiste) 
bearbeitet n. Zg.: D-
SL3000-2567-BL2 
Ausschnitt für Siemens 
PC677D

Front plate for SL 3000 
(1-27399) 
-front plate 570x431mm 
wxh 
front plate with stud bolts 
(flush without cover strip) 
mach. acc. to drawing: D-
SL3000-2567-BL2 
cutout for Siemens PC677D

570 x 431 1 Frontplatte 
SL 3000

1-86830 Link 
Daten-
blatt

link data 
sheet

SL 3000, Sondergehäuse 
FPM 570x431 BxH 
Profil 1+4, max. Einbautie-
fe 275mm 
scharniert Seite D 
Verschluss Doppelbart 
3mm 
Frontplattenmaß 570x431 
BxH 
-Frontplatte m. Stehbolzen 
 bearbeitet n. Zg.: D-
SL3000-2567-BL2 
-Rückwand geschraubt, 
bündig 
-Geräteträgeranschluss 
GT80/2 
 Seite B (unten) 
-Profil natur eloxiert, 
 Eckstücke RAL9006 
 Eckkappen RAL9007 ge-
pulvert 
Ausschnitt für Siemens 
PC677D

SL 3000, special enclosure 
FP 570x431 wxh 
profile 1+4, max. mounting 
depth 275mm 
hinged side D 
Lock type double war 3mm 
Front plate: 570x431 (wxh) 
-Front plate with stud bolts 
 mach. acc. to drawing: 
D-SL3000-2567-BL2 
-Rear wall screwed, flush 
-suspension system GT 
80/2,  
side B (bottom side) 
-profile natural anodized 
corner pieces RAL 9006 
corner caps RAL 9007 pow-
der-coated 
cutout for Siemens PC677D

628 x 551 x 290 1 SL3000, Son-
dergehäuse 
P1+P4, 
FPM 570x431 
BxH (Front-
platte mit 
Ausschnitt f. 
PC677D)

1-82607 Link 
Daten-
blatt

link data 
sheet
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Bezeichnung Description Größe/
Abmessung

Einheit Bild von 
Artikel

ROSE 
Bestellbe-
zeichnung

ROSE, 
Artikel-Nr.

ROSE, 
Link 
Daten-
blatt

ROSE, 
link data 
sheet

GTNII Aufsatzgelenk                       
Aluminiumguss, Schwenk-
bereich 310°, RAL7035

GTN II Top mounted joint                              
aluminium cast, pivoting 
range 310°, RAL7035

195 x 145 x 182 1 GTNII Auf-
satzgelenk, 
RAL 7035

49.47 66 00 0 Link 
Daten-
blatt

link data 
sheet

Winkel GTNII                                         
Winkel zur Kombination 
mit GT48/2 RAL7035

GTNII angle                                                       
angle for combination 
with GT48/2

136 x 83 x 
141,5

1 GTNII Win-
kel GT48/2

49.47 71 49 0 Link 
Daten-
blatt

link data 
sheet

GT 48/2 Flanschkupplung 
Siemens Pro zur Direktan-
bindung von Siemens Pro 
Steuerungen. Aluminium-
druckguss mit Stahllinien-
rohr. Schwenkbereich 270° 
über Klemmhebel stufen-
los arretierbar.

Flange coupling Siemens-
PRO for direct connection 
of Siemens Pro controllers. 
Aluminium cast with steel 
line pipe. Pivoting range 
270° infinitely lockable via 
clamping lever.

80 x 80 x 109 1 GT48/2 
Flansch-
kupplung 
S-Pro

49.49 77 02 0 Link 
Daten-
blatt

link data 
sheet

GTNII Profil                                                    
RAL7035                                                 
variable Länge: 1500 mm

GTNII profile                                                      
modular length: 1500 mm 
RAL 7035

1500 x 65 x 90 1 GTNII Profil 
variable 
Länge 

49.47 10 99 8 Link 
Daten-
blatt

link data 
sheet

GTNII Profil                                                    
RAL7035                                                 
Länge: 2 m

GTNII profile                                                              
2000 mm RAL7035

2000 x 65 x 90 1 GTN Profil 
variable 
Länge 2 m

49.47 10 03 0 Link 
Daten-
blatt

link data 
sheet

GT48/2 Flanschkupplung 
Siemens Pro zur Direktan-
bindung von Siemens Pro 
Steuerungen. Aluminium-
druckguss mit Stahllinien-
rohr. Schwenkbereich 270° 
über Klemmhebel stufen-
los arretierbar. RAL 7035

Flange coupling Siemens-
PRO for direct connection 
of Siemens Pro controllers. 
Aluminium cast with steel 
line pipe. Pivoting range 
270° infinitely lockable via 
clamping lever. RAL 7035

80 x 80 x 109 1 GT48/2 
Flansch-
kupplung 
Siemens Pro 
RAL 7035

49.49 77 02 8 Link 
Daten-
blatt

link data 
sheet


