Mat.Nr. 92022

Mat.Nr. 92022

Montageanleitung Erdbolzen
Mounting instruction earth stud bolt

AuBenwand
Outside wall

Gehause Innenwand
Inner enclosure wall

Bohrung fir Nyltite Dichtring
Drilling for Nyltite seal

6 Bereich gefettet
areagreased

4

Pos.  Benennung/Name Stck. / Pcs.

Gewindebolzen / Stud bolt 1
Zahnscheibe / Serrated washer 3
Scheibe / Washer 5
4
1

Sechskantmutter* / Hexagon nut*

Dichtung Nyltite-Siegel** / Seal Nyltite-Siegel**
Empfehlung: Autol Top 2000 Longtime-Fett/ 2X
Recom.: Autol Top 2000 Longtime-grease

o U WN R

M6 M8 M10 M12

* Anziehdrehmoment bei Grof3e / Tightening torque with size
45Nm 11Nm 15Nm 40Nm

** Bohrdurchmesser/ Drilling
771 29.1 2111 2134

Montageanleitung Erdbolzen
Mounting instruction earth stud bolt

AuBenwand
Outside wall

Gehéuse Innenwand
Inner enclosure wall

Bohrung fir Nyltite Dichtring
Drilling for Nyltite seal

6 Bereich gefettet
areagreased

Stck. / Pcs.

Pos. Benennung/Name

Gewindebolzen/ Stud bolt 1
Zahnscheibe / Serrated washer 3
Scheibe / Washer 5
Sechskantmutter* / Hexagon nut* 4
Dichtung Nyltite-Siegel** / Seal Nyltite-Siegel** 1
Empfehlung: Autol Top 2000 Longtime-Fett/ 2x
Recom.: Autol Top 2000 Longtime-grease

o Ul WN P

M6 M8 M10 M12

* Anziehdrehmoment bei GréRe / Tightening torque with size
45Nm 11Nm 15Nm 40Nm

** Bohrdurchmesser / Drilling
*g7.1 29.1 2111 134
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