
编 号：2020312304000875

委 托 人 ROSE Systemtechnik GmbH

地 址 Erbeweg 13 - 15, 32457 Porta Westfalica, Germany

生 产 者 ROSE Systemtechnik GmbH

地 址 Erbeweg 13 - 15, 32457 Porta Westfalica, Germany

生 产 企 业 Phoenix Mecano S.E. Asia Pte. Ltd.

生 产 地 址 53 Ubi Ave 3#04-01, Travelite Building, Singapore 408863

产 品 名 称 控制箱

型 号 规 格 35.XX XX XX 和 36.XX XX XX

防 爆 标 志
Ex db eb ia [ia] mb IIC T6...T4 Gb,
Ex tb IIIC T85°C...T135°C Db

依 据 标 准 GB/T 3836.1-2021，GB/T 3836.2-2021，GB/T 3836.3-2021，
GB/T 3836.4-2021，GB/T 3836.9-2021，GB/T 3836.31-2021

认 证 模 式 型式试验+初始工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CNCA-C23-01: 2019《强制性产品认证实施规则 防爆电气》

和 CNEX-C2301-2019《强制性产品认证实施细则 防爆电气》的要求。

产品相关信息见附页（共 10 页）。

首次发证日期：2020 年 10 月 28 日

颁发日期：2023 年 11 月 27 日 有效期至：2025 年 10 月 27 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

CN0001552DZ
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产品相关信息：

1、本证书覆盖产品如下：

命名规则：

（1）：型号
（2）：高
（3）：长
（4）：宽

- 选用 Ex 不锈钢标准外壳：
35.XX XX XX 为增安型
36.XX XX XX 为本安型/混合型

序号 类型 高（mm） 长（mm） 宽（mm）
最大耗散功率（W）

温升 40K
1 XX.10 10 06 100 100 61 6
2 XX.15 10 06 100 150 61 8
3 XX.20 10 06 100 200 61 10
4 XX.15 15 08 150 150 81 12
5 XX.16 50 15 500 162 151 51
6 XX.30 15 08 150 300 78 22
7 XX.30 15 13 150 230 131 22
8 XX.40 15 08 150 400 81 28
9 XX.20 20 08 200 200 81 19

XX. ** ** **
（1） （2） （3） （4）
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10 XX.20 2012 200 200 121 24
11 XX.30 20 08 200 300 81 27
12 XX.30 20 12 200 300 121 33
13 XX.30 30 19 300 300 195 56
14 XX.30 38 19 380 300 195 67
15 XX.30 38 21 380 300 211 70
16 XX.38 38 19 380 380 195 79
17 XX.40 20 12 200 400 121 42
18 XX.40 20 16 200 400 161 46
19 XX.60 20 12 200 600 121 59
20 XX.30 30 12 300 300 121 43
21 XX.30 30 15 306 306 151 50
22 XX.30 30 16 300 300 161 50
23 XX.40 30 16 300 400 161 63
24 XX.45 38 15 458 382 151 81
25 XX.50 30 16 300 500 161 76
26 XX.38 30 21 300 380 211 69
27 XX.38 38 16 380 380 161 71
28 XX.38 38 21 380 380 211 82
29 XX.40 40 16 400 400 161 77
30 XX.40 65 19 650 400 195 126
31 XX.50 40 16 400 500 161 92
32 XX.60 30 16 300 600 161 85
33 XX.60 38 21 380 600 211 115
34 XX.60 60 21 600 600 211 163
35 XX.60 70 19 700 600 195 179
36 XX.60 90 19 900 600 195 222
37 XX.76 76 21 760 760 238 250
38 XX. XX XX XX 最大 1200 最大 2000 最大 500

- 选用 Ex 不锈钢柜：
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35.00 XX XX 为增安型
36.00 XX XX 为本安型/混合型

序号 类型 高（mm） 长（mm） 宽（mm）
最大耗散功率（W）

温升 40K
1 XX.XX 22 09 250 200 90 24
2 XX.XX 22 15 250 200 150 32
3 XX.XX 32 09 250 300 90 33
4 XX.XX 32 15 250 300 150 42
5 XX.XX 33 16 300 300 165 51
6 XX.XX 34 21 300 380 215 70
7 XX.XX 43 16 300 400 165 62
8 XX.XX 52 09 250 500 90 50
9 XX.XX 52 15 250 500 150 62

10 XX.XX 53 16 300 500 165 74
11 XX.XX 63 16 300 600 165 86
12 XX.XX 44 16 380 380 165 72
13 XX.XX 41 21 380 380 215 83
14 XX.XX 64 21 380 600 215 116
15 XX.XX 99 99 最大 1200 最大 2000 最大 500

- 选用 Ex 不锈钢法兰 1 代和 2 代外壳：
35.00 XX XX 为增安型，选用 Ex 不锈钢带法兰 1 代
35.03 XX XX 为增安型，选用 Ex 不锈钢带法兰 2 代
36.00 XX XX 为本安型/混合型，选用 Ex 不锈钢带法兰 1 代
36.03 XX XX 为本安型/混合型，选用 Ex 不锈钢带法兰 2 代
不锈钢带法兰 1 代

序号 类型 高（mm） 长（mm） 宽（mm）
最大耗散功率（W）

温升 40K
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1 XX.XX XX XX 最大 1200 最大 2000 最大 500
不锈钢法兰 2 代

序号 类型 高（mm） 长（mm） 宽（mm） 最大耗散功率（W）
温升 40K

1 XX.XX 33 01 306 306 217 61
2 XX.XX 43 01 382 458 217 96
3 XX.XX 75 04 508 762 217 175
4 XX.XX 86 04 640 860 217 230
5 XX.XX 97 04 740 980 217 288
6 XX.XX 99 99 最大 1200 最大 2000 最大 500

- 选用 ProtEx 不锈钢带法兰：
35.04 XX XX 为增安型，ProtEx 电抛光
35.05 XX XX 为增安型，ProtEx 电抛光/带凸缘法兰
35.06 XX XX 为增安型，ProtEx 磨砂
35.07 XX XX 为增安型，ProtEx 磨砂/带凸缘法兰
36.04 XX XX 为本安型，ProtEx 电抛光
36.05 XX XX 为本安型，ProtEx 电抛光/带凸缘法兰
36.06 XX XX 为本安型，ProtEx 磨砂
36.07 XX XX 为本安型，ProtEx 磨砂/带凸缘法兰

序号 类型 高（mm） 长（mm） 宽（mm）
最大耗散功率（W）

温升 40K
1 XX.XX 02 00 260 260 205 47
2 XX.XX 03 00 306 306 205 59
3 XX.XX 04 00 380 260 205 63
4 XX.XX 05 00 458 382 205 94
5 XX.XX 06 00 480 480 205 114
6 XX.XX 07 00 500 350 205 95
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7 XX.XX 08 00 620 450 205 134
8 XX.XX 09 00 740 550 205 180
9 XX.XX 10 00 762 508 205 174

10 XX.XX 11 00 860 640 205 229
11 XX.XX 12 00 914 610 205 233
12 XX.XX 13 00 980 740 205 286

- 选用固定架 Ex 带法兰外壳：
35.08 XX XX 为增安型，固定夹
36.08 XX XX 为本安型，固定夹

序号 类型 高（mm） 长（mm） 宽（mm）
最大耗散功率（W）

温升 40K
1 XX.08 06 01 306 306 205 59
2 XX.08 06 02 350 480 205 90
3 XX.08 06 03 400 600 205 118
4 XX.08 06 04 450 382 205 93
5 XX.08 06 05 458 382 205 94
6 XX.08 06 06 508 762 205 170
7 XX.08 06 07 620 450 205 134
8 XX.08 06 08 620 450 230 142
9 XX.08 06 09 640 860 205 225

10 XX.08 06 10 640 860 230 236
11 XX.08 06 12 400 382 205 84
12 XX.08 06 13 450 620 230 139

- 选用 Ex 不锈钢特殊尺寸外壳：
35.XX XX XX 为增安型，Ex 不锈钢特殊尺寸外壳
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36.XX XX XX 为本安型，Ex 不锈钢特殊尺寸外壳

序号 类型 高（mm） 长（mm） 宽（mm）
最大耗散功率（W）

温升 40K
1 XX.00 90 51 380 600 217 117
2 XX.00 90 52 860 640 217 234
3 XX.00 90 53 400 450 217 98
4 XX.05 10 01 762 508 217 179
5 XX.20 20 12 200 200 121 24
6 XX.03 90 29 560 400 227 120
7 XX.03 90 30 306 250 205 52
8 XX.00 90 29 300 380 217 70
9 XX.00 90 30 306 306 217 61

10 XX.00 90 31 485 382 217 101
11 XX.03 90 31 340 306 200 63
12 XX.03 90 32 458 382 200 93
13 XX.03 90 33 480 480 200 113
14 XX.03 90 38 360 380 210 79
15 XX.03 90 43 425 380 210 89
16 XX.03 90 44 354 262 227 64
17 XX.03 90 45 454 502 227 119
18 XX.03 90 49 442 458 217 107
19 XX.03 90 50 90 51 185 226
20 XX.03 90 51 386 314 227 77
21 XX.03 90 52 300 380 217 70
22 XX.03 90 53 400 200 121 42
23 XX.90 90 29 236 176 150 28
24 XX.00 90 35 400 400 200 86
25 XX.03 90 54 980 740 400 385
26 XX.03 90 55 740 553 300 217
27 XX.03 90 56 500 350 300 119
28 XX.03 90 57 325 325 230 69
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29 XX.03 90 58 325 325 200 64
30 XX.03 90 59 200 200 125 24
31 XX.03 90 60 500 500 200 120
32 XX.03 90 61 730 730 240 235
33 XX.03 90 67 306 306 200 58
34 XX.03 90 68 480 480 200 113
35 XX.03 90 69 300 400 200 69
36 XX.03 90 70 530 480 210 125
37 XX.90 90 32 600 600 161 89
38 XX.00 90 38 300 380 210 69
39 XX.03 90 71 470 420 227 108
40 XX.00 90 98 1400 800 400 545
41 XX.03 91 00 300 300 167 51
42 XX.03 91 01 600 600 217 165
43 XX.90 90 51 500 1000 400 291
44 XX.00 90 48 380 380 217 84
45 XX.03 91 03 500 300 160 75
46 XX.03 91 04 306 306 210 60
47 XX.03 91 05 350 350 180 67
48 XX.03 91 06 200 200 180 30
49 XX.03 91 07 500 450 200 111
50 XX.03 90 99 380 380 217 84
51 XX.03 91 01 250 200 157 33
52 XX.00 90 46 600 600 300 194
53 XX.00 90 49 500 300 160 75
54 XX.00 90 50 300 300 160 50
55 XX.90 90 57 800 600 280 236
56 XX.00 90 61 1200 1000 300 495
57 XX.00 90 62 380 380 161 71
58 XX.00 90 63 500 400 161 92
59 XX.03 91 08 300 350 160 56
60 XX.03 91 09 300 400 160 62
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61 XX.03 91 10 200 200 160 28
62 XX.03 91 11 360 360 150 63
63 XX.00 90 54 525 375 210 105
64 XX.00 90 55 415 265 210 70
65 XX.00 90 56 500 350 200 94
66 XX.00 90 57 300 265 160 46
67 XX.00 90 58 200 200 120 23
68 XX.03 91 12 237 117 91 16
69 XX.90 90 53 727 360 190 128
70 XX.00 90 59 300 450 217 79
71 XX.00 90 60 300 380 217 70
72 XX.03 91 13 306 245 217 53
73 XX.03 91 14 382 458 217 96
74 XX.90 90 54 360 360 150 63
75 XX.90 90 55 237 177 91 21
76 XX.90 90 56 727 400 190 137
77 XX.03 90 75 600 380 217 120
78 XX.03 91 15 500 400 320 134
79 XX.00 90 65 400 400 300 109
80 XX.90 90 33 250 250 120 33
81 XX.90 90 42 120 120 80 9
82 XX.03 90 36 260 260 200 47
83 XX.03 90 66 260 260 150 39
84 XX.00 90 40 500 380 210 102
85 XX.03 90 72 380 380 210 82
86 XX.03 90 73 306 306 210 60
87 XX.03 90 74 1200 600 300 344
88 XX.03 90 76 1200 840 300 434
89 XX.03 90 77 1200 640 300 359
90 XX.90 90 39 600 400 210 122
91 XX.90 90 40 600 600 210 163
92 XX.90 90 41 1000 800 300 359
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93 XX.90 90 38 400 400 210 88
94 XX.03 90 78 800 800 300 299
95 XX.03 90 79 1100 1100 300 485
96 XX.00 90 42 800 600 300 244
97 XX.03 90 83 150 150 130 16
98 XX.03 36 01 380 260 205 63
99 XX.03 90 84 600 400 200 119
100 XX.05 10 00 762 508 205 174
101 XX.90 90 44 500 400 217 107
102 XX.03 90 86 1130 750 300 380
103 XX.90 90 43 100 180 81 10
104 XX.90 90 48 100 100 81 7
105 XX.03 90 87 500 380 217 104
106 XX.03 90 88 300 300 160 50
107 XX.03 90 89 380 380 160 71
108 XX.03 90 91 500 400 161 92
109 XX.03 90 92 1000 1000 300 425
110 XX.03 90 94 760 560 280 216
111 XX.03 90 80 306 306 217 61
112 XX.03 90 81 150 150 130 16
113 XX.03 90 95 760 600 300 234
114 XX.03 90 96 360 360 150 63
115 XX.03 90 97 360 360 190 72
116 XX.00 90 45 670 470 360 200

环境温度：
-55 °C 至+90 °C 带硅橡胶垫
-40 °C 至+90°C 带氢氟酸垫
-40 °C 至+90 °C 带聚氨酯发泡
-20 °C 至+85 °C 带氯丁橡胶垫
-50 °C 至+85°C 带聚碳酸酯窗
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-20 °C 至+85°C 带玻璃窗

防护等级:IP66
额定电压：≤1500V
额定电流：最大 500A
导体规格：最大 300mm2

保护截面积：最大 150mm2

防爆标志：Ex db eb ia [ia] mb IIC T6...T4 Gb, Ex tb IIIC T85°C...T135°C Db
注：产品防爆标志的组成可根据所配用的获证 Ex 元件防爆型式确定。

- 生产者应按照认证机构批准的技术文件组织生产。

2、安全使用条件：

- 见产品使用说明书。

3、证书关联报告：

- 产品型式试验报告：CQST2006C004G、CQST2006C004G/01

4、证书变更信息：

- 2023 年 02 月 07 日第 1 次变更：产品认证依据标准变更。

- 2023 年 11 月 27 日第 2 次变更：生产企业地址名称变更。
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