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委 托 人 ROSE Systemtechnik GmbH

地 址 Erbeweg 13-15, 32457 Porta Westfalica, Germany

生 产 者 ROSE Systemtechnik GmbH

地 址 Erbeweg 13-15, 32457 Porta Westfalica, Germany

生 产 企 业 Phoenix Mecano S.E. Asia Pte. Ltd.

生 产 地 址 53 Ubi Ave 3#04-01, Travelite Building, Singapore 408863

产 品 名 称 防爆外壳

型 号 规 格 GUB***

防 爆 标 志 Ex db IIB Gb, Ex db IIC Gb, Ex tb IIIC Db

依 据 标 准 GB/T3836.1-2021, GB/T3836.2-2021, GB/T3836.31-2021

认 证 模 式 型式试验+初始工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CNCA-C23-01: 2019《强制性产品认证实施规则防爆电气》

和 CNEX-C2301-2019《强制性产品认证实施细则 防爆电气》的要求。

产品相关信息见附页（共 3 页）。

首次发证日期：2021 年 05 月 21 日

颁发日期：2023 年 11 月 27 日 有效期至：2026 年 05 月 20 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。
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产品相关信息：

1、本证书覆盖产品如下：

- GUB***

GUB***系列包括 12 种型号：

GUB 01，GUB 02，GUB 03，GUB 04，GUB 05，GUB 06，: 六种不同尺寸的外壳，
不带显示窗；

GUB 01W，GUB 02W，GUB 03W，GUB 04W，GUB 05W，GUB 06W，: 六种不
同尺寸的外壳，带有显示窗

外壳防护等级：IP66

技术数据：

下表给出了外壳类型、温度组别、最高表面温度、最高环境温度和最大耗散功率之间
的关系。

温度组别 T6 T5 T4

最高表面温度
*

T85 ℃ T100 ℃ T135 ℃

最高环境温度
(℃)

40 50 60 40 50 55 60 75 40 50 60 90 110

GUB 型号: 最大耗散功率(W):

01 82 - 38 - - 82 - 38 - - - 82 38

01W - - - - - - - - -

02 86 - 45 - - 86 - 45 - - - 86 45

02W - - - - - - - - -

03 114 - 64 - - 11
4

- 64 - - - 114 64

03W - - - - - - - - -

04 170 120 70 230 180 17 126 70 410 376 316 170 70
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004W - - - - -

05 218 168 91 291 226 21
8

159 91 491 451 400 218 91

05W - - - - -

06 250 182 150 405 282 25
0

215 150 723 609 472 250 150

06W - - - - -

* : 数值是在没有粉尘层覆盖的情况下确定的

选项：

螺纹隔爆面可电镀的最大厚度为 0.008 mm。

外壳可采用自然表面、电镀、粉末涂层或液体喷涂等处理方式。涂层厚度不超过 0.18
mm。

防爆标志：Ex db IIB Gb, Ex db IIC Gb, Ex tb IIIC Db

- 生产者应按照认证机构批准的技术文件组织生产。

2、安全使用条件：

- 工作温度范围：

GUB 01 … GUB 06：-20℃…+130℃

GUB 01W … GUB 06W：-20℃…+95℃

- 对于表面有粉末涂层，液体喷涂的外壳，当用于爆炸性粉尘环境时，用户应通过适当
的选择和安装将静电释放的风险降到最低。

- 在说明书 IM.GUB.U 中规定了开孔的最大数量，最大尺寸和位置。

- 不得使用注油型断路器和接触器。

- 只要在每一横截面上至少有 20％（IIB）或 40 %（IIC）的面积自由空间，GUB 外壳
内装元件可随意布置。如果每一区域在任何方向上有至少 12.5 mm 长的空间，则这
些单独的释放区域就可以合并计算。
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- 外壳螺纹隔爆接合面尺寸大于 GB/T3836.2 规定的值。有关隔爆接合面尺寸的信息，
请联系制造商。

- 其他见产品使用说明书。

3、证书关联报告：

- 产品型式试验报告：CQST2010C044，CQST2010C044/01

4、证书变更信息：

- 2023 年 04 月 11 日第 1 次变更：产品认证依据标准变更。

- 2023 年 11 月 27 日第 2 次变更：生产企业地址名称变更。


		2023-12-04T08:35:12+0800
	南阳防爆电气研究所有限公司


		2023-12-04T08:35:12+0800
	南阳防爆电气研究所有限公司


		2023-12-04T08:35:12+0800
	南阳防爆电气研究所有限公司


		2023-12-04T08:35:12+0800
	南阳防爆电气研究所有限公司




