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' Physikalisch-Technische Bundesanstalt
‘ Braunschweig und Berlin
Nationales Metrologieinstitut

Konformitatsaussage

Gerate und Schutzsysteme zur bestimmungsgemalen Verwendung
in explosionsgefahrdeten Bereichen - Richtlinie 2014/34/EU

Prufbescheinigungsnummer

PTB 09 ATEX 1066 Ausgabe: 3
Produkt: Energieverteilungs-, Schalt- und Steuergeratekombination
Typ 92. XX XX XX, RO.XXX XXX XXX, R9. XXX XXX XXX
Hersteller: ROSE Systemtechnik GmbH
Anschrift: Erbeweg 13-15, 32457 Porta Westfalica, Deutschland

Die Bauart dieses Produkts sowie die verschiedenen zuldssigen Ausfilhrungen sind in der Anlage und
den darin aufgefuhrten Unterlagen zu dieser Prufbescheinigung festgelegt.

Die Physikalisch-Technische Bundesanstalt bescheinigt auf Basis der Richtlinie 2014/34/EU des
Europaischen Parlaments und des Rates vom 26. Februar 2014, dass dieses Produkt die grundlegenden
Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen fir die Konzeption und den Bau Produkten zur
bestimmungsgemanen Verwendung in explosionsgefahrdeten Bereichen gemal Anhang Il der Richtlinie
erfullt.

Die Ergebnisse der Prfung sind in dem vertraulichen Prifbericht PTB Ex 23-13006 festgehalten.

Die grundiegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen werden erfullt durch Ubereinstimmung
mit
EN IEC 60079-0:2018, EN 60079-1:2014+AC:2018, EN IEC 60079-7:2015+A1:2018,

EN 60079-11:2012, EN 60079-15:2010; EN 60079-15:2019, EN 60079-18:2015+Cor.2018,
EN 60079-28:2015, IEC 60079-31:2022

Falls das Zeichen ,X" hinter der Bescheinigungsnummer steht, wird auf besondere Bedingungen fur die
sichere Anwendung des Produkts in der Anlage zu dieser Bescheinigung hingewiesen.

Diese Konformitatsaussage bezieht sich nur auf Konzeption und Prifung des festgelegten Produkts
geman Richtlinie 2014/34/EU. Weitere Anforderungen dieser Richtlinie gelten fur die Herstellung und das
Bereitstellen auf dem Markt. Diese Anforderungen werden nicht durch diese Bescheinigung abgedeckt.

Die Kennzeichnung des Produkts muss die folgenden Angaben enthalten:
@ Il 3G Ex db eb ec ia [ia Ga] mb nA nC [op is] op prlIC T6...T4 Gc
@ Il 3D Ex tc IlIC T85°C...T135°C Dc

Konformitatsbewertungsstelle, Sektor Explosionsschutz Braunschweig, 15. Marz 2023
Im Auftrag

Q{’

Dr.-Ing. D./Maskt

Direktor undP% S
Y, W
~Jof
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Auszige oder Anderungen bediirfen der Genehmigung der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt.
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(14) Konformitidtsaussage PTB 09 ATEX 1066, Ausgabe: 3

(15) Beschreibung des Produkts

Physikalisch-Technische Bundesanstait

Braunschweig und Berlin
Nationales Metrologieinstitut

Anlage

Die Energieverteilungs-, Schalt- und Steuergeratekombination Typ 92.XX XX, RO.XXX XXX
XXX und R9.XXX XXX XXX besteht aus einem Gehause aus Stahlblech oder Edelstahl in der
Zundschutzart Erhéhte Sicherheit "ec" oder Schutz durch Geh&use "tc", das bei Bedarf mit
Flanschen ausgestattet sein kann. Sie dient zum Einbau von Feldbusverteilern und Klemmen
und kann nach Bedarf mit Betatigungsvorsatzen und Meldeleuchten ausgeristet werden. Der

Anschluss erfolgt Uber Ex-Kabel- und Leitungseinfihrungen.

Alle ein- und angebauten Bauteile sind nach gesonderter Priufbescheinigung geprift und
bescheinigt.

Typschlussel
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Typ, Material Stahlblech oder Edelstahl

Hohe oder Produktlinie (siehe unten)

1
2

3 | Breite oder Nummer, abhéngig von der Produktlinie
4 | Tiefe oder Nummer, abhangig von der Produktlinie

*

*

*
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4
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1 | 0| Material: 1.4301

9 | Material: 1.4404

Gehausegrole

Deckelausfuhrung

Deckelbefestigung

Anschlag Scharnier

Dichtung

AuBlenbefestigungslaschen

Flanschbestiickung

(N~ |N

Montageplatte montiert
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Anlage zur Konformitdatsaussage PTB 09 ATEX 1066, Ausgabe: 3

Technische Daten

Gehéuse

min. 100 x 100 x 61 mm
max. 1200 x 2000 x 1000 mm
Gehause mit Flansch

min. 120 x 120 x 90 mm
max. 1200 x 2000 x 1000 mm

Umgebungstemperatur® -60 °C bis +130 °C mit Glasscheibe

-60 °C bis +130 °C mit Silicondichtung

-60 °C bis +130 °C mit HF Dichtung (EMV)
-40 °C bis +90 °C mit PU Schaum

-20 °C bis +85 °C mit CR Dichtung

-50 °C bis +85 °C mit PC Scheibe

-60 °C bis +90 °C mit Stromschienen

Schutz gegen

Fremdkérper, Bertthrung | IP 66 nach IEC 60529
und Wasser

Bemessungsspannung** | max. 1500 V
Bemessungsstrom™* max. 630 A
Anschlussquerschnitt max. 300 mm?
Schutzleiteranschluss max. 150 mm?

* Der tatsdchliche Umgebungstemperaturbereich des Geréats wird von der Temperaturklasse
und der tatsachlichen Gesamtverjustleistung bestimmt und ist auf dem Typenschild angegeben.

** Die Bemessungswerte sind Héchstwerte, die tatsachlichen elektrischen Werte werden von
den eingebauten elektrischen Betriebsmitteln bestimmt. Der Hersteller legt im Rahmen dieser
Grenzwerte bei Einhaltung der zutreffenden Normen und abhéngig von Netzbedingungen,
Betriebsart, Gebrauchskategorie usw. die endgultigen Bemessungswerte fest. Die Kennwerte
der eigensicheren Stromkreise sind vom Hersteller in eigener Verantwortung zu benennen.

Die Zusammensetzung des Ziindschutzartkurzzeichens richtet sich nach den Zindschutzarten
der jeweils verwendeten Komponenten und der vorgesehenen Endanwendung.

Der maximal zuldssige Umgebungstemperaturbereich kann durch den maximal zulassigen
Umgebungstemperaturbereich der getrennt zugelassenen Einbauteile eingeschrénkt werden.

Zusatzliche Hinweise

1. Gehé&use mit einer Lackierung durfen nicht in Bereichen eingesetzt werden, in denen stark
ladungserzeugende Prozesse, maschinelle Reib- und Trennprozesse und das Spruhen von
Elektronen (z.B. im Umfeld von elektrostatischen Lackiereinrichtungen) stattfinden oder
pneumatisch geférderter Staub austritt.

2. Fur den Ein- und Anbau von Komponenten (Anschlussraume, Durchfiihrungen, Ex-Kabel-
und Leitungseinflihrungen, Anschlussteile) sind nur solche zugelassen, die mindestens
dem auf dem Deckblatt angegebenen Normenstand technisch entsprechen und fur die eine
gesonderte Prifbescheinigung vorliegt. Die in den entsprechenden Bescheinigungen der
Komponenten aufgefiihrten Einsatzbedingungen sind dabei unbedingt zu beachten und in
Form der Bedienungsanleitung ist der Betreiber entsprechend in Kenntnis zu setzten.
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Anlage zur Konformititsaussage PTB 09 ATEX 1066, Ausgabe: 3

3. Bei der Reparatur von gesondert bescheinigten Komponenten ist die EU-Baumusterprif-
bescheinigung der Komponenten zu beachten.

4. Der Einbau der Betriebsmittel in der Zindschutzart Eigensicherheit "i" muss so erfolgen,
dass die nach EN 60079-14 geforderten Absténde sowie die Luft- und Kriechstrecken
zwischen eigensicheren und nichteigensicheren Stromkreisen eingehalten sind.

5. Bei Verwendung von mehr als einem eigensicheren Stromkreis sind die Regeln der
Zusammenschaltung zu beachten.

6. Die Schutzart IP66 wird nur bei sachgerechtem Einbau von Dichtung und Kabel- und
Leitungseinfuhrungen erreicht. Die Hinweise des Herstellers sind zu beachten.

7. Beim Einbau der Komponenten ist darauf zu achten, dass die Temperaturen an der
Einbaustelle innerhalb des Einsatztemperaturbereiches liegen.

(16) Prufbericht PTB Ex 23-13006

(17) Besondere Bedingungen

Keine

(18) Grundlegende Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen

Erflllt durch Ubereinstimmung mit den vorgenannten Normen

Konformitatsbewertungsstelle, Sektor Explosionsschutz Braunschweig, 15. Marz 2023
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