Certificado de Conformidade Ex

Modelo com Avaliagado do Sistema de Gestao da Qualidade do Processo de
Producao e Ensaios no Produto (5)

- OCPo034
- o
Certificado N°: NCC 23.0026 U Revis&o/ n°.: 0
Data de emissao inicial: 16/03/2023 Certificado de Conformidade vélido somente acompanhado das paginas de 1a 5
Data de validade: 16/03/2029
Solicitante: Rose Systemtechnik GmbH

Erbeweg 13-15, D-32457 - Porta Westfalica - Alemanha

Fabricante: Phoenix Mecano B.V.
Havenstraat 100, 7005 AG, Doetinchem — Holanda

Produto: Acessorios de controle, série CA

Marca Comercial:

N/A

Tipo principal de protegao: d t

Marcacio: Ex db IIC Gb

gao: Ex tb I1IC Db IP66

(-60°C<Tump<+110°C)

Aprovado para emissdo em conformidade com o regulamento e normas aplicaveis ISAIAS TEIXEIRA DO éﬁ;:gﬁ&ifggg%dg?&%m

CARMO JUNIOR:35136947845
- Isaias Teixeira do Carmo Junior
Posigao:

Gerente de Processos

Certificado emitido conforme requisitos da avaliagdo da conformidade de equipamentos elétricos para atmosferas explosivas, anexo a Portaria
Inmetro n°. 115 de 21 de margo de 2022.
1. Este certificado somente pode ser reproduzido com todas as folhas.
2. Este certificado n&o é transferivel e é de propriedade do organismo emissor.
3. Asituagao e autenticidade deste certificado podem ser verificadas no website oficial do Inmetro.

4. Este certificado de conformidade foi emitido por um organismo de certificagéo acreditado pela Cgcre - Coordenagéo Geral de Acreditagéo.

NCC Certificagdes do Brasil Ltda.
Acreditagdo Cgcre n° 0034 (16/10/2003)
Av. Orosimbo Maia, n° 360, Campinas, SP, Brasil, CEP 13010-211
CNPJ n°® 16.587.151/0001-28
www.ncc.com.br

Certificado emitido por:
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PHOENIX MECANO (INDIA) PRIVATE LIMITED
Unidades fabris adicionais:  pjrangut Industrial Area, Post Ghotawade - Plot 388, Village Bhare, Taluka Mulshi - Pune 412115 — India

Phoenix Mecano India Pvt. Ltd
Plant Ill, Gat No 408, 410 & 412, Village - Urse, Taluka-Maval, Talegaon Urse, Road Pune 410506 - India

Este certificado é emitido como uma verificagdo que amostras, representativas da linha de produgao, foram avaliadas e ensaiadas e atenderam as
normas relacionadas abaixo, e que o sistema de gestdo da qualidade do fabricante, relativo aos produtos Ex cobertos por este certificado, foi
avaliado e atendeu aos requisitos do Regulamento Inmetro. Este certificado é concedido sujeito as condi¢des previstas no Regulamento Inmetro.

NORMAS:

O produto e quaisquer variagdes aceitaveis para ele especificados na relagédo deste certificado e documentos mencionados atendem as seguintes
normas:

ABNT NBR IEC 60079-0:2020 Atmosferas Explosivas — Parte 0: Equipamentos — Requisitos gerais.
ABNT NBR IEC 60079-1:2016 Atmosferas Explosivas — Parte 1: Protegdo de equipamento por invélucro a prova de exploséo “d”.
ABNT NBR IEC 60079-31:2014 Atmosferas Explosivas — Parte 31: Protecdo de equipamentos contra ignicdo de poeira por invélucros “t”.

As normas relacionadas nao se referem aos equipamentos e componentes Ex certificados e utilizados na montagem completa.

Este certificado néo indica conformidade com outros requisitos de seguranga e desempenho elétrico além daqueles expressamente incluidos nas
normas relacionadas acima.

RELATORIOS DE ENSAIO:

Amostras do(s) produto(s) relacionado(s) passaram com sucesso nos ensaios registrados em:

Tabela / 1 - Relatério(s) de ensaio
Identificagao Emissao Laboratorio
GB/ITS/ExTR16.0002/00 04/02/2016 Intertek India
GB/ITS/ExTR16.0002/01 22/02/2021 Intertek India

Relatorio de auditoria / Relatério de Avaliagdao da Qualidade:

Data da auditoria: 01/06/2022 (Holanda) 26/04/2022 (Taluka Mulshi e Taluka Maval)
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DESCRIGAO:

Produtos e sistemas abrangidos por este certificado sdo como segue:

Os componentes sdo uma série de acessorios de controle: atuadores push button - série CA.PB.00000, atuadores rotativos - série CA.RA.00000,
indicador LED - CA.IL.00000 e conector do termostato CA.TH.01 e CA.TH.02.

As lentes do indicador LED sao feitas de policarbonato. O corpo dos atuadores e do indicador LED sao feitos de aluminio anodizado e ago
inoxidavel de material alternativo. Os pinos dos atuadores séo feitos de aco inoxidavel. Os atuadores e os indicadores possuem rosca macho
M22x1,5 6g para fixagéo.

Conectores do termostato feitos de ago inoxidavel ou latdo e possuem roscas M20x1.5 6g ou M25x1.5 6g para fixagéo.
A gaxeta de silicone garante o grau de protecéo IP66.

Os acessorios de controle podem variar de acordo com os requisitos normativos, respeitando Grupo IIC, EPL Gb e Grupo llIC, EPL Db,
considerando uma temperatura de servigo de -60°C a +110°C.

Atuador push button série CA.PB.00000
CA PB 00 0 0 0

10 — Encoberto momentaneo

0 — Padrao

0 - Verde

0 — Montagem no painel

20 — Mushroom momentaneo

1 - Médio

1 - Vermelho

1 — Montagem na base

21 — Mushroom Stayput gire para liberar

2 - Grande

2 — Amarelo

22 - Mushroom Stayput chave para liberar

23 - Mushroom Stayput puxe para liberar

80- Seletor de duas posicdes

81 — Seletor de duas posi¢coes modelo chave

82 — Seletor de trés posicdes

83 - Seletor de trés posigdes modelo chave

XX — Qualquer outra variagdo

3 —Azul

4 — Preto

5 — Branco

Atuador rotativo série CA.RA.00000

CA | RA 00

0

0

0

00 — Operador MPCB

0 — Padrao

0 — Por padréo

0 — Montagem no painel

30 — Operador HRC MCB

1 - Grande

40 — Operador de chaveamento

2 — Montagem customizada

60 — Operador MCB

70 — Operador modelo chave

90 — Operador MCCB

XX — Qualquer outra variagdo

1 — Montagem na base

Indicador LED série CA.IL.00000

CA IL 00 0 0 0
50 — 24 Vac/oc 0 — Padrdo 0 —Verde 0 — Montagem no painel
51-110a 240 Vac 1 — Médio 1 - Vermelho 1 — Montagem na base
52 — 230 Vac/oc 2 - Grande 2 — Amarelo
XX — Qualquer outra variagdo 3 —Azul
5 — Branco
6 — Ambar
Conector termostato
Modelos: CA.TH.01 e CA.TH.02.
Codigo de Barras (GTIN):
N/A
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CONDIGOES DE CERTIFICAGCAO:

Este certificado € valido apenas para o produto de modelo idéntico ao produto efetivamente ensaiado. Quaisquer modificagdes no projeto, bem
como a utilizagdo de componentes e/ou materiais diferentes daqueles definidos pela documentagéo descritiva do produto, sem a prévia autorizagéo
da NCC, invalidarao este certificado.

O usudrio tem responsabilidade de assegurar que o produto sera instalado/utilizado em atendimento as instrugdes do fabricante e as normas
pertinentes em instalacdes elétricas em atmosferas explosivas.

As atividades de instalagdo, inspe¢do, manutengéo, reparo, revisdo e recuperagdo dos equipamentos sdo de responsabilidade dos usuarios e
devem ser executadas de acordo com os requisitos das normas técnicas vigentes e com recomendacgdes do fabricante.

Por se tratar de um processo de certificagcdo cujo solicitante ndo é estabelecido legalmente no Brasil, o0 mesmo designou uma organizagédo
estabelecida neste pais, a qual devera arcar diretamente com as responsabilidades técnica, civil e penal, de acordo com a legislagcéo vigente, bem
como deve atender ao requisito de tratamento de reclamagdes. A organizacédo destinada a atender a todos estes requisitos esta indicada abaixo.

Dewertokin do Brasil Ltda.
Av. Professor Alceu Maynard Araujo, 185 — Térreo, Vila Cruzeiro - Sdo Paulo, SP — CEP: 04.726-160
CNPJ: 00.536.986/0001-19

Organizagéo:

Condicoes de fabricagao:

Todas unidades fabricadas do indicador LED devem passar por ensaios de rotina de sobrepresséo de acordo com o item 16 da norma ABNT NBR
IEC 60079-1:2016, considerando uma pressao de 20 bar / 2000 kPa.

Relagao de limitagoes:

Os atuadores e indicadores sdo adequados para fixagdo em invélucros metalicos certificados com furos roscados M22x1,5 6H de espessura para
garantir pelo menos 5 filetes de engate de rosca e profundidade minima de engate de 8 mm;

Os indicadores LED foram ensaiados considerando baixo risco mecanico (2 Joules);
Cuidados devem ser tomados em relagao ao risco de descarga eletrostatica. Limpe apenas com pano umido.

DOCUMENTAGAO CONTROLADA, DESCRITIVA DO PRODUTO (CONFIDENCIAL):

Tabela / 2 — Documentacao descritiva
Identificagao Revisdo Identificagao Revisdo Identificagao Revisao
Ex.PMI.CA.201 01 40000043213 1.0 10-1-928000-01-0 b
10-4-928000-01-0 a 12M-40000047584-01 16/02/2023 - -
Pagina 4 de 5

FNCC_205 Rev. 28




Certificado de Conformidade Ex

Modelo com Avaliagado do Sistema de Gestao da Qualidade do Processo de
Producgéao e Ensaios no Produto (5)

- OCPo034
- o
Certificado N°- NCC 23.0026 U Revisgo/ n°.: 0
Data de emissao inicial: 16/03/2023 Certificado de Conformidade vélido somente acompanhado das paginas de 1a 5

REGISTRO DE AVALIAGAO DA CONFORMIDADE TECNICA E DETALHES DE REVISOES DO CERTIFICADO:

Tabela / 3 — Histérico do certificado
Revisao Data de revisao Certificado Descrigao Processo Fluig
0 16/03/2023 NCC 23.0026 U Emisséo inicial 72168/22.1 106897
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