Certificado de Conformidade Ex

Modelo com Avaliagado do Sistema de Gestao da Qualidade do Processo de
Producao e Ensaios no Produto (5)

Certificado N°:

NCC 23.0016 X Revisao/
Data de emissao inicial: 16/03/2023 Certificado de Conformidade vélido somente acompanhado das paginas de 1a 5
Data de validade: 16/03/2029
Solicitante: ROSE Systemtechnik GmbH

Erbeweg 13 — 15, 32457 Porta Westfalica, Germany

Fabricante: Phoenix Mecano B.V.
Havenstraat 100, 7005 AG Doetinchem, Netherlands

Produto: Caixa de distribuigdao, manobra e controle série TBE

Marca Comercial: N/A

Tipo principal de protegao: d t

Ex db * 1IB T6...T4 Gb
Exdb * IC T6...T4 Gb

Marcacgao:
Ex tb * [1IC T85 °C...T135 °C Db

*Ver Condigdes especificas de utilizagdo segura

Aprovado para emissdo em conformidade com o regulamento e normas aplicaveis

Posigéo:

Assinado de forma digital por

ISAIAS TEIXEIRA DO ISAIAS TEIXEIRA DO CARMO

CARMO JUNIOR:35136947845
. Dados: 2023.03.16 10:52:10
JUNIOR:35136947845 030"

Isaias Teixeira do Carmo Junior
Gerente de Processos

Certificado emitido conforme requisitos da avaliagdo da conformidade de equipamentos elétricos para atmosferas explosivas, anexo a Portaria

Inmetro n°. 115 de 21 de margo de 2022.

1. Este certificado somente pode ser reproduzido com todas as folhas.

2. Este certificado néo é transferivel e é de propriedade do organismo emissor.

3. Asituacdo e autenticidade deste certificado podem ser verificadas no website oficial do Inmetro.

4. Este certificado de conformidade foi emitido por um organismo de certificagéo acreditado pela Cgcre - Coordenacao Geral de Acreditagdo.

NCC Certificagdes do Brasil Ltda.
Acreditagdo Cgcre n° 0034 (16/10/2003)
Av. Orosimbo Maia, n° 360, Campinas, SP, Brasil, CEP 13010-211

Certificado emitido por:

CNPJ n°® 16.587.151/0001-28
www.ncc.com.br
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Phoenix Mecano (India) Private Limited
Pirangut Industrial Area, Post Ghotawade, Plot 388, Village Bhare, Taluka Mulshi, Pune 412115, India

Phoenix Mecano India Pvt. Ltd
Plant Ill, Gat No 408, 410 & 412, Village - Urse, Taluka-Maval, Talegaon Urse, Road, Pune 410506, India

Unidades fabris adicionais:

Este certificado é emitido como uma verificagdo que amostras, representativas da linha de produgéo, foram avaliadas e ensaiadas e atenderam as
normas relacionadas abaixo, e que o sistema de gestdo da qualidade do fabricante, relativo aos produtos Ex cobertos por este certificado, foi
avaliado e atendeu aos requisitos do Regulamento Inmetro. Este certificado € concedido sujeito as condi¢des previstas no Regulamento Inmetro.

NORMAS:

O produto e quaisquer variagdes aceitaveis para ele especificados na relagéo deste certificado e documentos mencionados atendem as seguintes
normas:

Atmosferas explosivas
Parte 0: Equipamentos — Requisitos gerais

ABNT NBR IEC 60079:2020

Atmosferas explosivas
Parte 1: Protegdo de equipamentos por invélucro a prova de explosao “d”

ABNT NBR IEC 60079-1:2016

Atmosferas explosivas
Parte 31: Protegado de equipamentos contra ignicao de poeira por invélucros “t”

ABNT NBR IEC 60079-31:2014

As normas relacionadas nao se referem aos equipamentos e componentes Ex certificados e utilizados na montagem completa.

Este certificado néo indica conformidade com outros requisitos de seguranga e desempenho elétrico além daqueles expressamente incluidos nas
normas relacionadas acima.

RELATORIOS DE ENSAIO:

Amostras do(s) produto(s) relacionado(s) passaram com sucesso nos ensaios registrados em:

Tabela / 1 - Relatério(s) de ensaio
Identificagao Emisséao Laboratério
NL/DEK/ExTR19.0014/00 27/09/2019 DEK - DEKRA Certification B.V.

Relatorio de auditoria / Relatério de Avaliagdao da Qualidade:

Data da auditoria: 01/06/2022 (Holanda) Data da auditoria: 26/04/2022 (india)
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DESCRIGAO:

Produtos e sistemas abrangidos por este certificado sdo como segue:

Conjuntos de distribuicdo de energia, manobra e controle série TBE, fabricados em aluminio, aco inoxidavel ou ferro fundido com tampa roscada,
com ou sem visor, sdo destinados para uso em atmosferas potencialmente explosivas. No interior e nas paredes ou tampa do invélucro, aparelhos
elétricos como terminais, dispositivos de comutagéo, controle, regulagéo, medigao e indicagdo podem ser montados.

A série TBE consiste em 6 tipos, conforme tabela 2:
e TBE 100T, TBE 130T e TBE 160T: caixas em 3 tamanhos diferentes, sem visor; e
. TBE 100TW, TBE 130TW e TBE 160 TW: caixas em 3 tamanhos diferentes, com visor.

Tabela / 2 — Notagao do(s) modelo(s) pertencente(s) a familia no certificado de conformidade.

Marca Modelo Descrigao Coédigo de barras comercial
100T 130 x 116 x98 mm (Ax L xP)
130T 160 x 148 x 107 mm (A x L x P)
160T 190 x 180 x 116 mm (A x L x P)
TBE N/A
100TW 130 x 116 x 110 mm (A x L x P)
130TW 160 x 148 x 124 mm (A x L x P)
160TW 190 x 180 x 134 mm (A x L x P)

Faixa de temperatura ambiente:

Invélucro sem visor: - 60 °C a + 110 °C

Invélucro com visor de 12 mm de espessura: - 60 °C a + 75 °C
Invélucro com visor de 8 mm de espessura: -20 °Ca + 75 °C

Grau de protegao:
Grau de protegéo IP66 conforme IEC 60529 e IEC 60079-0.

Caracteristicas técnicas:

Os parametros elétricos dependem dos componentes e equipamentos montados, mas ndo excedem 1,1 kV ca/cc nominal, 125 A e 35 mm?. Os
parametros elétricos reais sao indicados na placa de identificagao.

Opgoes:
Os caminhos de chamas roscados podem ser fornecidos com uma galvanoplastia de no maximo 0,008 mm de espessura.

Os invélucros podem ser fornecidos em acabamento natural, galvanizados, revestidos a p6 ou pintados com tinta liquida. A espessura da pintura
nao excede 0,18 mm.

Dados térmicos

Tabela / 3 — Arelagao entre tipo de TBE, classe de temperatura, temperatura maxima da superficie, temperatura ambiente maxima e
dissipagao de poténcia maxima.
. ) Classe de temperatura 5 5 T4 5 5 T4
Dimensodes
" P
Modelo TBE (AxLxP) Maxima temperatura de superficie 185 °C 1100°C | T135°C 185 °C 7100 °C 1135 °C
Maxima temperatura ambiente +40°C +55°C +90°C +60°C +75°C +110°C
100T 130 x 116 x 98 mm 20W 12W
130T 160 x 148 x 107 mm Méxima dissipacsio d tanci 20 W 15W
160T 190 x 180 x 116 mm axima dissipagao de potencia nw 24 W
permitida
100TW 130 x 116 x 110 mm 20W X 12W X
130TW 160 x 148 x 124 mm 29W X 15W X
160TW 190 x 180 x 134 mm 41 W X 24 W X
* . os valores foram determinados sem camada de poeira
X = os tipos TW néo sdo adequados para T4 / T135 °C
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Caodigo de Barras (GTIN):
N/A

CONDIGOES DE CERTIFICAGAO:

Este certificado € valido apenas para o produto de modelo idéntico ao produto efetivamente ensaiado. Quaisquer modificagdes no projeto, bem
como a utilizagdo de componentes e/ou materiais diferentes daqueles definidos pela documentagéo descritiva do produto, sem a prévia autorizagéo
da NCC, invalidarao este certificado.

O usudrio tem responsabilidade de assegurar que o produto sera instalado/utilizado em atendimento as instrugdes do fabricante e as normas
pertinentes em instalacdes elétricas em atmosferas explosivas.

As atividades de instalagédo, inspe¢do, manutengéo, reparo, revisao e recuperagdo dos equipamentos sdo de responsabilidade dos usuarios e
devem ser executadas de acordo com os requisitos das normas técnicas vigentes e com recomendacgdes do fabricante.

Por se tratar de um processo de certificagdo cujo solicitante ndo é estabelecido legalmente no Brasil, o usuario devera arcar diretamente com as
responsabilidades técnica, civil e penal, de acordo com a legislagdo vigente, e o fabricante é responsavel pelo atendimento ao requisito de
tratamento de reclamagoes.

Marcagao de adverténcia:

ATENGAO — NAO ABRA QUANDO UMA ATMOSFERA EXPLOSIVA ESTIVER PRESENTE

Condigoes especificas de utilizagdo segura:

Para involucros fornecidos com pintura a pd, pintura liquida ou com placa de identificagdo nao metalica e/ou etiqueta para uso em aplicagdes do
Grupo lll, o usuario deve minimizar o risco de descarga eletrostatica por selegéo e instalagdo adequadas.

O caminho da chama rosqueada da tampa € mais do que exigido pela ABNT NBR IEC 60079-1. Entre em contato com o fabricante para obter
informacgdes sobre as dimensdes das juntas a prova de exploséao

O equipamento podera ser marcado como IIB se ao menos 20% da area de segao transversal estiver livre. Alternativamente, podera ser marcado
como |IB+H2 se ao menos 40% da area de segédo transversal permanecer livre.

O simbolo de asterisco (*) na marcagéo Ex indica que a mesma podera ser complementada pelos tipos de protegédo Ex “i”, “[i]” e/ou “m” no caso de
utilizagdo de componentes internos.

DOCUMENTAGAO CONTROLADA, DESCRITIVA DO PRODUTO (CONFIDENCIAL):

Tabela / 4 — Documentacao descritiva
Identificagao Revisdo Identificagao Revisdo Identificagao Revisao
Ex.PMI.TBE.201 (sheet 1) 2 Ex.PMI.TBE.201 (sheet 2) 2 Ex.PMILTBE.201 (sheet 3) 0
40000043212 1.1/12.2022 10-1-928000-01-0 B 10-4-928000-01-0 a
12C-00000928020-01 14.10.22 12C-40000041060-01 14.10.22
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REGISTRO DE AVALIAGAO DA CONFORMIDADE TECNICA E DETALHES DE REVISOES DO CERTIFICADO:

Tabela / 5 — Histérico do certificado
Revisao Data de revisao Certificado Descrigao Processo Fluig
0 16/03/2023 NCC 23.0016 X Emiss&o inicial 72168/22.5 102181
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