IBExU Institut fiir Sicherheitstechnik GmbH
An-Institut der TU Bergakademie Freiberg

EU-BAUMUSTERPRUFBESCHEINIGUNG

(1

[2] Komponenten, die fur die Verwendung an / in Geraten und Schutzsystemen
zur bestimmungsgemaRen Verwendung in explosionsgefahrdeten Bereichen
vorgesehen sind, Richtlinie 2014/34/EU

[3] EU-Baumusterprifbescheinigung Nummer IBEXUO6ATEX1065 U | Ausgabe 1

[4]  Produkt: Polyester-Gehduse

Typ: 48.08 08 06 bis 48.41 40 20

[5] Hersteller: ROSE Systemtechnik GmbH

[6]  Anschrift: Erbeweg 13-15

32457 Porta Westfalica
GERMANY

[7]1 Dieses Produkt sowie die verschiedenen zulassigen Ausfiihrungen sind in der Anlage zu dieser Be-
scheinigung sowie den darin aufgeftihrten Unterlagen festgelegt.

[8] IBExU Institut fur Sicherheitstechnik GmbH, notifizierte Stelle mit der Nummer 0637 in Ubereinstim-
mung mit Artikel 17 der Richtlinie 2014/34/EU des Européischen Parlaments und des Rates vom 26.
Februar 2014, bestatigt, dass dieses Produkt die wesentlichen Sicherheits- und Gesundheitsanforde-
rungen fur die Konzeption und den Bau von Produkten zur bestimmungsgemaRen Verwendung in ex-
plosionsgefahrdeten Bereichen aus Anhang Il der Richtlinie erfullt.

Die Untersuchungs- und Prifergebnisse werden in dem vertraulichen Prifbericht IB-19-3-0086/1 fest-
gehalten.

[9] Die Beachtung der wesentlichen Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen wurde in Ubereinstim-
mung mit folgenden Normen gewahrleistet:

EN IEC 60079-0:2018 EN IEC 60079-7:2015 + A1:2018 EN 60079-11:2012 EN 50303:2000
Hiervon ausgenommen sind jene Anforderungen, die unter Punkt [18] der Anlage aufgelistet werden.

[10] Ein ,U" hinter der Bescheinigungsnummer weist darauf hin, dass diese Bescheinigung nicht mit einer
Bescheinigung fur Gerate oder Schutzsysteme verwechselt werden darf. Diese Teilbescheinigung darf
nur als Grundlage fir die Bescheinigung eines Gerates oder Schutzsystems verwendet werden.

[11] Diese EU-Baumusterprufbescheinigung bezieht sich ausschlieRlich auf die Konzeption und den Bau
des angegebenen Produkts. Fir den Fertigungsprozess und die Bereitstellung dieses Produkts gelten
weitere Anforderungen der Richtlinie. Diese fallen jedoch nicht in den Anwendungsbereich dieser Be-
scheinigung.

[12] Die Kennzeichnung des Produkts muss Folgendes beinhalten:
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Im Auftrag 12 (
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Dipl.-Ing. [FH] A. Henker

Bescheinigungen ohne Siegel und
Unterschrift haben keine Giiltigkeit.
Bescheinigungen dirfen nur vollstandig
und unverandert vervielféltigt werden.
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(notifizierte Stelle Nummer 0637)

Freiberg, 03.12.2019
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IBExU Institut fur Sicherheitstechnik GmbH
~ An-Institut der TU Bergakademie Freiberg

Anlage
Bescheinigung Nummer IBExUO6ATEX1065 U | Ausgabe 1

Beschreibung des Produkts
Die Polyester-Gehause (variable GroRe It. Typenschlissel) kénnen in beliebiger Kombination mit zu-
gelassenen Ex-Bauteilen nach ATEX, wie Steckverbinder, Reihen- und Verbindungsklemmen und
Schalter, ausgerustet werden.

Technische Daten:

Zundschutzart: Erhoéhte Sicherheit und Eigensicherheit
Gerategruppe und Kategorie: I M2 und | M1
Einsatztemperaturbereich: -55 °C bis +100 °C mit Silikon Dichtung

-40 °C bis +100 °C mit HF Dichtung
-40 °C bis +100 °C mit PU Dichtung
-20 °C bis + 85 °C mit CR Dichtung
-20 °C bis +100 °C mit Glas- bzw. Polycarbonat-

scheibe
Schutzart der Gehause: > P54
Bemessungsspannung: bis 1500 V AC
Bemessungsstrom: max. 500 A
Anschlussquerschnitt: max. 240 mm?
Schutzleiterquerschnitt: max. 120 mm?

Anderungen gegentiber der Ausgabe 0 dieser Bescheinigung:

e Das Ex-Bauteil entspricht den aktuellen Normen EN [EC 60079-0:2018, EN IEC 60079-
7:2015 + A1:2018 und EN 60079-11:2012

» NBR Dichtungen entfernt

» Betriebstemperaturbereiche angepasst

Priifbericht
Die Prufergebnisse sind im vertraulichen Prifbericht IB-19-3-0086/1 vom 25.11.2019 festgehalten.
Die Prufunterlagen sind Teil des Prifberichts und werden darin aufgelistet.

Zusammenfassung der Priifergebnisse

Die Polyester-Gehause erfiillen die Anforderungen der Zindschutzart ,erhéhte Sicherheit* an ein ex-
plosionsgeschitztes Ex-Bauteil fir die Gruppe |, Kategorie M2.

In Kombination mit eigensicheren Stromkreisen vom Schutzniveau ,ia’ werden die Anforderungen fir
Kategorie M1 erfullt.

Besondere Bedingungen fiir die Verwendung
Der Betriebstemperaturbereich ist abhangig von den verwendeten Dichtungsmaterialien:
-55 °C bis +100 °C mit Silikon Dichtung
-40 °C bis +100 °C mit HF Dichtung
-40 °C bis +100 °C mit PU Dichtung
-20 °C bis + 85 °C mit CR Dichtung
-20 °C bis +100 °C mit Glas- bzw. Polycarbonatscheibe

Wesentliche Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen

Zusatzlich zu den wesentlichen Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen, die in den Anwendungs-
bereich der unter Punkt [9] genannten Normen fallen, wird Folgendes fir dieses Produkt als relevant
angesehen und die Konformitat wird im Prifbericht dargelegt: keine
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IBExU Institut fiir Sicherheitstechnik GmbH
An-Institut der TU Bergakademie Freiberg

[19] Zeichnungen und Unterlagen
Die Dokumente sind im Prifbericht aufgelistet.

IBExU Institut fur Sicherheitstechnik GmbH
Fuchsmuhlenweg 7

09599 Freiberg, GERMANY

im Auftrag

S Hele

Dipl.-Ing. [FH] A. Henker

FB106101 | 0

Freiberg, 03.12.2019
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