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Physikalisch-Technische Bundesanstalt
Braunschweig und Berlin
Nationales Metrologieinstitut

P £

EU-Baumusterpriifbescheinigung

Gerate oder Schutzsysteme zur bestimmungsgemafen Verwendung
in explosionsgefahrdeten Bereichen - Richtlinie 2014/34/EU

EU-Baumusterprufbescheinigungsnummer

PTB 00 ATEX 1063 X Ausgabe: 01

Produkt: Aluminiumgehause fur Energieverteilungs-Schalt und Steuerkombinationen
Typ 05.XX XX XX und 15.XX XX XX

Hersteller: ROSE Systemtechnik GmbH
Anschrift: Erbeweg 13 - 15, 32457 Porta Westfalica, Deutschland

Die Bauart dieses Produkts sowie die verschiedenen zulassigen Ausfiihrungen sind in der Anlage und den
darin aufgefuhrten Unterlagen zu dieser Baumusterpriifbescheinigung festgelegt.

Die Physikalisch-Technische Bundesanstalt, notifizierte Stelle Nr. 0102 gemaR Artikel 17 der Richtlinie
2014/34/EU des Europaischen Parlaments und des Rates vom 26. Februar 2014, bescheinigt, dass dieses
Produkt die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen fur die Konzeption und den Bau
von Produkten zur bestimmungsgeméafRen Verwendung in explosionsgefahrdeten Bereichen gemaR
Anhang Il der Richtlinie erflit.

Die Ergebnisse der Prufung sind in dem vertraulichen Prufbericht PTB Ex 18-17191 festgehaiten.

Die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen werden erfullt durch Ubereinstimmung mit

EN 60079-0:2012 + A11:2013; EN 60079-1:2014, EN 60079-7:2015;
EN 60079-11:2012; EN 60079-18:2015, EN 60079-31:2014

Falls das Zeichen ,X" hinter der Bescheinigungsnummer steht, wird auf besondere Bedingungen firr die
sichere Anwendung des Produkts in der Anlage zu dieser Bescheinigung hingewiesen.

Diese EU-Baumusterprifbescheinigung bezieht sich nur auf Konzeption und Prufung des festgelegten
Produkts gemaR Richtlinie 2014/34/EU. Weitere Anforderungen dieser Richtlinie gelten fur die Herstellung
und das Bereitstellen auf dem Markt. Diese Anforderungen werden nicht durch diese Bescheinigung
abgedeckt.

Die Kennzeichnung des Produkts muss die folgenden Angaben enthalten:

€& 112G Ex db eb ia [ia] mb IIC T4, T5, T6 Gb
& 112D Ex tb IIC T85°C, T100°C, T135°C Db

Konformitatsbewertungsstelle, Sektor Explosionsschutz Braunschweig, 27. Marz 2018
Im Auftrag

Dr.-Ing. D. Mark = j
Direktor und Profg
%

EU-BaumusterprifB&Scheinigungen ohne Unterschrift und ohne Siegel haben keine Giiltigkeit.
Diese EU-Baumusterprifbescheinigung darf nur unverandert weiterverbreitet werden.
Auszige oder Anderungen bedurfen der Genehmigung der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt.
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(13) Anlage
(14) EU-Baumusterpriifbescheinigung PTB 00 ATEX 1063 X, Ausgabe: 01

(15) Beschreibung des Produkts

Die Energieverteilungs-, Schalt- und Steuergeratekombination Typ 05.XX XX und 15.XX XX XX
besteht aus einem Gehduse aus Aluminium in der Zundschutzart Erhéhte Sicherheit "e" oder
Schutz durch Gehéuse "tb", die bei Bedarf mit Flanschen ausgestattet sein kann.

Sie dient zum Einbau von Feldbusverteilern und Klemmen und kann nach Bedarf mit
Betatigungsvorsatzen und Meldegeraten ausgeristet werden.

Der Anschluss erfolgt Gber Ex-Kabel- und Leitungseinfiihrungen.

Alle ein- und angebauten Bauteile sind nach gesonderter Prifbescheinigung gepriuft und
bescheinigt.

Technische Daten

Umgebungstemperaturbereich:

-55 °C bis +90 °C: mit Dichtung aus Silikon
-40 °C bis +90 °C: mit Dichtung aus HF
-40 °C bis +90 °C: mit PU-Dichtung

-20 °C bis +85 °C: mit Dichtung aus CR
-50 °C bis +90 °C: mit Fenster aus PC

-20 °C bis +90 °C: mit Fenster aus Glas

Schutzart des Gehauses: IP66

Technische Daten

Bemessungsspannung Up to 1500 V

Bemessungsstrom Max. to 500 A

Bemessungsquerschnitt | Max. 300 mm?

Schutzleiterquerschnitt Max. 150 mm?

Gewindebolzen vom Erdungsanschluss:M6x60, M8x50, M10x60, M12x80
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Anlage zur EU-Baumusterpriifbescheinigung PTB 00 ATEX 1063 X, Ausgabe: 01

Gehausegréfen und max. Warmeableitvermégen der Aluminiumgehause.

No. Produktnr. Trgrr:‘ﬁ B[::r':]e] '{:;e] Max. W[\z';i\;]rn(z_arblll%ityre(;mdgen
1 XX. 06 06 03 64 58 34 5
2 XX. 06 10 03 64 98 34 8
3 XX. 06 15 03 64 150 34 11
4 XX. 08 08 06 80 75 57 10
5 XX. 08 13 06 80 125 57 15
6 XX. 08 18 06 80 175 57 20
7 XX. 08 25 05 80 250 52 25
8 XX. 101008 100 100 81 19
9 XX. 10 16 08 100 160 81 26
10 | XX. 102008 100 200 81 31
11 | XX. 121208 120 122 81 24
12 | XX. 121209 120 122 91 26
13 | XX. 122208 120 220 81 38
14 | XX. 122209 120 220 91 40
15 | XX. 122212 120 220 121 45
16 | XX. 12 36 08 120 360 81 57
17 | XX. 1414 09 140 140 91 32
18 | XX. 14 20 09 140 200 91 42
19 | XX. 1616 09 160 160 91 39
20 | XX. 1626 09 160 260 91 56
21 | XX. 16 36 09 160 360 91 73
22 | XX. 16 56 09 160 560 91 107
23 | XX. 181810 180 180 101 49
24 | XX. 1828 10 180 280 101 68
25 | XX.231011 230 100 111 45
26 | XX. 232011 232 202 111 68
27 | XX.232018 232 202 181 92
28 | XX. 2328 11 230 280 111 86
29 | XX. 233311 230 330 111 97
30 | XX. 233318 230 330 181 127
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Anlage zur EU-Baumusterpriifbescheinigung PTB 00 ATEX 1063 X, Ausgabe: 01

Physikalisch-Technische Bundesanstalt
Braunschweig und Berlin
Nationales Metrologieinstitut

No. | Produktr, | e | Brate [ Tife | Max Warmeablefrmagen
31 | XX.2340 11 230 400 111 113
32 | XX. 234023 230 400 | 225 208
33 | XX.2360 11 230 600 111 159
34 | XX. 3140 11 313 404 111 145
35 | XX. 314014 313 404 141 160
36 | XX. 314018 313 404 181 183
37 | XX. 314023 313 404 | 227 208
38 | XX. 3160 11 310 600 111 199
39 | XX. 316018 310 600 181 246
40 | XX. 6060 20 600 600 | 201 428

Die Bemessungswerte sind Hochstwerte, die tatsachlichen elektrischen Werte werden von den

eingebauten elektrischen Betriebsmitteln bestimmt. Der Hersteller legt im Rahmen dieser
Grenzwerte bei Einhaltung der zutreffenden Normen und abhédngig von Netzbedingungen,
Betriebsart, Gebrauchskategorie usw. die endgiltigen Bemessungswerte fest. Die Kennwerte der

eigensicheren Stromkreise sind vom Hersteller in eigener Verantwortung zu benennen.

Die Zusammensetzung des Ziundschutzartkurzzeichens richtet sich nach den Zindschutzarten

der jeweils verwendeten Komponenten und der vorgesehenen Endanwendung.

Der maximal zulassige Umgebungstemperaturbereich kann durch den maximal zuldssigen

Umgebungstemperaturbereich der getrennt zugelassenen Einbauteile eingeschrankt werden.

Typschlissel
XX. *%k *% *%
1 2 3 4
1: Typ, Material Aluminium
2: Hoéhe
3: Breite
4: Tiefe
Produktnummer:

Erhohte Sicherheit
05.XX XX XX Ex Aluminium Standard

Eigensicherheit / gemischt bestuckt
15. XX XX XX Ex Aluminium Standard

(16) Prufbericht PTB Ex 18-17191

EU-Baumusterpriifbescheinigungen ohne Unterschrift und ohne Siegel haben keine Giiltigkeit.
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Anlage zur EU-Baumusterpriifbescheinigung PTB 00 ATEX 1063 X, Ausgabe: 01

(17) Besondere Bedingungen

Gehause mit einer Lackierung durfen nicht in Bereichen eingesetzt werden, in denen stark
ladungserzeugende Prozesse, maschinelle Reib- und Trennprozesse und das Spriihen von
Elektronen (z.B. im Umfeld von elektrostatischen Lackiereinrichtungen) stattfinden oder
pneumatisch geférderter Staub austritt.

(18) Grundlegende Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen
Erfullt durch Ubereinstimmung mit den vorgenannten Normen.

Nach Artikel 41 der Richtlinie 2014/34/EU durfen EG-Baumusterpriifbescheinigungen nach
Richtlinie 94/9/EG, die bereits vor dem Datum der Anwendung von Richtlinie 2014/34/EU
(20. April 2016) bestanden, so betrachtet werden, als wenn sie bereits in Ubereinstimmung mit
der Richtlinie 2014/34/EU ausgestellt wurden. Mit Genehmigung der Europédischen Kommission
durfen Ergénzungen zu solchen EG-Baumusterpriifbescheinigungen und neue Ausgaben solcher
Zertifikate weiterhin die vor dem 20. April 2016 ausgestellte originale Zertifikatsnummer tragen.

Konformitatsbewertungsstelle, Sektor Explosionsschutz Braunschweig, 27. Marz 2018
Im Auftrag

D. R

Seite 5/5

EU-Baumusterpriifbescheinigungen ohne Unterschrift und ohne Siegel haben keine Giiltigkeit.
Diese EU-Baumusterpriifbescheinigung darf nur unveréndert weiterverbreitet werden.
Ausziige oder Anderungen bediirfen der Genehmigung der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt.

Physikalisch-Technische Bundesanstalt * Bundesaliee 100 ¢ 38116 Braunschweig * DEUTSCHLAND



