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Physikalisch-Technische Bundesanstalt
Braunschweig und Berlin
Nationales Metrologieinstitut

EU-Baumusterpriifbescheinigung

Komponente zur bestimmungsgemafen Verwendung in explosionsgefahrdeten Bereichen
Richtlinie 2014/34/EU

EU-Baumusterprufbescheinigungsnummer

PTB 01 ATEX 1061 U Ausgabe: 1
Produkt: Leergehduse Typ 26.******
Hersteller: ROSE Systemtechnik GmbH
Anschrift: Erbeweg 13 - 15, 32457 Porta Westfalica, Deutschland
Die Bauart dieses Produkts sowie die verschiedenen zuldssigen Ausfiihrungen sind in der Anlage und

den darin aufgefuhrten Unterlagen zu dieser Baumusterprifbescheinigung festgelegt.

Die Physikalisch-Technische Bundesanstalt, notifizierte Stelle Nr. 0102 gemaR Artikel 17 der Richtlinie
2014/34/EU des Europaischen Parlaments und des Rates vom 26. Februar 2014, bescheinigt, dass
dieses Produkt die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen fur die Konzeption und
den Bau von Produkten zur bestimmungsgemaflen Verwendung in explosionsgefahrdeten Bereichen
gemal Anhang Il der Richtlinie erfullt.

Die Ergebnisse der Prifung sind in dem vertraulichen Prifbericht PTB Ex 16-16032 festgehalten.
Die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen werden erfullt durch Ubereinstimmung
mit

EN 60079-0:2012 + A11:2013, EN 60079-7:2015, EN 60079-31:2014
Das Zeichen "U" hinter der Zertifikatsnummer gibt an, dass dieses Zertifikat nicht mit einem fur ein Gerat
oder Schutzsystem vorgesehenen Zertifikat verwechselt werden darf. Diese Komponenten-

Bescheinigung darf als Basis fur die Bescheinigung eines Gerates oder Schutzsystems verwendet
werden.

Diese EU-Baumusterprifbescheinigung bezieht sich nur auf Konzeption und Prufung des festgelegten
Produkts gemafR Richtlinie 2014/34/EU. Weitere Anforderungen dieser Richtlinie gelten fur die
Herstellung und das Bereitstellen auf dem Markt. Diese Anforderungen werden nicht durch diese
Bescheinigung abgedeckt.

Die Kennzeichnung des Produkts muss die folgenden Angaben enthalten:

& N2GExeblICGb
& 112DExtbIIC Db

Konformitatsbewertungsstelle, Sektor Explosionsschutz Braunschweig, 7. September 2016
Im Auftrag

/'\:

EU-BaumusStespsifseScheinigungen ohne Unterschrift und ohne Siegel haben keine Gilltigkeit.
Diese EU-Baumusterprifbescheinigung darf nur unveréndert weiterverbreitet werden.
Ausziige oder Anderungen bedirfen der Genehmigung der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt.
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Anlage

Physikalisch-Technische Bundesanstait
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Beschreibung des Produkts

Leergehause Typ 26.****** aus Polyester, das mit Flanschen und einer Schauscheibe aus Glas
oder Kunststoff ausgestattet sein kann. Es kann wahlweise mit einem Erdverbindungsbolzen in
Verbindung mit / oder ohne einer Off-shore-Platte ausgestattet werden. Es kénnen wahlweise

geschraubte oder genietete Typenschilder aus Edelstahl angebracht werden.

Technische Daten

BaugréRen und Produktreihen

BaugroéRen Typ 26.08 08 06 bis 26.41 40 20 | Breite Hoéhe Tiefe
(Ex-Standard-Gehause)

kleinste 80 mm 75 mm 56 mm
grolte 400 mm 405 mm 201 mm
BaugroéRen Typ 26.88 01 00 bis 26.88 04 00 | Breite Hoéhe Tiefe
(Ex-Okta Box-Gehéause)

kleinste 81 mm 81 mm 75 mm
grolte 200 mm 200 mm 125 mm
BaugréRen Typ 26.14 01 00 bis 26.14 03 00 | Breite Hoéhe Tiefe
(Ex-Polyester Flansch-Gehause)

kleinste 270 mm 170 mm 136 mm
grofite 541 mm 270 mm 136 mm
BaugréfRen Typ 26.12 20 00 bis 26.40 60 00 | Breite Hoéhe Tiefe
(Mini-Polyglas-Ex-Geh&use und Polyglas-

Ex-Gehause)

kleinste 200 mm 120 mm 100 mm
grofite 405 mm 605 mm 252 mm
Baugrofien Typ 26.01 22 15 bis 26.01 44 15 | Breite Hbéhe Tiefe
(Ex-Combi Box-Gehause)

kleinste 177 mm 177 mm 145 mm
gréRte 360 mm 360 mm 145 mm

EU-Baumusterprifbescheinigungen ohne Unterschrift und ohne Siegel haben keine Giiltigkeit.
Diese EU-Baumusterpriifbescheinigung darf nur unverandert weiterverbreitet werden.
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Ausziige oder Anderungen bediirfen der Genehmigung der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt.
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Anlage zur EU-Baumusterpriifbescheinigung PTB 01 ATEX 1061 U, Ausgabe: 1
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Umgebungstemperaturbereich
-55 °C bis +127 °C mit Silikondichtung
-40 °C bis +100 °C mit HF Dichtung
-40 °C bis +100 °C mit PU Schaum
-20 °C bis + 85 °C mit CR Dichtung
-20 °C bis +100 °C mit Glasscheibe
-50 °C bis +100 °C mit PC-Scheibe mono duro clear 8099 leitfahig
bis +105 °C Ex-PF-Gehéuse, Mini-Polyglas-Ex-Gehause and Polyglas-Ex-Gehause
(minimale Temperatur ist abhdngig von der verwendeten Dichtung)

Schutzgrad: ............ccoooii IP 66 nach EN 60529
Gewindestift des Erdverbindungsbolzens: .... M6x60, M8x50, M10x60, M12x80

Typschlussel

26 . *% *% *%
1 2 3 4

1: Typ, Material Polyester

2: Héhe oder Produktreihe (siehe oben)

3: Breite oder Nummer, die von der Produktreihe abhangt
4: Tiefe oder Nummer, die von der Produktreihe abhangt

Anderungen

Neue Prufung nach den Normen EN 60079-0:2012 + A11:2013, EN 60079-7:2015 und
EN 60079-31:2014.

Dadurch andert sich das Kennzeichen in :
@ 112G ExebliC Gb
@ 12D ExtblliC Db

Prifbericht PTB Ex 16-16032

Einschrankungen fiir Herstellung, Einbau und Inbetriebnahme

Die Installation von elektrischen Bauteilen erfordert eine neue Bewertung durch eine benannte

Prufstelle.
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EG-Baumusterpriifbescheinigungen ohne Unterschrift und ohne Siegel haben keine Giiltigkeit.
Diese EG-Baumusterpriifbescheinigung darf nur unverandert weiterverbreitet werden.
Ausziige oder Anderungen bediirfen der Genehmigung der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt.

Physikalisch-Technische Bundesanstalt * Bundesallee 100 ¢ 38116 Braunschweig * DEUTSCHLAND
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Anlage zur EU-Baumusterpriifbescheinigung PTB 01 ATEX 1061 U, Ausgabe: 1

(18) Grundlegende Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen
Erfullt durch Ubereinstimmung mit den vorgenannten Normen.

Nach Artikel 41 der Richtlinie 2014/34/EU durfen EG-Baumusterprifbescheinigungen nach
Richtlinie 94/9/EG, die bereits vor dem Datum der Anwendung von Richtlinie 2014/34/EU
(20. April 2016) bestanden, so betrachtet werden, als wenn sie bereits in Ubereinstimmung mit
der Richtlinie 2014/34/EU ausgestellt wurden. Mit Genehmigung der Europaischen Kommission
durfen Ergdnzungen zu solchen EG-Baumusterprifbescheinigungen und neue Ausgaben
solcher Zertifikate weiterhin die vor dem 20. April 2016 ausgestellte originale Zertifikatsnummer

tragen.

Konformitdtsbewertungsstelle, Sektor Explosionsschutz Braunschweig, 7. Septemer 2016
Im Auftrag
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EG-Baumusterpriifbescheinigungen ohne Unterschrift und ohne Siegel haben keine Giiltigkeit.
Diese EG-Baumusterprifbescheinigung darf nur unveréndert weiterverbreitet werden.
Auszige oder Anderungen bedirfen der Genehmigung der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt.
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